Przedszkole i Ztobek Samorzgdowy w Niebylcu

SST-14

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACIJE SANITARNE

1. Wstep

1. 1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budow-
lanych instalacyjnych dla zadania:
Przedszkole i Ztobek Samorzadowy w Niebylcu.

1. 2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w przetargu na re-
alizacje wewnetrznych instalacji sanitarnych, objetych projektem przetargowym.

1. 3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujgcych robét instalacji sanitarnych

instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej:

- projektowany jest przytacz wody z projektowanej studni gtebinowe] (objetej odrebnym
opracowaniem), zbiornik hydroforowy 800, instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- woda wykorzystana bedzie do celdow socjalno-bytowych i p.poz. oraz do wytworzenia pary
do nawilzania powietrza wentylacyjnego

- projektowana instalacja hydrantowa z 3 hydrantami HP25

- przygotowanie ciepfej wody uzytkowej w dwdch zasobnikach o pojemnosci 500 | kazdy
zasilanych z kaskady kottéw gazowych

- scieki sanitarne odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, projektowana jest instalacja kanali-
zacji sanitarnej w budynku, projektowane sg piony kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy wy-
prowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami; na niektdrych pionach projektowane za-
wory powietrzne

- w czesci kuchennej projektowana oddzielna instalacja kanalizacji sanitarnej z separatorem
ttuszczu umieszczonym na zewnatrz budynku, Scieki oczyszczone w separatorze ttuszczu
odprowadzane bedg do zewnetrznej instalacji sanitarnej budynku

instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja i klimatyzacja:

- zrodtem ciepta w projektowanym budynku bedzie kaskada 3 kottdw gazowych kondensa-
cyjnych o mocy 240kW (3 x 80kW)

- ogrzewanie budynku podfogowe wodne; w niektérych pomieszczeniach projektowane
grzejniki ptytowe i tazienkowe wyposazone w zawory termostatyczne

- wentylacja w budynku mechaniczna kanatowa: dwie centrale nawiewno-wywiewne z od-
zyskiem ciepta, dwie centrale nawiewne bez odzysku ciepta, wentylatory wyciggowe od-
prowadzajgce powietrze zuzyte z pomieszczen sanitarnych i kuchennych

- w centrali nawiewnej kuchni projektowana chtodnica freonowa

- centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice wodne

- nawilzanie powietrza nawiewanego do ztobka i przedszkola za pomoca dwdéch nawilzaczy
parowych kanatowych

- projektowane klimatyzatory multisplit
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instalacja gazowa:
- projektowana jest instalacja gazowa do zasilania kottow gazowych c.o. i urzadzen
kuchennych, zasilanie instalacji z sieci gazowej sredniego cisnienia

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac co do jakosci wy-
mogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specy-
fikacji istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgod-
nosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty i wyposazenie:

a) instalacja kanalizacji sanitarnej

— umywalki do przedszkoli — 48 szt

— umywalki—12 szt

— ustep z ptuczka typu kompakt dla dzieci — 16 szt

— ustep z ptuczka tupu kompakt — 5 szt

— brodzik natryskowy 80x80cm — 8 szt

— brodzik natryskowy 100x80cm — 1 szt

— wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego fi75mm — 7 szt
— wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego fi50mm — 16 szt
— zlewozmywak 1-komorowy gastronomiczny — 3 szt

— zlewozmywak 2-komorowy gastronomiczny — 4 szt

— zlewozmywak 1-komorowy — 3 szt

— pisuar z zaworem spfukujgcym — 1 szt

— separator ttuszczu na zewnatrz budynku — 1 szt

— rury i ksztattki kanalizacyjne PVC fi200, 160, 110, 75, 50, 40mm
— rewizje do pionéw PVC fi110, 75mm

— zawory powietrzne PVC fi110, 75mm

b) instalacja wodoci
— zawory zwrotne, odcinajace, filtry
—  zawor antyskazeniowy EA dn50 — 1 szt
—  zawor pierwszenstwa dn50 — 1 szt
— zbiornik hydroforowy 800 | — 1 szt
— napowietrzacz dn50 — 1 szt
— odzelaziacz ze ztozem dn50 — 1 szt
—  zasobnik c.w.u. 500 | — 2 sztuki
—  zawor bezpieczenstwa dn25 — 1 szt
— pompa cyrkulacyjna c.w.u. — 1 szt
— naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. 100 | -1 szt
—  zawor termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. dn15 — 3 szt
— zawdr termostatyczny mieszajgcy do wody uzytkowej dn20 — 8 szt
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— bateria umywalkowa jednouchwytowa do przedszkola — 48 szt
— bateria umywalkowa jednouchwytowa — 12 szt
— bateria natryskowa — 9 szt
— bateria zmywakowa dn15 — 3 szt
— bateria zmywakowa gastronomiczna — 9 szt
— podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i tagcznikiem elastycznym
— zawor czerpalny dn15 — 23 szt
—  zawor czerpalny mrozoodporny dn15 — 1 szt
— zawdr odcinajacy ze spustem dn15 — 1 szt
—  zawor sptukujgcy do pisuaru — 1 szt
— hydranty wewnetrzne dn25 — 3 szt
— zestaw hydroforowy instalacji hydrantowej — 1 szt
—  rury PE-X/AI/PE-X o potgczeniach zaprasowywanych fi 63 i fiS5Omm
— rury PE-RT/AI/PE-RT o potaczeniach zaprasowywanych fi 40, 32, 25, 20, 16mm
— rury i ksztattki stalowe ocynkowane gwintowane dn50, dn32
— przejscia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC

cl instalacja centralneqo ogrzewania

— naczynie wzbiorcze systemu zamknietego 300 |

— separator powietrza dn65 — 1 szt

— odmulacz dn65 — 1 szt

—  filtr siatkowy dn65 — 1 szt

—  zawor bezpieczenstwa dn25 — 2 szt

— rozdzielacz instalacji c.0. — 1 szt

— pompa obiegu podtogowego q=6,88m3/h H=4,34m — 1 szt

— pompa obiegu nagrzewnic wentylacji g=4,87m3/h H=15,60m — 1 szt

— pompa tadujaca zasobniki c.w.u. q=2,21m3/h H=1,7m — 1 szt

— zawory odcinajgce dn25 — dn50

—  filtr siatkowy dn50 — 2 szt

— filtr siatkowy dn40 — 1 szt

— zawdr mieszajacy trojdrogowy obiegu podtogowego — 1 szt

— rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych dn25 — dn65 zaizolowane termicznie

— zawory zwrotne, odcinajgce, odpowietrzajace, filtry

—  rury PE-X/AI/PE-X o potgczeniach zaprasowywanych fi 63 i fiS5Omm

— rury PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych fi 40, 32, 25, 20, 16mm

— grzejniki stalowe ptytowe — 3 szt

— grzejniki tazienkowe — 2 szt

— rozdzielacze do instalacji c.o. i szafki podtynkowe — 9 szt

— wezownice ogrzewania podtogowego fi20x2mm, rozstaw od 100 do 300mm -
1218m?2

— zawory tréjdrogowe i regulacyjne oraz pompy nagrzewnic wentylacji

d) instalacja wentylacji mechanicznej
— przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej kotowe Spiro o srednicy fi80 —
630mm i o przekroju prostokatnym
—  kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych — 124 szt
— anemostaty kotowe — 3 szt
— wentylatory dachowe wywiewne fil60mm — 2 szt
— wentylatory dachowe wywiewne fi200mm — 1 szt
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— wentylatory dachowe wywiewne fi250mm — 2 szt
— wentylatory dachowe wywiewne fi315mm — 1 szt
— wentylatory dachowe wywiewne fi400mm — 1 szt
— wentylatory kanatowe wywiewne fil00mm — 2 szt
— wentylatory kanatowe wywiewne fil60mm — 1 szt
— wentylatory kanatowe wywiewne fi200mm — 1 szt
— podstawy dachowe wentylatoréw
— centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana 3900/2800m3/h
— centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca 4260/3800m3/h
— centrala wentylacyjna nawiewna 4000m3/h
— centrala wentylacyjna nawiewna 890m3/h
— przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe fil60 — fi400mm
— wyrzutnie i czerpnie dachowe
— wyrzutnie i czerpnie $cienne
— ttumiki akustyczne rurowe
— nawilzacz parowy kanatowy 24 kg/h — 2 szt

e) instalacja gazowa
— szafka gazowa nascienna 1000 x 1000 x 400mm — 1 szt
— szafka gazowa nascienna 500 x 500 x 250mm — 1 szt
—  kurki gazowe przelotowe fi1l5 — 50mm
—  filtr do gazu dn25 — 1 szt
— reduktor cisnienia gazu — 1 szt
— gazomierz G25—1 szt
— manometr do gazu — 2 szt
- zawér MAG 3 —1 szt
— rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych fi 15 - 50mm
— kaskada kottéw gazowych kondensacyjnych 240 kW — 1 szt
— modut alarmowy — 1 szt
— sygnalizator optyczno-akustyczny — 1 szt
— dwuprogowy detektor gazu — 3 szt

f) instalacja klimatyzacji
— jednostka wewnetrzna scienna 2,0 kW — 6 szt
— jednostka wewnetrzna scienna 2,5 kW — 1 szt
— jednostka wewnetrzna scienna 3,5 kW — 12 szt
— jednostka wewnetrzna scienna 4,0 kW — 8 szt
— jednostka wewnetrzna scienna 5,0 kW — 3 szt
— jednostka wewnetrzna scienna 7,0 kW — 3 szt
— jednostka zewnetrzna multisplit 12,5 kW — 4 szt
— jednostka zewnetrzna multisplit 10,0 kW — 2 szt
— jednostka zewnetrzna multisplit 8,0 kW — 3 szt
— jednostka zewnetrzna multisplit 7,0 kW — 1 szt
— jednostka zewnetrzna multisplit 5,4 kW — 4 szt
— rurociagi z rur miedzianych obiegu freonu fi6,35 — 15,88 mm w izolacji termicznej
— rurociagi PVC fi25mm do odprowadzenia kondensatu
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3. Sprzet
Do wykonania robdét nalezy zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robat,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy. Srodki transportowe
odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne tech-
nicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i
rozbiérkowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym
ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Zakres wykonania instalacji wod —kan i hydrantowe;j

Instalacje wod-kan zaprojektowano w oparciu o przytgcz wodny i kanalizacji sanitarnej. Wej-
Scie przytagczem wody w hydroforni — w pomieszczeniu projektowany zbiornik hydroforowy
800 |. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w 2 zasobnikach c.w.u. o pojemnosci 500 |
kazdy zasilanych z kaskady 3 kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy 240 kW (3 x 80kW).
Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych przyboréw przewodami z rur z two-
rzyw sztucznych prowadzonymi w posadzce. Instalacja c.w.u. wyposazona w cyrkulacje. Na
poszczegdlnych odgatezieniach przewoddow cyrkulacyjnych projektowane zawory termosta-
tyczne do cyrkulacji c.w.u. W pomieszczeniach sanitarnych przedszkola i ztobka projektowane
zZawory mieszajgce ograniczajgce temperature cieptej wody.

Instalacja hydrantowa wyposazona w 3 hydranty wewnetrzne HP25. Rozprowadzenie wody
do hydrantéw przewodami ze stali ocynkowanej dn50 i dn32. Zrédtem wody dla instalacji hy-
drantowej bedzie zbiornik podziemny umieszczony na zewnatrz budynku. Zasilanie zbiornika
w wode z instalacji kanalizacji deszczowej oraz z instalacji wody zimnej w budynku. W ko-
ttowni projektowany zestaw hydroforowy, ktéry ttoczyt bedzie wode ze zbiornika podziemne-
go do instalacji hydrantowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej. W budynku projek-
towane piony i poziomy kanalizacji sanitarnej z rur PVC. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach i
zakonczy¢ wywiewka lub zaworem powietrznym. Dla czesci kuchennej projektowana odrebna
instalacja kanalizacyjna wyposazona w separator ttuszczu umieszczony poza budynkiem.
Szczegdty w projekcie branzowym.

5.3. Zakres wykonania instalacji wentylacyjnej w projektowanymi obiekcie

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng kanatowg. Zastosowano 4 cen-

trale wentylacyjne:

- nawiewno-wywiewng podwieszang z odzyskiem ciepta 3900 / 2800 m3/h (dla przedszko-
la) umieszczong w magazynie

- nawiewno-wywiewng stojacg z odzyskiem ciepta 4260 / 3800 m3/h (dla ztobka i jadalni)
umieszczong na stropie nad czescig kuchenna

- nawiewng bez odzysku ciepta 4000 m3/h (dla kuchni)

- nawiewng bez odzysku ciepta 890 m3/h (dla pozostatych pomieszczen w czesci kuchen-
nej)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 5



Przedszkole i Ztobek Samorzgdowy w Niebylcu

Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen sanitarnych i z czesci kuchennej realizowany za
pomocg wentylatoréw wyciggowych dachowych i kanatowych. Wywiew z pozostatych po-
mieszczen kierowany kanatami do central nawiewno-wywiewnych i wykorzystywany do
podgrzania powietrza zewnetrznego w wymiennikach rekuperacyjnych krzyzowych.

W instalacji nawiewnej przedszkola i ztobka projektowane nawilzanie powietrza swiezego
nawilzaczami parowymi.

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice wodne. Centrala nawiewna
kuchni wyposazona ponadto w chtodnice freonowa.

Kanaty wentylacji mechanicznej projektowane z rur Spiro o przekroju kotowym zaizolowa-
nych termicznie matami z wetny mineralnej. Nawiew i wywiew z pomieszczen za pomoca
kratek z mozliwoscia regulacji ilosci doprowadzanego i odprowadzanego powietrza. Na od-
gatezieniach kanatéw projektowane przepustnice regulacyjne reczne. Na przewodach wen-
tylacyjnych nalezy zastosowac otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do wnetrza instala-
cji. Do zmniejszenia hatasu generowanego przez instalacje wentylacyjng projektuje sie ttu-
miki akustyczne kanatowe.

5.4. Zakres wykonania instalacji ogrzewania w projektowanym obiekcie

Zrédtem ciepta bedzie kaskada kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy 240kW (3 x
80kWw).

Ogrzewanie budynku za pomocg instalacji ogrzewania podfogowego wodnego oraz kilku
grzejnikdow konwekcyjnych ptytowych i tazienkowych wyposazonych w zawory termostatycz-
ne.

Instalacja c.0. wyposazona w 3 obiegi grzewcze:

- obieg ogrzewania podtogowego i grzejnikéw (45/35°C)

- obieg nagrzewnic wentylacji mechanicznej (80/60°C)

- obieg zasobnikow c.w.u. (80/60°C)

Instalacja c.o0 wykonana z rur z tworzyw sztucznych prowadzonych w posadzce oraz z rur sta-
lowych (instalacja nagrzewnic). Wszystkie przewody i armatura zaizolowane termicznie.

5.5. Zakres wykonania instalacji gazowej

5.6.

5.7.

Projektowana jest instalacja gazowa do zasilania kaskady 3 kottow gazowych kondensacyj-
nych i urzgdzen kuchennych. Uktad redukcyjno-pomiarowy umieszczony w skrzynce na Scia-
nie zewnetrznej projektowanego budynku. W odrebnej skrzynce projektowany zawér odci-
najacy elektromagnetyczny MAG 3. Przewody gazowe wewnatrz budynku wykonane z rur
stalowych o potgczeniach spawanych o srednicach fi15 - 50mm.

Instalacja klimatyzacji
W budynku projektowane s3g klimatyzatory typu mulitsplit. Jednostki wewnetrzne Scienne o

mocach chtodniczych 2,0 - 7,0 kW.

Inne nie ujete w niniejszej specyfikacji

Roboty instalacyjne nieprzewidziane zaistniate jako wydarzenia losowe w terenie zainwe-
stowanym.

6. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych do-
kumentacjg projektowg wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
Przed wykonaniem badz zamdéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
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sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentac;ji i
specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajgcego i Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié urzgdzenia, oraz usungé¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic¢ kierownictwo i site robocza niezbedne
dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, pozio-
mie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$é ponosi Wyko-
nawca i zobowigzany jest usuna¢ je na wiasny koszt bez wezwania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wtasnym staraniem i na swéj koszt.

7. Sposob prowadzenia robét
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,, Warunkdéw technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikaé z zatozen ogdlnych i
szczegbdtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu gruntu z wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
(Oferenta).
Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe
dotyczgce w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji

* bezpieczendstwa pozarowego

* bezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e o0szczednosci energii

Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wie-
dzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno - budowlanych.

7.1. Instalacja wodna
Wykonywanie robot dotyczy:
* wykucia i przekucia
* wytyczania tras
* montazu hydroforu
* montazu przewoddow instalacji wodociggowej i armatury
* montazu zasobnikéw c.w.u.
* montazu pompy cyrkulacji c.w.u.
* izolacji cieplnej przewodow
* przejscia przez przegrody budowlane
e podtgczenia urzadzen
* montazu zestawu hydroforowego do zasiania instalacji hydrantowej
* wykonania préby szczelnosci
* ptukania i dezynfekgc;ji instalacji

7. 2. Instalacja kanalizacyjna
Wykonywanie robdt dotyczy:
* wytyczania tras
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* ufozenia poziomdw kanalizacyjnych
e przejscia przez przegrody budowlane
¢ wykonania piondw i podejs¢ kanalizacyjnych
* zakonczenia piondw wywiewkami
* montazu separatora ttuszczu

7.3. Instalacja ogrzewania
Wykonywanie robét dotyczy:
e wykucia i przekucia
e wytyczania tras
e montazu przewodow instalacji co (z PERT/AI/PERT i stali ocynowanej) i armatury
e izolacji cieplnej rurociggéw
* montazu pomp obiegowych
e montazu rozdzielaczy
* montazu ogrzewania podtogowego
e montazu grzejnikdw konwekcyjnych
e przejscia przez przegrody budowlane
* podtaczenia do kottéw gazowych
¢ regulacji instalacji

7.4. Instalacja wentylacji
Wykonywanie robét dotyczy:
* montazu central wentylacyjnych
* montazu kanatéw wentylacyjnych kotowych typu Spiro
¢ izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych
e montazu kratek i anemostatow nawiewnych i wywiewnych
* montazu czerpnii wyrzutni dachowych i Sciennych
¢ montazu wentylatoréw dachowych wyciggowych
* montazu wentylatoréw kanatowych wyciggowych
¢ montazu ttumikéw akustycznych kanatowych
* montazu nawilzaczy parowych kanatowych
e regulacji instalacji za pomocg przepustnic

7.6. Instalacja gazowa
Wykonywanie robét dotyczy:
e montazu przewodow z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie
* zabezpieczenia antykorozyjnego przewodéw
¢ montazu reduktora cisnienia gazu
* montazu gazomierza
* montazu zaworu elektromagnetycznego MAG 3
¢ montazu kurkéw odcinajgcych
e podtgczenia urzadzen gazowych
e rozruchuiregulacja instalacji

7.6. Instalacja klimatyzacji
Wykonywanie robdt dotyczy:
* wykonania konstrukcji wsporczych
¢ montazu jednostek zewnetrznych
* montazu jednostek wewnetrznych
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* wykonanie instalacji czynnika chtodniczego z rur miedzianych w izolacji termiczne;j i
przeciwkondensacyjnej
* wykonania instalacji zasilania i sterowania
¢ wykonania instalacji odprowadzenia skroplin
* regulacji i rozruchu instalacji klimatyzacji

8. 0Odbiér robét

* Odbidr miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci wykonania robot poprzedzaja-
cych. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikédw tego samego lub innego wykonawcy.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy ja-
kos$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokodle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot obje-
tych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawi-
dtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ od-
bioru miedzyoperacyjnego

e Odbidr techniczny czesciowy instalacji
Odbidr techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow
lub czesci, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbior czesciowy przepro-
wadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koincowego (technicznego), jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji
W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
- sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projek-
tem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie
- sprawdzi¢ zgodnosci wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

e Odbidr techniczny koncowy
W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonaw-
czym
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w od-
powiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
- uruchomic¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbiér konncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
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9. Przepisy zwigzane

9.1. Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz.1333).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2019 poz.
1065

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 2003 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. W
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpo-
zarowej (Dz.U. nr 2015 poz.2117.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektow budowlanych i terendéw.
Dz.U.n rl109 poz. 719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych Dz.U. nr 124
poz.1030

9.2. Normy

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do insta-
lacji wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe] - Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe

PN-75/M-75125 Armatura domowe;j sieci wodociggowe] - Baterie umywalkowe stojgce
kryte

PN-67/M-75236 Armatura domowe;j sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosiezne
PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeptywowe katowe
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe
PN-74/M-75224 Armatura domowe;j sieci wodociggowej - Zawory przelotowe
PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem
spustowym

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze ztaczka
do weza

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Gtowice wzniosowe

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie ja-
koscig

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnie-
niowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwad-
niania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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* PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach struk-
turalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) we-
wnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur i systemu

e PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowa-
dzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji bu-
dowli - Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmia-
na do normy

* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

* PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

* PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych.

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infra-
struktury.
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