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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek dla zadania.

Przedszkole i Ztobek Samorzadowy w Niebylcu.

Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.9.01 Podktad z kruszywa

B.9.02 Podktad betonowy

B.9.03. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.9.04 Posadzki z wyktadziny

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegoblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Pospodtka

Beton B10, B20

Siatka zgrzewana fi 8 mm 10x10 cm

Siatka zgrzewana fi 4 mm 10x10 cm

. ]
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2.2.6. Zaprawa cementowa M —12 PN-EN 13813:2003

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.  Wykfadziny

2.4.1. Wykfadzina w salach, komunikacji, pomieszczen rekreacji, szatni, pomieszczen
socjalnych, jadalni:
Wykfadzina PCV heterogeniczna akustyczna:

Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874: 34.

Grubos¢ catkowita EN 1SO 24346: 3.25mm

Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: 0.80mm
Masa catkowita wg EN 1SO 23997: 3250 g/m2
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean XP,
Redukcja dzwiekow: 19 dB,

Reakcji na ogierh wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9 wg EN 13893: >0.3
Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm.
Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna.
Redukcja dzwiekéw wg NF EN ISO 717/2: 19dB

Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A
Oddziatywanie ndzek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset wg 1ISO 4918: Brak uszkodzen

2.4.2. Wykfadziny w pomieszczen kuchennych, magazynowych:
Wyktadzina PCV o podwyzszonej parametrach antyposlizgowych:

Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685): 43/34

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428): 2.00mm,

Masa catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3230g/m?2.

Reakcji na ogien EN 13501-1: ,,Bfls1”

Zabezpieczenie powierzchni — Safety Clean XP PUR
Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10,

Chropowatosci powierzchni: >20um

Test gotej stopy wg DIN 51097: A

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): <0.1mm.
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 <2kV— antystatyczna.

2.4.3. Wykfadziny do pomieszczern mokrych:

Klasa uzytkowa wg I1SO 10874 (EN 685): 33/42

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00mm
Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 0.55mm
Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430): 3100g/m?

Stabilno$¢ wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): <0.10%

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfls1

Zabezpieczenie powierzchni: TopClean xp
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— Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna
— Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa C (27)
— Dobra odpornos¢ chemiczna

2.4.4. Wykfadziny do pomieszczen biurowych:
Wykfadzina dywanowa w ptytkach

2.4.5. Klej do przyklejania wykfadzin podtogowych PCV homogenicznych. Klej musi posiadac
aktualng Aprobate Techniczng ITB dla zastosowania w budynkach szkolnych, musi
posiadac atest PZH.

2.4.6. Listwy wyobleniowe PCV

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1.  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem poditoza mlekiem wapienno-cementowym,

utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i

wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

— Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

— Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

— Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

— Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéow
budynku paskiem papy lub innej przektadki,

— W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne — pola 5x5 m naciecie
do 2,5 cm, szczeliny wypetnié¢ masg dylatacyjng,

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestag — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m>.

— Zaprawe cementowa nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem
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5.2.

recznego lub mechanicznego zageszczenia z roéwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem.

— W czasie uktadania podktadu w 1/3 grubosci nalezy utozy¢ siatke z stalowych
pretow zgrzewanych.

— Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcy ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od pfaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg Ilub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

Wykonywanie posadzki PCV

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu

robot budowlanych stanu surowego i robot wykoriczeniowych i instalacyjnych tgcznie

z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

— Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementows.

— Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

— Woyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

— Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta
z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno
utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2—3 cm.

— Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

— Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podfoza.

— Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy PCV.

— Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

— Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prosta,

— Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/mi5 mm
na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

— Posadzki z wyktadzin PCV nalezy wywingé na sciany na wysokos$¢ min. 10 cm z
zastosowaniem listew wyobleniowych.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa dla B.9.01- 02 jest m?, dla B.9.03- 04 jest m?
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktdorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych;
badania prostoliniowos$ci nalezy wykonaé¢ za pomoca naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocga
szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw Ilub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows.

. ]
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9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalona iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania
PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podfogowe. Elementy z warstwg
uzytkowg na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych zywic. Specyfikacje,
wymagania i metody badan
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