Przedszkole i Ztobek Samorzgdowy w Niebylcu

SST-16

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DROGI, PLACE, CHODNIKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych dla zadania:
Przedszkole i Ztobek Samorzadowy w Niebylcu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

1.3.1.Wykonanie drég, parkingéw , chodnikéw i placow
a) roboty pomiarowe - powierzchniowe i liniowe,
b) roboty ziemne - wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,
c) roboty drogowe — uktadanie nawierzchni
e Parking i drogi wewnetrzne - nawierzchnia z betonu asfaltowego

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 5 cm.\
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm
= kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 25 cm

* podsypka piaskowa - 15 cm
* Plac manewrowy - posiada tylko nawierzchnie sportowg typu tartan , pozostate
warstwy no$nosé i podbudowy podobnie jak drogi dojazdowe

* nawierzchnia sportowa typu tartan — 1,3 cm

= wylewka betonowa - 10 cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —5 cm

= kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 5 cm
= kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie — 20 cm

= podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie — 15 cm
¢ chodnik
= kostka brukowa wibroprasowana 20x10 cm, wg PN — 88/B06250 — 8 cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5 cm
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= podbudowa z ttucznia — 15 cm
= podsypka piaskowa ubijana warstwami— 10 cm
e Krawezniki
= krawezniki betonowe 15x30
* podsypka cementowo — piaskowa — 5 cm
= tawa 30x15 cm z oporem 10x10 cm z betonu C16/20

=  podsypka piaskowa 15 cm
Szczegdétowy opis warstw i podbudowy - zgodnie z projektem

W miejscach o znacznym zanizeniu terenu nalezy wykonaé podbudowe z piasku drobnego
zageszczanego mechanicznie. Grubo$é warstw 15-40 cm. Podbudowe zagesci¢ do stopnia
zageszczenia 1d>0,67

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z
odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w ST-1.0. ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
obowigzujgcymi normami, Specyfikacjg Techniczng (ST), poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiaty

Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST-00. ,Wymagania ogélne".

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét wg Dokumentacji Projektowej. Moga by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Uzyte materiaty muszg
posiadac atest producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN lub posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badz aprobate techniczna.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i

— wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

— wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
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stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,
— wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.1. Materiaty do wykonania roboét drogowych

2.1.1. Asfalt

Tablica 1 .Wymagania dla asfaltéw drogowych
Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004

Wymagani
Wiasciwosci Metoda badan ab50/70
1 Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 Zawartosc¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej |PN-EN 12592 99
niz, % m/m
5 Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % PN-EN 12607-1 |0,5
m/m
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej [PN-EN 1426 50
niz, %
7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 48
mniej niz, °C
8 |Zawartosc¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 |2,2
9 Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, [PN-EN 1427 9
nie wiecej niz, °C
10 |[Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.1.2. Wypetniacz
Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN
13043:2004 dla wypetniacza podstawowego.

Tablica 2 Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci wypetniacza Wymagania wobec |Metoda badan
wypetniacza dla KR2 wedtug

Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10

Jakosc¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz: MB10 PN-EN 933-9

Zawartos¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5

Gestosc ziaren deklarowana przez |PN-EN 1097-7
producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym wypetniaczu: wymagana  |V28/45 PN-EN 1097-4

kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia, [AR&B8/25 PN-EN 13179-1

wymagana kategoria:
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Rozpuszczalno$é w wodzie, kategoria nie WS10 PN-EN 1744-1
WyZ7sza niz:

Zawarto$¢ CaCoz w  wypetniaczu |CC70 PN-EN 196-21
wapiennym; kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢  wodorotlenku  wapnia Ka20,

w Kalo,

wypetniaczu  mieszanym;  wymagana |K,deklarowana PN-EN 459-2
kategoria:

,Liczba asfaltowa"; wymagana kategoria:

BNDeklarowana

PN-EN 13179-2

2.1.3. Kruszywo

Kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004

Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec [Metoda badan
kruszyw dla KR2 wedtug

Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 PN-EN 933-1

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie Gaois PN-EN 933-1

wieksze niz wg kategorii:

Zawartosc¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: PN-EN 933-1

Ksztalt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Flzslub Slzs PN-EN  933-1 lub

PN-EN 933-4

Procentowa zawarto$é ziaren 0 “Dekiarowana PN-EN 933-5

powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie

grubym, kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria [LAzs PN-EN 1097-2

nie nizsza niz: rozdziat 5

Odporno$é _na__ polerowanie  kruszywa,  Deklarowana PN-EN 1097-8

Gestosc ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6
producenta rozdziat 7,8 lub 9

Gestos¢ nasypowa deklarowana przez |PN-EN 1097-3
producenta

Nasigkliwos¢, kategoria nie wyzsza niz: Wcmo0,5% PN-EN 1097-6

zatgcznik B

Mrozoodpornos¢ w 1% NaCl, kategoria nie  |FNaCl7 PN-EN 1367-1

WyZsza niz: zatgcznik B

»Zgorzel stoneczna" bazaltu; wymagana BLA PN-EN 1367-3

kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany  przez |PN-EN 932-3

petrograficzny producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie |mLPCO,1 PN-EN 1744-1

WyZsza niz: p.14.2

Rozpad krzemianowy zuzla [wymagana odpornos¢  |PN-EN 1744-1

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego wymagana odpornos¢  |PN-EN 1744-1

chtodzonego powietrzem p.19.2

Statos¢ objetosciowa kruszywa z zuzla V3,5 PN-EN 1744-1

stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz: p.19.3

a) jezeli nasigkliwosc jest wieksza, nalezy bada¢ mrozoodpornosc¢ wg p. 4.4.2
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Tablica 4 Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec Metoda badania
kruszyw dla KR2 wedtug

Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 PN-EN 933-1

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie|GTcNR PN-EN 933-1

wieksze niz wg kategorii:

Zawartos$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: PN-EN 933-1

Jakos$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: MB10 PN-EN 933-9

Kanciastos¢ kruszywa drobnego, kategoria |Ecs Deklarowana PN-EN 933-6,

nie nizsza niz: rozdziat 8

Gestosc ziaren deklarowana przez |PN-EN 1097-6,
producenta rozdz. 7,8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie |mLPcO,1 PN-EN 1744-1

WyZsza niz: p.14.2

2.1.4. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone
w WT.EmA-99 [11].

2.1.5. Tasma bitumiczna
Do uszczelniania potaczen dziatek roboczych nalezy stosowa¢ tasme bitumiczng
posiadajgcg Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Betonowa kostka brukowa

1. kostka jednowarstwowa i dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej
konstrukcyjnej i warstw fakturowej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad

powierzchni, krawedzi i narozy:
a) gatunek 1,
b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80
mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
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2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Kolorystyka zastosowanej kostki brukowej betonowej do uzgodnienia z Inwestorem.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dfugosc i szerokos¢ 3,0 mm,
- grubos$¢ £5,0 mm,
2) wytrzymatosc¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
- t3czna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie

powinna by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwosé - nie powinna przekraczaé 5%,

5) Scieralnos¢ - sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartoSci:

- 3,5 mm, dla klasy ,, 50",
-4,5 mm, dla klasy ,35”,

6) szorstkos¢ - okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny - powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny byc¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania
i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tabeli:

Wymagania
1. | Witasciwosci Gatunek 1 Gatunek 2
Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej partii
- rysy i spekania partii niedopuszczalne
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niedopuszczalne

- kolor wedtug katalogu dopuszczalne réznice w
producenta jednolity dla danej partii | odcieniu tego samego
koloru
- przebarwienia dopuszczalne kontrastowe
dopuszczalne przebarwienia tego samego
niekontrastowe koloru na pojedynczej
przebarwienia na kostce

pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne
niezmywalne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni

bocznych:
- dopuszczalna liczba w 2. 2
1 kostce
- dopuszczalna wielkos¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dtugosc i szerokosé)

3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i
narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi

pionowych

- dopuszczalna liczba w 2 2

1 kostce

- dopuszczalna wielkos¢ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugosc i gtebokosc)

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.2.3. Krawezniki, obrzeza i Scieki.
¢ krawezniki betonowe wibroprasowane uliczne, proste o wym. 15x30cm szare oraz
tukowe zewnetrzne o promieniu r=3,0m,
e tawa 30x15 cm z oporem 10x10 cm z betonu C16/20
- beton na fawy pod krawezniki C12/15 zgodnie z atestem producenta,

2.2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
a) podsypka piaskowa z piasku sredniego lub pospétki o wspétczynniku filtracji ks => 10
m/dobe bez
frakcji +>0,05 mm oraz czesci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie wiecej niz 3 — 5%,
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b) piasek drobny do wypetniania spoin
c) podsypka cementowo — piaskowa 1 :4

2.3. Nawierzchnia - poliuretanowa o grubosci warstwy ok. 13 mm

Nawierzchnia moze sktada¢ sie trzech 2-sktadnikowych warstw lub z dwoch warstw
(warstwy elastycznej (nosnej i uzytkowej) lub trzech warstw (Warstwa nosna wykonana z
mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, uktadana mechanicznie, bez
spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki ).

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnos$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40 - 90 %, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza co
najmniej 15 od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wykonanie warstwy uzytkowej:Nawierzchnie muszg spetnia¢ warunki podane w powyzszej
tabeli*)y

Ip. Parametry Wymagania Wymagania przy + przy |przy
IAAF PN-EN-14877 10C +23° |+30°
C C
1. -Zmodyfikowane odksztatcenie 0.6-2.2 mm35- |> 0.5 N/mm2
Redukcja sity 50 % >0.4
Wytrzymato$¢ na rozcigganie N/mm2 370,7 (39
3
2. Wydtuzenie przy zerwaniu >40% >40% - - 87 -
3. Wodoprzepuszczalnosé Odpornosé PN-EN-14877 cm/sec  |0.039 Klasa 1
na kolce Palnos¢ PN-EN-14877 Klasa 1
PN-EN-14877 niepalnosci
4, Poslizg :sucha /skéra - mokra/skora PN-EN-14877 % 0.68-
Odbicie pitkiwzgledna odpornosc PN-EN-14877 0.50993.8
na scieranie PN-EN-14877
5. Maksymalne wgtebienie pod PN-EN-14877 mm 5.70 0.40
CiezaremWgtebienie pozostale
6. Odksztatcenie standardowe +0C + PN-EN-14877 mm 0.70 0.90 1.00
20T + 40C
7. Starzenie (DIN 18035/6) Klimat Wytrzymatos$¢ na Wydtuzenie przy Modut E
standardowy DIN 50014Klimat rozcigganie w zerwaniu69 N/mm22.53
taczony (wysoka temp., wilgotnos¢, |N/mm20,75
UV) DIN 53387 0,84 72 2,72
Tabela opracowana zostata na podstawie wynikow badan nawierzchni na zgodnos¢ z normag
PN-EN-14877 - Sports Grounds, Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF, ktére wykonano w
Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO.
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3. Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-1.0. ,,Wymagania ogdlne". Do wykonania
robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem wynikajgcym z technologii
prowadzenia robot:

*  koparki gasienicowe 0,2 m3,

» spycharki ggsienicowe 100 - 150 kM,

* réwniarki samobiezne,

» walce statyczne gtadkie,

e walce ogumione, walce wibracyjne lekkie 5 ton i $rednie 8 ton,

* ptyty wibracyjne lekkie,

» walec gtadki stalowy statyczny dwu watowy lekki lub sredni,

* walec ogumiony sredni lub ciezki z regulowanym cisnieniem w oponach,

e walec mieszany z jedng osig gtadka wibracyjng a drugg ogumiong,

e zuraw kotowy 3 tony.

4, Transport

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

—do przewozu kostki betonowej stosowac¢ dowolne srodki transportowe gwarantujgce
prawidtowy dowodz nie uszkodzonego materiatu, zgodnie z wymaganiami normy BN-
77/6741-02 (jak dla klinkieru),

—do przewozu ptyt - dowolne srodki transportu o odpowiednim tonazu i gabarytach.

—do przewozu mieszanki betonowe] - samochody "gruszki" z pompg podajaca,

—do przewozu piasku, zwiru, pospotki - samochody samowytadowcze,

—do transportu wody — cysterny,

—do transportu cementu — cementowozy

—Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajgce podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne
urzadzenia grzewcze.

—Woypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do
transportu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie
przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy chronié przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem

—Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

—Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé¢ 1,5 godziny z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termosdow z podwdjnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-1.0. "Wymagania ogdlne".

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 9



Przedszkole i Ztobek Samorzgdowy w Niebylcu

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.2.Wykonanie robdt drogowych

5.2.1.Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy kraweznikow i ich oznaczenie w terenie powinny by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Trase wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperdéw roboczych.

5.2.2.Roboty ziemne
Z uwagi na to, ze w chwili obecnej podtoze czesci handlowej targowiska jest czesciowo
wybetonowane , ptyty betonowe drogowe utozone nierdwnomiernie , porosniete trawg,
przewiduje sie usuniecie istniejgcych podbudéw nawierzchni betonowej i z kostki
betonowej, - place,chodniki, droga.
Przewiduje sie dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe kraweznikdéw
i obrzezy. Ze wzgledu na niewielki zakres robot wykop realizowany bedzie recznie
wzglednie sprzetem specjalistycznym. Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po wykonaniu
tawy czes¢ wykorzystaé do zasypki, a reszte zatadowaé na srodki transportu kotowego i
usung¢ poza teren budowy. Zasypke zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00, zgodnie z
wymaganiami BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim.

5.2.3. Wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow prostych i tukéw wykonac¢ na podstawie
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykonaé szalowanie tawy. Przed
przystapieniem do betonowania wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na beton
C12/15.
Wykonanie fawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w
szalowaniu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem (lub bez
oporu) po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem
rysunkom konstrukcyjnym zatgczonym do dokumentacji projektowe;j.

5.2.4. Wbudowanie kraweznikéw drogowych i obrzezy trawnikowych
Na przygotowanych tawach betonowych uktadac¢ krawezniki drogowe na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4, oraz obrzeza trawnikowe zgodnie z dokumentacjg
projektowg, bez wypetniania spoin.

5.2.5. Wykonanie podbudéw
zageszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzetem do robét

ziemnych,

e reczne wykonanie szalunkdéw z desek, zwilzenie wykonanego koryta wodg,

e roztozenie i wyrownanie dostarczonego kruszywa tamanego Iub naturalnego
stabilizowanego cementem za pomocg sprzetu mechanicznego,

e zageszczenie stabilizacji walcami stalowo — gumowymi, rozebranie szalunkow.

podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia  kamiennego gr 15 cm (ulica) i 10 cm (na wjazdach) dowdz materiatu z placu
sktadowego transportem samochodowym, rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem
mechanicznym, dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca
rowniarek,

5.2.6.Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywac zgodnie PN-74/5-98017.
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* kostka betonowa o grubosci 8 cm uktadana na 3 cm podsypce piaskowej. Spoiny
wypetniane piaskiem drobnym.

Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile odSrodkowej 16 -20 kN, powierzchni ptyty
0,35- 0,50 m i czestotliwosci 75 - 100 Hz. Nierdwnosci nawierzchni nie mogg przekraczaé
6 mm, ilo$¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekraczac 15 na 1 km pasa ruchu
oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety £ 20 mm.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwfaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, witazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek S$ciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe;j
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ufozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczed$nie w  kierunku poprzecznym  ksztattek. Ewentualne  nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu_nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.2.7. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe i poziome wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows i
szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drodze. Zatacznik do
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5.2.8.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r.), oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniu nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

wykonanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materiatdw pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora. Projektowanie
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikdw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu

-okresleniu wifasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.8.1.. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Wymiar oczek sit #, mm Rzedne krzywych granicznych MM w
Zawartosé asfaltu zaleznosci od kategorii ruchu

KR2

Przechodzi przez:25,0

20,0 100
16,0 Mieszanka mineralna, mm
12,8 od 0do 12,8
9,6 69:-100
8,0 62593
6,3 56487

4,0 453-76
2,0 35-64

zawartosé

ziaren>2,0 (36-65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
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12+22
7+11

0,15
0,075

Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w MMA, % m/m

5,0+6,5

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane
w tab licy 6 LP od 6-8

w

L1

50

o

TD

100

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100
50 A
el f i
80
g
o A ,/.(.
& o W i
5 - 11
D .
o B
5 40
g ., 1]
= 30 4 —
20 AT 1]
10 =t
- R B o
Q
D.G75 0,15 018 0,3 0,42 0,85 2 4 83 B 96 16 25 38t

128 20 36

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Pozostae na sicie, %

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm
do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego

Lp. |Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy
Scieralnej z BA w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 2

1 |Modut sztywnosci petzania *’, MPa nie wymaga sie

2 |Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w > 559

temperaturze 60°C, kN

3 |Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0

4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do4,5

5 |Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach od 75,0 do 90,0

jw., %
6 |Grubos¢é w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: (4,0
od 0 mm do 12,8 mm

7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0

8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

13



Przedszkole i Ztobek Samorzgdowy w Niebylcu

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:
- dla50/70 od 140° C do 160° C, Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

powinna wynosic:

- dla50/70 od 135° Cdo 165° C,

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w
tablicy 7

Tablica 7 Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng
Drogi klasy L 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltows.

Przed roztozeniem warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykonac
pionowa regulacje wtazow studni ks.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazow, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.2.8. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia moze sktadad sie trzech 2-sktadnikowych warstw lub z dwdch warstw
(warstwy elastycznej (nosnej i uzytkowej) , uktadana mechanicznie, bez spoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg
uzytkowag, ktdérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem Czynnos¢ tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki ).
Impregnacja podtoza. Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych
czagsteczek podtoza. Wykonuje sie jg recznie - za pomocg watka lub mechanicznie - poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej".

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1 -4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych .

Wykonanie warstwy uzytkowej.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnos¢ tg
wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System jest systemem pU , ktdrego
sktadnik A i sktadnik B sg mieszane w stosunku wagowym A:B - 1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na podbudowie asfaltowej warstwie nosnej
poprzez roztozenie mechaniczne rozktadarky. Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13
mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, powinna wynosi¢ min. 13 mm,

- powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,
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- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng,

- nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy Cato$¢ nie moze by¢ przepuszczalna dla wody -

naturalna cecha nawierzchni.

- powstate faczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez

uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac

wartosciom okreslonym w przepisach IAAF i PZLA lub innych przepiséw (w przypadku

wykonania obiektow sportowych z poliuretanu itp.).
Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

¢ Nie istnieje Polska Norma , ktdra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

e Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszo$¢
producentdéw systemow opiera sie na tej normie .

e Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB, ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

e Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

* W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
nr.4, Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé¢ powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202

Lp. Odlegtosc Wartos¢ dopuszczalnych odchytek w mm
pomiedzy mierzonymi
punktami w mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i
asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej
grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych
nierownosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych  dotyczgcych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

e Certyfikat IAAF First Class (dla stadionu na ktérym zostata potozona nawierzchnia)
e Aktualna Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan laboratoryjnych,
potwierdzajace wszystkie wymagane parametry nawierzchni

*  Atest Higieniczny PZH

*  Woyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

e Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do
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nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi s$rodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni.
Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
Uwagi ogodlne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze i maja

charakter ogdlny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania
jest zréznicowany i jest poza naszg kontrola.

6. Kontrola jakosci
Ogédlne zasady kontroli jakosci, materiatow i rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne", i
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych".

6.1.Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci wydane
przez producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.2.Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowsq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:
nawierzchni drég, placow i parkingdw dla ruchu ciezkiego,
nawierzchni drég, placéw i parkingdw dla ruchu lekkiego,
nawierzchni chodnikow i opasek.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
roboét zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang
faze robdt uznac za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacd nastepujgce
badania: zgodnosci z Dokumentacja projektowg: podtoza wzmocnionego, materiatow,
kraweznikow i obrzezy, podbuddw, nawierzchni i oznakowania poziomego oraz pionowego.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST- 00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m2 powierzchni drég, placow,
parkingdw i chodnikow.

8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. "Wymagania ogolne", "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét drogowych"

8.1.0dbidr czesciowy
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
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Dziennik Budowy
8.1.1. Zakres robét zanikajgcych obejmuije sprawdzenie:

— podbudowy z kruszywa tamanego i z gruntu stabilizowanego cementem - grubosci,
rzedne powierzchni, spadki,
podsypki piaskowe i cementowo - piaskowe - grubosci,
nawierzchnie z kostki betonowej - rzedne powierzchni i spadki,
jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.6.
Odbiér robdét nawierzchni _poliuretanowych
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadac¢ jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z
warstwg elastyczng. Nie nalezy zwiekszaé grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.  Powstate tgczenia
(wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pdiniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuine oraz grubosci
nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku
boisk, kortow).
U wagi na temat tolerancji nierédwnosci nawierzchni poliuretanowych:
Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiardw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; synthetics surfaces), 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢
producentdéw systemow opiera sie na tej normie.
Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB, ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr
4, wiersz 1 Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr 3, wiersz 7.

Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.

Lp. Odlegtosc Wartos$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
pomiedzy mierzonymi
punktami w mb

1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca
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powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

8.2.  Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

— protokoty wykonanych préb i badan wytrzymatosciowych

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

— inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy  dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

— aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

— protokoty badan wskaznikdw zageszczenia oraz parametréw wytrzymatosciowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
12.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? (warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego , wykonanej nawierzchni poliuretanowe, z kostki betonoweji ‘podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:

10. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot drogowych
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych,
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 12591:2004 sfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997
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Zatgcznik G do normy PN-S-96025:2000 - Wymagania wobec grysow i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje -zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995.

Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury - Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych
WT-1 kruszywa 2008

INFORMACIJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN
12591:2002 (U)

Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877 -
Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)
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