Przedszkole Ztobek Samorzdowy w Niebylcu

SST - 04

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DACH- KONSTRUKCJA DREWNIANA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji dachowych drewnianych dla zadania:

Przedszkole i Ztobek Samorzadowy w Niebylcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie konstrukcji drewnianej dachu.

1.3.1. Dach
a/ Konstrukcja dachu z drewna klejonego:

Belka kalenicowa - belka ciggta. Potgczenia kolejnych elementow wysytkowych zgodnie
z projektem dostawcy konstrukcji , klasa drewna klejonego GL28c
Krokwie z drewna klejonego swobodnie oparte na belce kalenicowej oraz na wiericach
zelbetowych.
Konstrukcja wiezby dachowej z drewna klejonego:

+ blacha dachowa T-14

+ ptyta OSB niezapalna NRO

+ podktadki OSB 18 mm

+ folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna

+ konstrukcja z drewna klejonego 15x25 cm

+ wetna mineralna 25 cm (miedzy ptatwiami i podkonstrukcjg stalowg)

+ folia paroizolacyjna PE 0,2

+ podkonstrukcja stalowa ocynkowana 5 cm

+ ptyta GKF EI30

+ drewno klejone/element niekonstrukcyjny 12,5x15 cm

b/ Dach o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej

Wiezba wykonana z drewna klasy C24

Pfatwie - zaprojektowane jako belki ciggte oparte na stupkach drewnianych

Stupki drewniane oparte na stropie za posrednictwem belek podwalinowych

Krokwie swobodnie parte na murfatach i ptatwiach. na drewnianej wiezbie dachowej kryty
blachodachéwka

Konstrukcja drewnianej wiezby dachowej:

+ blacha dachowa T-14

+ podktadki OSB 18 mm
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krokwie drewniane 6x18 cm

folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna
wetna mineralna 22 cm

folia paroizolacyjna

ptyta zelbetowa 15 cm

tynk

+++++ 4+

c/Dach ptaski

» Stropodach w formie ptyty zelbetowej grubosci 20 cm zbrojony zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Beton klasy C20/25 Stal AllIN.

*  Warstwy stropodachu:

Zwir ptukany 5 cm

2x papa termozgrzewalna

wetna mineralna 20 cm

folia paroizolacyjna

nadbeton ze spadkiem 0-15 cm

ptyta zelbetowa 20 cm

tynk

++++++ 4+

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w/w h:

1) stosuje sie drewno klasy C30

2) stosuje sie drewno klasy C24

3) drewno klejone klasy GL28c ( do produkcji elementdow z drewna klejowego warstwowo
powinna by¢ stosowana $Swierkowa tarcica konstrukcyjna sortowana mechanicznie ) klasa
tarcicy musi odpowiada¢ klasie elementéw klejonych z niej wytwarzanych wg wym agan
normy PB-B-03150:2000 wraz z pozniejszymi zmianami PN-EN 338

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.
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Oznaczenie Klasy drewna

c24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz widkien 14 18
Sciskanie wzdtuz wtdkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiékien 5,3 5,7
Scinanie 2,5 3,0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3

Skret wtdkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki: 1/3 1/2

a) gtebokie 1/1 1/1

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do

1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtfuzna
a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokéow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej
niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do+1 mm lub do -1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci:  +1 mmi—1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
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dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
w grubosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mmi—-2 mm.
e)odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $Sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
205.08.1989r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome]j na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem
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do dziennika budowy

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji drewna nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Roboty mozna wykonacd recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wiezba dachowa

5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno byc¢ zgodne z projektem.

5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.1.3. Dtugos¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie o
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.1.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dfugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.

5.1.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy, lub folii izolacyjne;j.

5.2. Deskowanie $cian zewnetrznych

5.2.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.2.2. Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac sie tylko na konstrukcji nosnej w postaci rygli.

5.3. Deskowanie potaci dachowych

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna byc¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czofa desek
powinny styka¢ sie tylko na krokwiach.

5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.3.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych na
styk.

5.4. Badania na budowie
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
a) Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
b) Wyniki odbioréw materiatéow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robdt jest:
- dla konstrukcji dachu - ilos¢ m3 wykonanej konstrukgji.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
8.1. Odbior
badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podtoza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,
— zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
— protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i pofaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z blachy
Sprawdzenie przybicia blachy do deskowania ( wkrety ),
8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdow rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Konstrukcje dachowe
Ptaci sie za m3 wykonanej konstrukcji.
Pokrycie z blachy
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni dachu.
Obraobki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogdlne zasady badan pod
obcigzeniem statycznym
PN-EN-408:2004 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na docisk
do podtoza dla PN-EN-409:1998 tgcznikdw trzpieniowych Konstrukcje drewniane. Drewno
konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie niektdrych wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych. Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie momentu uplastycznienia
gwozdzi
PN-EN-595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Badanie kratownic dla okreslenia
nosnosci i sztywnosci
PN-EN-1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczgce wigzaréw
wykonywanych z zastosowaniem ptytek kolczastych.
PN-EN-1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potgczenia na metalowe ptytki kol
czaste.
PN-EN-1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych.
PN-EN-1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badani. Zachowanie sie konstrukcyjnych
poszy¢ podtogowych
PN-EN-1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badani. Nosnos¢ ztaczy na gwozdzie
PN-EN-1381:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc¢ ztgczy na zszywki
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc¢ tacznikdw do drewna na wyciagganie
PN-EN-1382:2000Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tgcznikow do drewna na
przecigganie
PN-EN-1383:2000Konstrukcje drewniane. Metody badan. Cykliczne badanie potaczen na
taczniki mechaniczne
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PN-EN-12512:2002Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogélne zasady
okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-EN-26891:1997 Konstrukcje drewniane. Badania ztgczy na fgczniki mechaniczne.
Wymagania dotyczgce gestosci drewna. Rysunek konstrukcyjny budowlany.
PN-EN-28970:1997Konstrukcje drewniane. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana Az1)

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
( Zmiana Az2) PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie ( Zmiana Az3)

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badanin. Nosno$¢ ztaczy klejonych
PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na wkrety
PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badani. Nosnos¢ ztaczy na sworznie i Sruby
PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badanin. Nosno$¢ ztgczy na pierscienie
zebate

PN-B-03163:1997 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
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