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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zewnetrznych dla zadania.

Przedszkole i Ztobek Samorzadowy w Niebylcu.

Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie
przetargowym.

B.13.01.utwardzenie terenu

B.13.02 Zielen

B.13.03 Mata architektura

B.13.04 Ogrodzenie

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach |ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Utwardzenie terenu:
a) Nawierzchnia zwirowa
Kruszywo Zzwirowe musi spetnia¢ wymagania stawiane kruszywom do
wykonywania nawierzchni zwirowych.
b) Krawezniki i obrzeza
— Obrzeza z tworzyw sztucznych Eko-Bord
c) Piasekipospdtka na podsypke
Nalezy stosowac piasek i pospotke odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242,
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Piasek uzyty na podsypke nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajgcych 5 %. Piasek do pielegnacji wykonanego chodnika — nalezy uzy¢
piasku opisanego wyzej.

d) Cement
Na podsypke cementowo — piaskowg i do wypetnienia spoin nalezy stosowac
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
Badanie cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

e) Woda,
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.2. Zielen
a) Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac

nastepujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie

b) Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku

rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory

drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu

w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych

cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z

fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01,

a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory

zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez

okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

c) Materiaf roslinny sadzeniowy:
— drzewa,
— krzewy

d) Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion

roznych gatunkdéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony

procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
e) Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym

(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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2.3.  Mata architektura
Mata architektura wg wymagan dot. elementdéw matej architektury

2.4. Ogrodzenie
a) Przesto ogrodzenia
Panel df. 250 cm kratowy z pionowych i poziomych drutéw, zgrzewanych ze soba.
W zestawie obejmy montazowej sruby, nakretki, podktadki oraz element dystansowy
z tworzywa sztucznego, ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor czarny RAL
9004.
b) Brama rozwierna
c) Furtka dla pieszych

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane przy pomocy dowolnego sprzetu oraz recznie.

4, Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Podtoza i korytowanie
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie

z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas
budowy.

5.2. Podbudowy
Konstrukcja podbuddéw powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.
Warstwy podbudowy zalezg od rodzaju nawierzchni.

5.3.  Ukfadanie nawierzchni zwirowych
Nawierzchnie zwirowg nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji
projektowe;.

5.4. Zielen

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

]
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przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatka lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do pofowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
chyba ze ST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST
przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdownania i stworzenia dobrych warunkdw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w ST.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektows,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkofce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik,

korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske i podlag,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow

5.5. Montaz ogrodzenia
Montaz ogrodzenia wg wytycznych producenta

5.6. Montaz elementow matej architektury
Montaz elementow matej architektury wg wytycznych producenta

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest:
B.13.01, B.13.02 — m?
B.13.03 — szt.
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B.13.04 - mb

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete SST-13 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg
ST-0

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
BN-80/67775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
Karty katalogowe
Instrukcje montazu producenta
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