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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla zadania:
Przedszkole i Ztobek Samorzadowy w Niebylcu.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrdobkami blacharskimi
i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

B.05.01 Pokrycie dachu papg termozgrzewalng

B.05.02 Pokrycie dachu blachg trapezowa

B.05.03 Obrdébki blacharskie

B.05.04 Rury spustowe

B.05.05 Wpusty dachowe

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Papa paroizolacyjna zgrzewana wzmocniona folig aluminiowg wtdkning szklang o gr.
4,0mm

Papa podktadowa samoprzylepna z bitumu modyfikowanego elastomerem do
stosowania na wetnie mineralnej, o grubosci 3,0mm, z wktadkg nosng z kompozytu
KTG i zakresie elastycznosci od -30st.C do +100st.C wg PN-EN 13707:2013-12

Papa zgrzewana z bitumu modyfikowanego elastomerem o warstwie wierzchniej z
tupka naturalnego i grubosci 5,2mm o wktadce nosnej z witdkniny poliestrowej
250g/m2 i zakresie elastycznosci od -25st.C do +100st. C.wg PN-EN 13707:2013-12
Bitumiczne Srodki gruntujgce wg PN-B-24620:1998/Az1:2004

Listwa dociskowa , wyobleniowa

Blacha trapezowa T14 wg PN-84/H-92126,

Nawierzchnie zwirowe,
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2.8.

2.9.
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Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej: wymagania wg PN-EN
n612:2006
2.2.2. Wpusty dachowe — podgrzewane DN 120

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy (rynny, rury) powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Wykonanie robét

Podktadem dla krycia papg bedzie wetna mineralna na podtozu betonowym,

Podfoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetfnia¢ kilka

podstawowych wymogoéw:

— wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

— wymagana jest rownos$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnos¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

— podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

— podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym.

Krycie papa termozgrzewalna

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

— 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

— +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki
bedag magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos$é, cofajac sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze

]
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5.4.

szczegblng starannoscig. Po ufozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic¢
prawidtowos$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zZle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

Pofaczenie potaci dachowej ze sciang lub kominem nalezy wykona¢ na wysokos¢ min.
20 cm stosujac dla fagodnego przejscia papy z poziomu na pion izoklin styropianowy
10x10 cm. Gérng krawedz papy nalezy wykonczy¢ listwg dociskowa przymocowang do
Sciany dyblami oraz uszczelni¢ bitumiczng masg trwale plastyczna.

Pokrycie blacha trapezowa powlekang T14 na tatach drewnianych/deskowaniu OSB.
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. Pokrycia dachowe
z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu
powinny spetniaé wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki
montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na
ciggtej konstrukgcji.
W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac¢ szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature
- ze wzgledu na korozje miejsc cietych.
— po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac odbarwienie powierzchni blach.
Panele nalezy uktadac na tatach/ptytach OSB i mocowac je za pomocg wkretow samo
nawiercajgcych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca
wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym podkfadek z
EPDM. Podkfadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gérnej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy
okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznej
naktadajacej sie krawedzi. Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac
haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili
rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie
deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna
kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane,
tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé¢ od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W
przypadku dachdéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek
wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy. Blachy absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest
stosowa folii paroprzepuszczalnych.
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5.5.

5.6.

5.7.

8.2.

Szczelnosé potaczenia gwarantujg wkret posiadajgce uszczelke z EPDM, ktora przy
prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyjs¢ nieco poza obreb
podktadki.

Obraobki blacharskie

— obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —5°C.

Robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Rury spustowe — z blachy ocynkowanej powlekanej — system bezokapowy

— montaz rur spustowych, kolan, muf, tréjnikdw, rewizji, obejm wg instrukcji systemu
odwodnienia

— rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 1,8 m

Wpusty dachowe — podgrzewane — DN120

Wpust dwustopniowy lub dwukotnierzowy do szczelnego przejscia przez przebicie
w potaci dachowej, dzieki taczeniu z paroizolacjg i hydroizolacjg). Wpust zabudowac
w poziomie paroizolacji, natomiast nadbudowe zabudowa¢ w poziomie hydroizolacji.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest:

dla robot B.05.01 do B.05.03 — m? pokrytej powierzchni,

dla robot B.05.04 — 1 m wykonanych rur spustowych i rynien dachowych,

dla robot B.05.05 — kpl zamontowanego wpustu dachowego

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (ofacenie, ptyta betonowa, ptyta OSB),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
— badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. 0Odbiodr obrébek blacharskich i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Wpusty dachowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
B.05.01 Pokrycie papa termozgrzewalng pfaci sie za mocowanie mechaniczne papy
podktadowej do konstrukcji nosnej (poprzez ptyty z wetny mineralnej/styropianowe)
lub zgrzewanie papy podktadowej do podktadu a nastepnie papy nawierzchniowe;j .
B.05.02 Pokrycie blacha trapezowa ptaci sie za m? pokrytej powierzchni dachu
B.05.03 Obroébki blacharskie ptaci sie za ustalong ilos¢ powierzchni: przygotowania oraz
montazu
B.05.04 Rynny i rury spustowe ptaci sie za mb zamontowanych rur i rynien
B.05.05 Wpusty dachowe pfaci sie za montaz kompletu

10. Przepisy zwigzane
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane
i powlekane
PN-EN 10169+A1:2012 Wyroby ptaskie stalowe z powitoka organiczng naniesiong
w sposOb ciggty. Warunki techniczne dostawy
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.
PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci
PN-EN 1253-2:2015-03 Wpusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 2: Wpusty dachowe
i podtogowe bez klap zwrotnych
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