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SST-11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACIE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji dla zadania.

Przedszkole i Ztobek Samorzadowy w Niebylcu.

Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.11.01 Izolacje z papy termozgrzewalnej

B.11.02 Izolacje z folii PCV

B.11.03 Izolacje powtokowe

B.11.04 Izolacje z ptyt styropianowych

B.11.05 Izolacje z wetny mineralnej

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadac
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
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Papa termozgrzewalna

Folia PCV

Folia kubetkowa

Styropian

Polistyren

Wetna mineralna

Izolacja systemowa polimerowo-bitumiczna

Powyzsze materiaty z grupy BOTAZIT powinny posiadaé aktualng Aprobate
Techniczng ITB oraz atest PZH.

Materiaty do izolacji termicznych i akustycznych

PN-EN 13162+A1:2015-04 pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. - Wyroby
z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja."

Zgodnie z normg PN-EN 13162+A1:2015-04 na opakowaniu lub etykiecie wyrobu
producent jest zobowigzany podaé nastepujgce informacje:

— nazwa wyrobu,

— nazwa oraz adres producenta,

— rok produkcji (dwie ostatnie cyfry),

— zmiana lub czas produkcji,

— klasa reakcji wyrobu na ogien,

— deklarowany op6r cieplny,

— deklarowany wspoéfczynnik przewodzenia ciepta,

— grubos¢ nominalna,

— kod oznaczenia,

— dtugos¢ nominalna i szerokos¢ nominalna,

— typ oktadziny (jesli wystepuje),

— liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Wymagania normy PN-EN 13162+A1:2015-04 dla wszystkich zastosowan

W normie wymagania dla wyrobdw sg podane w okreslonych klasach i poziomach

tolerancji. W wymaganiach dla wszystkich zastosowan okreslono, jakie parametry

muszg by¢ zadeklarowane przez producenta. Do takich parametréow nalezg:

— opor cieplny Ro - powinien by¢ zawsze deklarowany, natomiast wspodtczynnik
przewodzenia ciepta o powinien by¢ deklarowany, jezeli jest to mozliwe;

— dtugosc¢ i szeroko$é wyrobu - okreslana zgodnie z EN 822: +2% dla dtugosci, +1,5%
dla szerokosci;

— grubos¢ wyrobu - okreslana zgodnie z EN 823 w formie poziomu i klasy tolerancji
(na przyktad T1,..., T5);

— prostokatnos¢ wyrobu - okreslana zgodnie z EN 824: nie wiecej niz 5 mm/m;

— ptaskos¢ wyrobu - zgodnie z EN 825: nie wiecej niz 6 mm;

— stabilno$¢ wymiarowa (DS(T+)) - zgodnie z EN 1604: nie wiecej niz 1% dla dtugosci,
grubosci i szerokosci;

— wytrzymatos¢ na rozcigganie réwnolegle do powierzchni czotowych — zgodnie z EN
1608: taka, aby utrzymac dwukrotny ciezar wyrobu;

— reakcja wyrobu na ogien - podana okreslona euroklasa zgodnie z EN 13501-1, na
przyktad klasa A1, A2, B,..., F.
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Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego wg PN-EN 13164:2003 / A1:2005(U) Wyroby do
cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie.

Ptyty styropianowe spadkowe

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem ( np. zamoknieciem).

Wykonanie robot

Izolacje fundamentéw

lzolacje przeciwwilgociowg i przeciwwodng fundamentow nalezy wykonaé wg
systemowego rozwigzania wybranego producenta

Do wykonywania izolacji termicznej fundamentdow nalezy zastosowaé ptyty z
polistyrenu ekstrudowanego naklejane na izolacje na styk bez szczelin.

Izolacje z ptyt styropianowych na sucho
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktadac na styk bez szczelin, pod podktadami z zaprawy cementowe;j.

Izolacje z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho.

Do wykonywania izolacji z ptyt z wetny mineralnej stosowa¢ materiaty w stanie
powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Przy uktadaniu ptyt w dwoch warstwach uktadaé mijankowo.

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw
izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien byé
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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8.2.

10.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest mz2 powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty wg SST-11 - podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg ST-0

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona iloé¢ m?izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— wykonanie izolacji z papy

— wykonanie izolacji z papy termozgrzewalne;j
— wykonanie izolacji z folii PCV

— wykonanie izolacji powtokowej

— wykonanie izolacji z ptyt styropianowych

— wykonanie izolacji z wetny mineralnej

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i wiasciwosci

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

PN-EN ISO 12572:2002E Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw
budowlanych. Okreslanie wiasciwosci transportu pary wodnej

PN-EN 13859-1+A1:2008E Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wtasciwosci
wyrobéw podktadowych. Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia
dachowe

PN-EN 13163:2013-05P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
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