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Warunki techniczne dla potrzeb projektowania i budowy kanalizacyjnego
odgatezienia bocznego do nieruchomosci przy ul. Morcinka 11A (dz. nr 183/1,
1791 obreb Z8) w Toruniu. ‘

Dziat Techniczny ponizej podaje warunki techniczne dla potrzeb projektowania
i wykonania kanalizacyjnego odgategienia bocznego dla posesji przy ul. Morcinka
11A  (dz. nr 18311, 1791 obrezﬁ;e :

1. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji przy ul. Morcinka 11A nalezy
przewidzie¢ do kanatu ogdinosptawnego DN 200 znajdujacego sie w ul.
Morcinka, zaznaczonego na dotgczonym planie kolorem czerwonym badz do
istniejgcego kanaiu ogéinosptawnego DN 900/1400 znajdujacego sie w ul.
Matejki poprzez istniejgce odgalezienie boczne DN 300, zaznaczonego na
dotgczonym planie kolorem czerwonym.

2. Projektowany przewdd kanalizacyjny (odgatezienie boczne) zaprojektowaé
i wykonaé z rur PVC SN8 zrdzeniem litym o $rednicy min. DN 160.
Odgatezienie projektowaé na odcinku od istniejacego  kanatu
ogdlnosplawnego DN 200 znajdujgcego sie w ul. Morcinka, badz do
istniejacego kanatu ogéinosptawnego DN 900/1400 znajdujgcego sie w ul.
Matejki poprzez istniejace odgatezienie boczne DN 300 do granic
nieruchomosci (dz. nr 183/1, 179/1, obreb 28).

3. Lokalizacje kanalizacyjnego odgatezienia bocznego projektowaé w taki
sposéb, aby mozliwe bylo zlokalizowanie przez wtascicieli dziatek (dz. nr
183/1, 179/1, obreb 28) studni rewizyjnej na terenie posesji stycznie do
granicy.
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Lokalizacje kanalizac;}jnego odgatezienia bocznego nalezy uzgodnié
pisemnie z wta$cicielami posesji. Powyzsze uzgodnienia nalezy dofgczy¢ do
projektu.

Trasa projekfowanego przewodu kanalizacyjnego winny przebiegaé
po terenie bedgcym wtasnoscig gminy Torui oraz Inwestora. '
Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:500, E.;awierajqcych wypis | wyrys z rejestru
gruntéw, poprzez ktére bedzie przebiegaé¢ trasa projektowanego przewodu
kanalizacyjnego.

Trase projektowanego przewodu kanalizacyjnego nalezy uzgodnié
w Wydziale Geodezji i Kartografii przy U,yl w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b.

8. Projekt budowlany i wykonawczy pod!eg‘a“ uzgodnieniu w naszej Spdice.

9. Projekt opracowaé zgodnie z wytycznymi materiatowymi obowiazujgcymi

w Spoice.
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