OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego
budowy odcinka kanalizacji sanitarnej — odgatezienie boczne do
posesji przy ul. Morcinka 11A dz. Nr 179/1; 183/1 w Toruniu

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Warunki techniczne TT.400.8863.w.2019.MD z 17.01.2019r wydane przez
Torunskie Wodociggi.

1.3. Wytyczne techniczne TW do projektowania

14. Aktualny plan zagospodarowania, sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

1.5. Decyzja o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr
WAIB.6733.11.10.19.2019 AN KZ, z 07 maja 2019r.

1.6.  Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.7.  Wyniki badan geotechnicznych gruntu - archiwalne

1.8. Mapa ewidencyjna oraz wypis z rejestru gruntow.

1.9.  Uzgodnienie lokalizacji odgatezienia bocznego (ks) z wtascicielem posesiji

2. Ogodlna charakterystyka obiektu i stanu istniejacego
2.1. Projektowana budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (odgatezienia

bocznego) jest zwigzana z zagwarantowanie odbioru $ciekdéw z posesji dz. Nr 179/1,
183/1, obreb 9 przy ul. G. Morcinka 11A w Toruniu.

2.2. Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie sieci:

- kanalizacji ogélnosptawna

- wodociggowe

- gazowe

- energetyczne

- telekomunikacyjne

Teren objety opracowaniem (wjazd na posesje) jest o nawierzchni gruntowej
(utwardzonej szlakg).

3. Zakres opracowania
W niniejszym opracowaniu ujeto wykonanie:
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- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — od istniejgcej studni Sistn.
do punktu wtgczenia W1 — kanaty z rur PVC-U @160mm, Lc = 28,90mb.

4. Sprawy wiasnosciowe.

Projektowana trasa odcinka kanalizacji sanitarnej — (odgatezienia bocznego)
przebiega przez dziatke Nr 180/1 (witasno$¢ Gmina Miasta Torun — z zarzgdzie
Gimnazjum Nr 21 — obecnie Szkota Podstawowa Nr 7 w Toruniu), 181, 182/1 obreb 9
(wlkasnos¢ Gmina Miasta Torun). Roboty zwigzane w wykonaniem w/w odcinka nie
narusza interesobw 0sOb trzecich. Zgoda wtadajgcych na przeprowadzenie i

wykonanie przedmiotowych robot.

5. Warunki gruntowo - wodne.

W oparciu o dokumentacje geologiczng archiwalng uwzgledniong na mapie
hydroizohips dla miasta Torunia:

- 0,0-0,7 — nasyp niebudowlany

- 0,7-1,4 - piasek $redni gliniasty

- 1,4-6,0 — piasek $redni, piasek drobny
wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci do 5,50m ponizej terenu istniejgcego.
Grunty proste, jednorodne, roboty ukitadanie rurociggu. Przyjeta kategoria
geotechniczna — druga.

Realizacja inwestycji nie wymaga odwodnienia wykopow.

6. Rozwiazania projektowe

6.1. Trasowanie i lokalizacja przewodow

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu w terenie.
Projektowang os trasowac zgodnie z niniejszg dokumentacjg, uwzgledniajgc warunki
okreslone przez jednostki uzgadniajgce. Odchylenie osi przewodu od ustalonego
kierunku nie powinno przekraczac¢ 0,10 m.

Wytyczenie tras zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;.

Przewdd zaprojektowano — z zachowaniem wymaganych odlegtos$ci od pozostatego
uzbrojenia — stosownie do wytycznych obowigzujgcych norm technicznych i
uzgodnien projektowych.

Szczegdtowa lokalizacja sieci przedstawiona zostata na planie zagospodarowania

terenu opracowania w skali 1:500.



6.2. Roboty ziemne.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych
wykonywane mechanicznie i recznie. Przy zblizeniu z istniejgcym zbrojeniem i
formowaniu dna wykopu, prowadzi¢ wykop recznie.

Odkfad gruntu wzdtuz wykopu. Umocnienie $cian wykopu za pomocg przenosnych
szalunkow skrzynkowych lub ptytowych z szyng prowadzaca.

Mechaniczne wydobycie urobku z wykopu planuje sie w 60%, a reczne w 40%.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,, Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne” PN-B-10736:1999 i BN-83/8836-02 ,,

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” —
stosownie do Rozporzgdzenia MBIPMB w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Caty wykop zabezpieczy¢ i oznakowac
witasciwg informacjg, o zmierzchu oswietlona.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe okoto
15cm ponad projektowang rzedng wykopu, warstwe tg usungc recznie i nastepnie
wykonaé¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetnic
piaskiem Srednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w
miejscu przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione
i nie zamarzniete.

Wzdtuz projektowanego odcinka wystepuje skrzyzowanie z istniejgcymi rurociggami i
innym uzbrojeniem w normatywnej odlegtosci, w tych miejscach nalezy zachowac
szczegoblng ostroznosé.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustéw kablowych, powstate w czasie
robét, nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym celu dwudzielnych oston kablowych z PCV.
W obrebie wykopdw uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze ukfadane nad kablami.
Kable przechodzgce przez wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego
15x15cm utozonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne jako wzmocnienie
wykonac¢ koryto zbite z desek. Podwieszenie koryta do krawedziaka wykona¢ drutem
@4mm. Wszystkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy
kablach energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem gestora tegoz uzbrojenia.

Przy skrzyzowaniach z wodociggiem, kanalizacjg deszczowg nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen.

Pod przewody z tworzyw sztucznych wykona¢ podsypke piaskowg o uziarnieniu 0,1-
1mm, grubosci 10cm bez ubijania.



Zasypanie wykopow do wysokosci 30cm nad gorng krawedz rurociggu wykonaé
piwskiem o uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu
stronach rurociggu. W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggdéw nie moze
wystepowacé gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére mogg spowodowac
uszkodzenie rurociggu.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na catej
wysokosci wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu rurociggu pod drogami, placami, parkingami i dojazdami 1,00,

- przy prowadzeniu rurociggu pod terenami nieutwardzonymi 0,97 zgodnie z PN-ENV
1046:2002.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob barierami
ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP oraz
informacjg ,,WSTEP WZBRONIONY - GLEBOKIE WYKOPY”.

Wszelkie nie oznaczone na planie uzbrojenie podziemne, a napotkane na tracie
projektowanego rurociggu, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢
bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Rozbidérka i odtwarzanie nawierzchni.

Projektowany rurocigg zlokalizowano w pasie dojazdu do przedmiotowej posesji 0
nawierzchni gruntowej nawiezionej szlakg (L=28,90m). Nawierzchnie nalezy
rozebra¢ na szerokosci 1,0m na catej dtugosci planowanego wykopu. Przewiduje sie

odtworzenie nawierzchni z wykonaniem z materiatu z rozbiorki i uwatowanego.

6.3. Gtebokos¢ utozenia przewoddéw

Przewody nalezy uktada¢é na podtozu z podsypki piaskowej (gr. Min15cm)
odpowiednio zageszczonym — na gtebokosci wynikajgcej z profilu podtuznego, ze
spadkiem w kierunku odbiornika — zachowujgc gtebokos¢ posadowienia rur zgodnie
z czescig graficzng projektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na utozenie
przewodow w poblizu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Uktadanie przewoddéw z rur PVCU wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i
obowigzujgcymi normami. Przewody powinny by¢ montowane w wykopie.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy poddac¢ prébie szczelnosci i dokona¢ czynnosci
odbiorowych, a nastepnie zasypywaé warstwami grubosci 20cm.

6.4. Przewody kanalizacji sanitarnej



Projektuje sie odcinki kanalizacji (odgatezienia boczne) z rur DN160x4,7mm
kanalizacyjnych PVC-U Klasy SN8 (z rdzeniem litym), kielichowych z uszczelkg
gumowg. Wigczenie do studni istniejgcej ok.0,4m powyzej poziomie kanatu
odptywowego. Projektowany odcinek wymaga uzbrojenie (studni DN425 PCV-PE na
zatamaniu przewodu).

Trasy przewodow, ich Srednice i spadki podano w czesci graficznej opracowania.
Kanalizacja podlega wykonaniu proby szczelnos$ci, ktorg nalezy przeprowadzi¢ w
sposob podany w pkt. 6.5 niniejszego opisu technicznego.

6.5. Proba szczelnosci przewodow.

Rurociggi winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN-
1610:2015.

Wyniki prob nalezy ujg¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy,
inspektora nadzoru i uzytkownika.

7. Wykaz podstawowych materiatéw

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI

1 Rury kanalizacyjne PVC-U klasy SN8 (lite)
tgczone na uszczelki gumowe
3160x4,7mm 28,90m

2 Korek — zaslepka dla rur DN160mm 1 kpl.

3 Studnia inspekcyjna 8425mm,h=1,33m,
PE (PCV) z wiazem zeliwnym klasy D400 wg 1 kpl.
PN-EN 124:2000

8. _Podstawowe warunki realizacji roboét
Dla realizacji robot objetych dokumentacjg nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r na
podstawie informacji zatgczonej do projektu.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cze$é
Il.



Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robéot Budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji wymagajg akceptacji autoréow dokumentac;ji
i muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez
zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie 2z instrukcja montazowag
producenta wyrobow, a materiaty zastosowane do budowy przedmiotowego zakresu
robét muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenie do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Aktualno$¢ atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty powyzsze muszg zostaC przekazane Inwestorowi razem z protokdtem
odbioru koncowego.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z Rozdziatem 2, art. 3.1 pkt 32 ustawy z dnia 04 stycznia 2018r o odpadach
(Dz. U. z 2018r. Poz. 21) wytworcy odpadow — rozumie sie przez to kazdego, ktérego
dziatalno$¢ lub bytowanie powoduje powstawanie odpadéw (pierwotny wytwoérca
odpadéw), oraz kazdego, kto przeprowadza wstepng obrobke, mieszanie lub inne
dziatania powodujgce zmiane charakteru lub skfadu tych odpadéw; wytwércg
odpaddéw powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki,
remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdéw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji
i napraw jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba ze umowa o Swiadczenie ustugi
stanowi inaczej.

9. Przepisy zwiazane z tematem opracowania

L. Tytut aktu prawnego

Ustawa Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. z 2017r poz. 1332, 1529; z 2018r
poz.1202, ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczehstwa i




higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. z 2013r, poz. 429.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04.08.2011r w sprawie
0goInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2011r Nr 173 poz. 1034.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. z 2003r Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — Dz. U.
z 2003r Nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét Budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego — Dz. U. z 2012r poz. 462 z pdzZniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r

10._Informacja o obszarze oddziatywania
W rozumieniu Prawa budowlanego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r poz.12, 317, 352,

650 z pézn. zm.) ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu." Do wazniejszych aktow prawnych, ktére moga
wprowadzaé zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu zaliczy¢ mozna, wedtug interpretacji GINB:

1) ustawe o drogach publicznych art. 39 i 40 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068),
2) Zbiorcze zaopatrzenie w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017r., poz. 2180 ),

3).Decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego  Nr
WAIB.6733.11.10.19.2019 AN KZ, z 07 maja 2019r.

W przypadku budowy odcinka kanalizacji sanitarnej (odgatezienie boczne) do
posesji, dziatka Nr 179/1, 183/1 przy ulicy Morcinka 11A w Toruniu, obszar
oddziatywania to dziatki terenu- dojazdu do posesji (dziatki niezabudowane).

Zakres budowy ogranicza sie do dziatek geodezyjnych o nr: dz. nr: 180/1, 181, 182/1
obreb 9 - jedn. ewid. 046301_1 m. Toruh.

Obszar oddziatywanie przy budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgatezienie
boczne) ogranicza sie do terenu dojazdu do posesji (uzyskano zgode trwatego
zarzadcy terenu Szkofta Podstawowa Nr 7) o udostepnieniu gruntu pod inwestycja,
zezwalajgcg na wejscie na teren i wykonanie przedmiotowego zakresu robot.

Nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja zwigzana z budowg odcinka kanalizacji sanitarnej

nie bedzie wywierata zadnego niekorzystnego wptywu w obszarze oddziatywania.
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Inwestycja bedzie prowadzona z zachowaniem ciggtosci dostaw wody.

Planowana inwestycja lezy poza granicami parkow krajobrazowych, obszaréw sieci
Natura 2000 — (Doliny Dolnej Wisty), obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatow
przyrody i innych form objetych ochrong prawng w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Realizacja zadania nie wptynie w zaden sposob
na cele ochrony oraz integralnos¢ obszaru.

11. Uwagi kohcowe

1. Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie, z WTWIORB-M acz Il ,, Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacyjnych, wymagania i badania przy odbiorze oraz obowigzujgcymi normami
technicznymi i przepisami BHP.

2. Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie ujawnionych elementéw infrastruktury
podziemnej oraz odbiegajgcego od przedstawionego na mapach usytuowania
uzbrojenia zinwentaryzowanego, przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
wykonac reczne odkrywki odkrywki celem lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

3. Przed rozpoczeciem robot sprawdzi€ rzeczywiste rzedne istniejgcych przewodoéw,
zwtaszcza w miejscach wigczenh projektowanego odcinka sieci.

4. Nalezy przestrzega¢ ustalen i wytycznych tak projektu budowlanego jak i
zawartych w nim uzgodnien projektowych.

5. Odstoniete w trakcie realizacji robét, a nie-uwidocznione na planie — urzgdzenia
infrastruktury terenowej nalezy skutecznie zabezpieczyé przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem.

6. Teren robdét w pasie ulicznym nalezy oznakowac, wykopy zabezpieczy¢, a o
zmierzchu oswietliC.

7. Przewody nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji stuzbie geodezyjnej.
8. Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan w niniejszym projekcie nalezy
uzgodnic¢ z projektantem i inspektorem nadzoru prowadzonych prac.

9. Po wykonaniu przedmiotowego zakresu robét i uzyskaniu pozytywnych wynikow
préb, nalezy dokonac¢ ich odbioru koncowego przez komisje przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Komisja
potwierdza odbidr robét - protokotem odbioru.

Projektant: Zdzistaw Zalewski



