
proj. złącze kablowe ZK-4

istn. przepust pod jezdnią

YAKXS 5x240mm²

słupek z gn. 125A

słupek z gn. 125A

5 x BiT 1000 Power 185mm²

2 x Bit 1000 Power 5G50

4 x DVK110, L=14m

3 x DVK110, L=21m

2 x DVK110, L=2m

studnia Ultima wg. opisu

studnia Ultima wg. opisu

proj. złącze kablowe ZK-4

proj. złącze kablowe ZK-1

słupek z gn. 125A

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
Organ służby geodezyjnej i 

Nr oraz data sporządzenia dokumentu

kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

GK.6640.1285.2022

Prezydent Miasta Bielska-Białej

GK.6640.1285.2022_1_p2
13.06.2022r.
Mariusz Młynarczyk
nr uprawnień 20371

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych

Wykonawca prac geodezyjnych GEOBS Bartłomiej Sojka

kierownika prac geodezyjnych
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej

13.06.2022r.
za złożenie fałszywego oświadczenia
Data i podpis:

przesunięte gn. do ład. akum.
ładowarka

ładowarka

przesunięte gn. do ład. akum.

2 x Bit 1000H Power 5G50

Bit 1000H Power 5G50

gn. do ład. akum. do przesuniecia

gn. do ład. akum. do przesuniecia

Na odcinku od ZK do punktu A rury 3xDVK110

Bit 1000H Power 5G50

A

43-316 Bielsko-Biała, ul. Giewont 6/46, tel. 0601 317 266

Temat:
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Elektryczna
Podziałka:

02.06.2022
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Faza:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Długa 50Projektował:

mgr inż. Andrzej Kasprzak
upr. bud. nr 26/98 BB w spec. elektr.
i elektroenerget. bez ograniczeń Trasy kabli oraz usytuowania złącz i słupków z gniazdami 125A

Projekt techniczny zasilania stanowisk ładowania autobusów

kable energetyczne nn układane w rurach ochronnych. Na łukach kable układać w
gruncie zgodnie z PN  z zachowaniem min. promienia gięcia >15D

rury ochronne

słupek ze stali nierdzewnej z gniazdem 125A

1:500


