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IV. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje projektowa wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej Zgorzelec z
siedzibg przy ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego
opracowania stanowig nizej wymienione akty prawne i inne powigzane z nimi dokumenty:

umowa z Inwestorem tj. Gmina Miejskg Zgorzelec

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pézn. zmianami);

ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr
80, poz. 717 z pdzn. zmianami);

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. , w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 180 poz. 908 z
dn. 20 czerwca 2005 r. );

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz.
1729 z dn. 14 pazdziernika 2003 r.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dn. 12 pazdziernika 2002 r.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach;

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 z pdzn. zmianami);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdin.
zmianami);

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.15.2164)

mapa do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa do zgloszenia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe w ramach zadania ,MODERNIZACJA UL. KARLOWICZA W
ZGORZELCU".

2.1. CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W celu poprawy bezpieczeristwa oraz komfortu ruchu drogowego projektuje sie modernizacje jezdni ul.
Kartowicza oraz drég wewnetrznych, parkingéw, chodnikéw.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

a) remont jezdni bitumicznej ul. Kartowicza

b) remont nawierzchni betonowych drég dojazdowych i dojs¢ do posesji, placow manewrowych i
postojowych

c) remont nawierzchni placu manewrowego z kostki granitowej

d) remont kanalizacji deszczowej

e) remont Sciekéw betonowych oraz z kostki granitowej

f) remont murka oporowego

g) wymiane trzepaka na nierdzewny

h) montaz nowych fawek i koszy na odpady

i) zmiane lokalizacji lamp oswietlenia ulicznego

j) nasadzenia drzew i krzewdéw



2.2.

Ewidencyjnie planowang inwestycje zlokalizowano na nastepujgcych nieruchomosciach, 3, 7, 2/26, 2/27,
2/28,2/29, 2/30, 2/32, 8/20, 8/21, 8/26, 18/23, 59, 64, 153 (AM-3, Obr. V)); 18 (AM-1, Obr. V)
Dz. nr 1 (AM-2, OBR. VI)

W/w nieruchomosci potozone sg w miejscowosci Zgorzelec, powiecie zgorzeleckim, wojewddztwie
dolnoslgskim.

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Inwestycje ze wzgledu na zakres zaplanowano do wykonania w etapach:

Etap | — remont nawierzchni bitumicznych wraz z remontem kanalizacji deszczowej

Etap Il — remont nawierzchni betonowych na dz. nr 59

Etap Il — remont nawierzchni betonowych nadz. nr 3, 64, 2/27

Etap IV — remont nawierzchni betonowych na dz. nr 2/29, 2/30 wraz z pozostatymi pracami oraz
nasadzeniami

Etap V — prace remontowe na dz. nr 8/26 wraz z nasadzeniami

Etap VI — prace remontowe na dz. nr 18/23 wraz z nasadzeniami

3. OPISSTANU ISTNIEJACEGO TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Zgorzelcu wzdtuz ul. Kartfowicza. Przedmiotowa droga
wigczona jest w trzy gtdwne, drogowe punkty weztowe tj. skrzyzowania z ul. Poniatowskiego,
Traugutta oraz Tuwima.
W stanie istniejgcym ul. Kartowicza — w granicach opracowania — posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o przekroju ulicznym. Szerokos¢ jezdni oscyluje od 5,0 — 5,2 m. Odcinki drogi wewnetrznej
obstugujace komunikacyjnie budynki mieszkalne i garazowe posiadajg jezdnie o nawierzchni
bitumicznej i betonowej o szerokosci 3,05-3,3 m. Wzdtuz poszczegdlnych odcinkéw ul. Kartowicza
mamy do czynienia z poprawnie wyksztattowanym pasem drogowym, gdzie wyodrebni¢ mozna
nastepujace elementy:
a) zatoki postojowe o nawierzchni z kostki granitowej lub betonowej,
b) ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej,
c) obszary zieleni przyuliczne;j.
Na dtugosci przedmiotowej trasy mamy do czynienia z licznymi zjazdami i skrzyzowaniami
W obrebie planowanych robét ruch drogowy generujg gtéwnie mieszkancy osiedla.
Stan techniczny wiekszosci elementéw zagospodarowania pasa drogowego jest w bardzo dobrym
stanie technicznym. Wynika to z wykonanych w przeciggu kilku lat remontéw chodnikéw, zatok
postojowych, drég wewnetrznych. Jedynie jezdnie wykazujg cechy zmeczeniowe, nie posiadajg
poprawnej réwnosci poprzecznej ani podtuznej, posiadajg liczne spekania i ubytki i kwalifikujg sie do
gruntownej modernizacji.
W obrebie pasa drogowego ul. Karfowicza mamy do czynienia z technicznymi sieciami
zagospodarowania terenu do ktdrych zaliczy¢ nalezy:

. sieci teletechniczne,

. sieci cieptownicze,

. sieci wodociggowe,

. sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
. sieci gazowe,

. sieci elektroenergetyczne wraz z siecig oswietlenia ulicznego.



3.1. OPIS ZMIAN W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU
W ramach przedmiotowego opracowania przygotowano dokumentacje techniczng remontu ul.
Kartowicza ktéra obejmuje:
a) remont jezdni ul. Kartowicza i drég dojazdowych do garazy o nawierzchni bitumicznej,
b) remont kanatéw deszczowych
c) remont placow manewrowych i dojazdu do garazy przy posesji nr 21-35,
d) remont parkingu i dojazdu/dojscia do posesji nr 19e-f
e) remont nawierzchni placu z kostki granitowej przy garazach od strony przedszkola
f)  montaz urzadzen matej architektury

Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu sg zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Zaznaczy¢ nalezy, iz wszystkie planowane prace
zakwalifikowano jako nie wymagajace pozwolenia na budowe — jedynie zgtoszenia robdét w Starostwie
Powiatowym.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach przedmiotowego stadium projektowego wykonano projekt remontu ul. Karfowicza zgodny z
projektem zagospodarowania terenu stanowigcymi integralng czes¢ przedmiotowego opracowania
obejmujacy:

a) Remont nawierzchni ulicy Kartowicza w dwdch odcinkach przedzielonych wyremontowang wczesniej
nawierzchniag (od wejscia do parku do wjazdu do przedszkola) polegajgcej na frezowaniu nawierzchni
bitumicznej i czesci podbudowy betonowej (tgcznie 7 cm) i utozeniu nowej mieszanki w dwéch warstwach
(3+4cm). Jedynie na odcinkach, gdzie bedzie wymieniany przewdd kanalizacji deszczowej przewiduje sie
wykonanie konstrukcji podbudowy oraz nowej nawierzchni. Przewidziano réowniez wymiane kraweznikow
betonowych oraz cieku na kamienny na odcinku od ul. Traugutta. Istniejgce progi zlokalizowane w
remontowanej czesci jezdni nalezy rozebra¢ i odtworzyé z nowej kostki betonowej gr 8 cm lub jako
bitumiczne po uzyskaniu zgody Inwestora.

b) Wymiane uszkodzonych kanatéw deszczowych, zwezki w jednej ze studni oraz wszystkich wtazow, a takze
regulacje wysokosciowa urzadzen w nawierzchni bitumicznej. Kanalizacje deszczowq zaprojektowano z rur
PP Dn 160,200, studnie betonowe Dn1000. Dwa wpusty przewidziano do wymiany na nowe z kregéw
betonowych dn 500 z osadnikiem i zamknieciem kratka zeliwng uchylng 400x600 mm. Wtazy nastudzienne
nalezy wymieni¢ na zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D 400.

c) Remont drég i placéw przy garazach obejmujacg rozbidrke istniejgcych nawierzchni betonowych i
wykonanie nowych z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie bazaltowej wraz z montazem kraweznikéw
zgodnie z PZT. W celu poprawienia dojazdu i dojscia do budynku nr 19e-f przewidziano rozbidrke istn.
ciggow oraz parkingu i wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm, z wydzieleniem ciggu
pieszo-jezdnego kolorem szarym, a placu postojowo-manewrowego kolorem czerwonym. Istniejgcy ciek
betonowy nalezy rozebrac i odtworzy¢ z el. prefabrykowanych na fawie betonowej.

d) Remont nawierzchni (przetozenie) placu manewrowego z kostki kamiennej przed garazami na dz. nr 18/23
wraz z montazem kraweznikéw betonowych wystajgcych oraz remontem murka oporowego.

e) Montaz tawek typu parkowego i Smietnikéw betonowych

f) Nasadzenia drzew i krzewdw zgodnie z PZT

g) Przestawienie lamp oswietleniowych przy boisku

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
Ponizej zestawiono konstrukcje poszczegdlnych elementdéw projektowanego uktadu drogowego.
Projektowane konstrukcje drogowe:
a) jezdnia ul. Karfowicza
- warstwa scieralna z AC11S, gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z AC16W, gr. 3 cm,
- istniejaca konstrukcja jezdni,
al) jezdnia na odcinkach po wymianie kanalizacji
- warstwa Scieralna z AC11S, gr. 5cm,
- warstwa wigzgca z AC16W, gr. 7 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,
- warstwa mrozoodporna gr. 15cm,



b)

parkingi, place manewrowe, drogi dojazdowe

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,
- warstwa mrozoodporna gr. 15cm,

plac manewrowy z kostki kamiennej

- kostka kamienna gr. 12/15 cm,

- podbudowa betonowa C8/10, gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

Wszystkie obrzeza, krawezniki drogowe oraz $cieki nalezy osadzi¢ na fawie betonowej z oporem grubosci

od 10-15 cm, wykonanej z betonu C12/15.

6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW LUB JEST
UJETY W STREFIE OCHORNY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety przedmiotowym opracowaniem jest obiektem czesciowo objetym ustawowg ochrong

konserwatora zabytkdéw i jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowa inwestycja

zostata uzgodniona z WUOZ we Wroctawiu.

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren przedmiotowe] inwestycji jest czesciowo objety ochrong na podstawie zapiséw Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Srédmieécie w Zgorzelcu. Przedmiotowe opracowanie jest w

catosci zgodne z jego zapisami.

8. DANE OKRESLAJACE POLOZENIE TERENU INWESTCYJI W ODNIESIEU DO ISTNIEJACYCH GRANIC
TERENOW GORNICZYCH.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest potozony w granicach terendéw gérniczych z byta lub

trwajgca eksploatacja.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE | ZDROWIE LUDZI

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

- przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

- przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie nalezy do tych przedsiewzieé i nie podlega ocenie 0OS.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich, a w szczegdlnosci: nie
utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody czy energii elektryczne;j.
Projektowane rozwigzania sg dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci
poruszania.

10. OKRESLENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Whnioskowany obiekt nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowg dokumentacjg. Remontowane obiekty nie
stanowig przeszkody terenowej dla stuzb ratowniczych, w ramach przedmiotowego projektu nie przewiduje
sie montazu zadnych statych elementéw ograniczajgcych wjazd przedmiotowych ekip zatem mozna
stwierdzi¢ iz przedmiotowa inwestycja nie narusza aktualnych przepiséw z zakresu przeciwpozarowego
zabezpieczenia obiektéw budowlanych.



11.INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania planowanego w ramach niniejszej dokumentacji projektowej obiektu okreslono na
podstawie nizej wymienionych przepiséw:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,

a)
b)

c)

poz. 430);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

Biorac pod uwage powyisze nalezy stwierdzié, iz projektowany obiekt spetnia podstawowe warunki
dotyczace nosnosci i statecznosci konstrukcji obiektu, zapewnia i nie ogranicza warunkéow bezpieczenstwa
pozarowego, higieny, zdrowia i Srodowiska, bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw
graniczacych z terenem przeznaczonym pod planowana inwestycje. Ponadto w zakresie ochrony przed
hatasem planowana inwestycja nie generuje hatasu wptywajgcego ujemnie na zdrowie ludzi.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje ujemnie na mozliwos¢ zabudowy terendéw bezposrednio
graniczacych z terenem pod nie przeznaczonym. Przedmiotowa dokumentacja techniczna nie przewiduje
zadnych rozbidrek obiektéw budowlanych.
W nawigzaniu do powyzszego obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie jedynie do terendw na
ktérych zostang przeprowadzone roboty budowlane:

Nr dziatki

Podstawa prawna

3, 7, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/32, 8/20,
8/21, 8/26, 18/23, 59, 64, 153 (AM-3, Obr. V)); 18
(AM-1, Obr. V)

Dz. nr 1 (AM-2, OBR. Vi)

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

2. Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430);

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Opracowat:




V. INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu budowlanego
,MODERNIZACJA UL. KARLOWICZA W ZGORZELCU”

Dz.nr3,7,2/26,2/27,2/28, 2/29, 2/30, 2/32, 8/20, 8/21, 8/26, 18/23, 59, 64, 153 (AM-3, Obr. V));
Dz. nr 18 (AM-1, Obr. V)

Dz.nr 1 (AM-2, OBR. VI)

Zgorzelec, woj. dolnoslgskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miejska Zgorzelec

Ul. Bolestawa Domanskiego 7

59-900 Zgorzelec

Imie i nazwisko oraz adres osoby, sporzadzajgcej informacje BIOZ
Andrzej Prostak

Ul. Géralska 54
59-700 Bolestawiec



1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych. Kolejnos¢ realizacji

Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego obejmujgcego remont ul. Kartowicza jest
nastepujacy:

- zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy,

- rozbiérka nawierzchni drogowych,

- usuniecie oznakowania drogowego i elementéw BRD
- wycinka drzew,

- usuniecie humusu

- remont murka oporowego

- wykonanie nawierzchni drogowych,

- regulacja wysokos$ciowa wiazéw oraz skrzynek zasuw,
- montaz el. matej architektury

- montaz znakdéw drogowych,

- malowanie oznakowania poziomego

- demontaz i montaz lamp oswietleniowych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg sieci elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne,
cieplne, wodociggowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W zwigzku z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zgodnie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami z wiascicielami urzadzen podziemnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa

Na przedmiotowej dziatce nie ma elementdw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowaé zgodnie z tymczasowa organizacjg ruchu, wyznaczy¢
wijazd i wyjazd z budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych i Srodki
zapobiegawcze

a. Teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

b. Reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki i przebijarki wyposaza sie w uchwyty, jesli ich
nie posiadajg

c. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
okreslone we wtasciwych przepisach

d. Maszyny robocze wymagajace, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po szkoleniach
moga by¢ obstugiwane wytgcznie przez takie osoby

e. Operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego

f. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

g. Prace w wykopach prowadzi¢ w deskowaniach systemowych lub przy wykonaniu bezpiecznego
nachylenia skarp



5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

a. Sprawdzi¢ posiadane przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla
danego rodzaju robot

b. Sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy

c. Zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej

d. Prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby
uprawnione

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy:

a. Teren budowy wiasciwie oznakowacd i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym

b. Zadbac o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikéw
zatrudnionych przy budowie

c. Przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw

d. Odpowiednio przygotowac, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii
elektrycznej

e. Zabezpieczy¢ wystepujgce na budowie wykopy przed obsunieciem ziemi i dostepem oséb
niepowofanych

f. Odpowiednio oznakowac wjazdy i wyjazdy na teren budowy

g. Wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatow i odpadow

h. Stanowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow

i. Wjazd i wyjazd z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowac w sposdb zapewniajgcy
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen



