Gmina Miejska Zgorzelec ul. Domanskiego 7 59-900 Zgorzelec
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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
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KI_Modernizacja ul. Kartowicza w Zgorzelcu aktualizacjaDdaitdec ROBZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Modernizacja ul. Kartlowicza
1|Etap |. Roboty remontowe nawierzchni bitumicznych wraz z remontem kanalizacji deszczowej 1 51
1.1|Branza - drogi 1 26
1.1.|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 9
1
1.1.|Elementy galanterii betonowej 10 14
2
1.1.|Nawierzchnie 15 19
3
1.1.|Elementy docelowej organizacji ruchu 20 20
4
1.1.|Zielen przyuliczna 21 25
5
1.1.|Roboty wykonczeniowe 26 26
6
1.2|Kanalizacja deszczowa 27 51
1.2.|Roboty ziemne 27 37
1
1.2.|Roboty montazowe - kolektor deszczowy 38 43
2
1.2.|Pozostate roboty na kanatach deszczowych 44 45
3
1.2.|Roboty drogowe 46 51
4
2|Etap Il. Roboty remontowe nawierzchni na dz. nr 18/23 wraz z nasadzeniami 52 72
2.1|Branza - drogi 52 72
2.1.|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 52 57
1
2.1.|Elementy galanterii betonowej 58 60
2
2.1.|Zasadnicze roboty ziemne 61 62
3
2.1.|Warstwy konstrukcyjne jezdni 63 64
4
2.1.|Nawierzchnie 65 65
5
2.1.|Roboty uzupetniajgce 66 66
6
2.1.|Zielen przyuliczna 67 72
7
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Modernizacja ul. Kartlowicza
1 Etap I. Roboty remontowe nawierzchni bitumicznych wraz z remontem kanalizacji deszczowej
1.1/45233000-9 |Branza - drogi
1.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
1 Dostosowanie do warunkéw ogolnych, w tym organizacja zaplecza budowy kpl
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Projekt, wdrozenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na czas kpl
d.1.|kalk. wtasna |budowy
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Geodezyjna i geotechniczna obstuga placu budowy kpl
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej i betonowej o gr. 7 cm|m?2
d.1./0102-03 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
1.1|analogia
2602.60 m?2 2602.600
RAZEM 2602.600
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 7 cm m
d.1./0101-01i 02
1.1
45.58 m 45.580
RAZEM 45.580
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1./0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.1
<rozbidrka progéw zwalniajacych z kostki betonowej>13.20 13.200
<rozbidrka sciekow przykraweznikowych z kostki betonowej>17.38 17.380
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.580
poz.A m?2 30.580
RAZEM 30.580
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0813-03
1.1
<rozbidérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm>132.00 m 132.000
RAZEM 132.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1.1
<rozbidrka taw Sciekow przykraweznikowych>17.38*0.05 0.869
<rozbiérka taw kraweznikow betonowych>poz.7*0.075 9.900
A (obliczenia pomocnicze) ========
10.769
poz.A m3 10.769
RAZEM 10.769
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km. Wywdz mate-
1.1 riatdw betonowych wraz z kosztami utylizacji.
<kostka betonowa, rozbiérkowa>poz.6*0.08 2.446
<krawezniki betonowe>poz.7*0.15*0.30 5.940
<tawy betonowe>poz.8 10.769
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.155
poz.A*1.07 m3 20.496
RAZEM 20.496
1.1.]45233120-6 |Elementy galanterii betonowej
2
10/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe, krawezniki i tawy kraweznikowe oraz $cieki m
d.1.|/0401-04 przykraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
1.2
<rowki pod $ciek przykraweznikowy>28.68 28.680
<rowki pod krawezniki najazdowe, betonowe>17.5 17.500
<rowki pod krawezniki wystajgce, betonowe>118.50 118.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
164.680
poz.A m 164.680
RAZEM 164.680
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
1.2
118.50 m 118.500
RAZEM 118.500
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej
1.2|analogia
17.50 m 17.500
RAZEM 17.500
13|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m
d.1./0608-05 piaskowej - 2 rzedy
1.2
89.65 m 89.650
RAZEM 89.650
14|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i Scieki przykraweznikowe |m3
d.1.|0402-04
1.2
<krawezniki wystajgce 15x30 cm>p0z.11*0.085 m3 10.073
<krawezniki najazdowe 15x22 cm>poz.12*0.075 m3 1.313
<$ciek przykraweznikowy>po0z.13*0.06 m3 5.379
A (sumaczesciowa) ] e
m3 16.765
poz.A m3 16.765
RAZEM 33.530
1.1.|145233220-7 [Nawierzchnie
3
15/KNR 2-31 Skropienie podbudowy zasadniczej kationowa elmulsjg szybkorozpodowg w ~ |m2
d.1./1004-07 ilosci afaltu pozostatego 0,5-0,7 kg/m2
1.3|analogia
<jezdnia o nawierzchni bitumicznej>2602.60 m2 2602.600
RAZEM 2602.600
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - gr. do 4 cm (zuzycie do 125kg/m2)
1.3
<jezdnia o nawierzchni bitumicznej>poz.15 m2 2602.600
RAZEM 2602.600
17|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej kationowa elmulsjg szybkorozpodowg w ilosci m2
d.1./1004-07 afaltu pozostatego 0,1-0,3 kg/m2
1.3|analogia
<jezdnia o nawierzchni bitumicznej>poz.15 m?2 2602.600
RAZEM 2602.600
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05i 06 |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1.3
<jezdnia o nawierzchni bitumicznej>poz.15 m?2 2602.600
RAZEM 2602.600
19 Odtworzenie progéw zwalniajacych z kostki betonowej na podbudowie betono- |m2
d.1.|kalk. wlasna |wej
1.3
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
1.1.|45233290-8 |Elementy docelowej organizacji ruchu
4
20|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowsg |m2
d.1./0706-07 - odtworzenie oznakowania poziomego
1.4
<znaki P10 oraz P25>26.00 26.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
26.000
poz.A m?2 26.000
RAZEM 26.000
1.1./45113000-2 |Zielen przyuliczna
5
21|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-04 i 05 |nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 5.0 km. Oczyszczenie 25% tere-
1.5 nu planowanej zieleni przyuliczne;.
50.00*0.05*0.25 m3 0.625
RAZEM 0.625
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.1./0105-01i 02 |geszczeniu
1.5
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
23|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|/0218-02 kim
1.5
poz.22*0.10 m3 5.000
RAZEM 5.000
24 Zakup i dostawa na plac budowy ziemi urodzajnej m3
d.1.|kalk. wtasna
1.5
poz.23 m3 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.1.|0401-01
1.5
poz.22 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.1./45113000-2 |Roboty wykonczeniowe
6
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
1.6
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.2/45230000-8 |Kanalizacja deszczowa
1.2./45110000-1 |[Roboty ziemne
1
27|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1./0212-04 odktad w gruncie kat. Il - 90% robét wykonanych mechanicznie
2.1
<wykop po trasie istniejgcego kanatu dn160/200>164.09 164.090
A (obliczenia pomocnicze) ========
164.090
poz.A*0.90 m3 147.681
RAZEM 147.681
28|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.|0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
21 ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m - 10% robot wykonanych recz-
nie
poz.27*0.10 m3 14.768
RAZEM 14.768
29|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.1./0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
21 rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
366.80 m?2 366.800
RAZEM 366.800
30 Rozbidrki istniejgcych kanatéw deszczowych i elementéw sieci kd m
d.1.|kalk. wtasna
2.1
<kanat betonowy DN 200>65.50 65.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
65.500
poz.A m 65.500
RAZEM 65.500
31 Rozbidrki istniejgcych elementéw sieci kd m3
d.1.|kalk. wtasna
21
<studnia deszczowa DN1000>2.30%0.4418 1.016
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.016
poz.A m3 1.016
RAZEM 1.016
32|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka i obsypka m3
d.1.|0501-05
2.1
37.80 m3 37.800
RAZEM 37.800
33|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 95% robét wykonanych mechanicznie
2.1
<zasypanie wykopow gruntem z odktadu>126.29 126.290
A (obliczenia pomocnicze) ========
126.290
poz.A*0.95 m3 119.976
RAZEM 119.976
34|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1./0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV - 5% robot wykonanych recznie
21

-5.-
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poz.33*0.05 m3 5.999
RAZEM 5.999
35|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.1.]0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
2.1|s.sz.2.5.2.
9907-02
<podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych>poz.32 37.800
<grunt z wykopu>poz.33+poz.34 125.975
A (obliczenia pomocnicze) ========
163.775
poz.A m3 163.775
RAZEM 163.775
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w |m3
d.1./0206-04 i gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.1/0214-04 legtos¢ do 5 km
<zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu z robét ziemnych>164.09-126.29 37.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
37.800
poz.A*1.105 m3 41.769
RAZEM 41.769
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
2.1
<kanaty deszczowe, betonowe>poz.30*0.035 2.293
<studnie deszczowe>2.30%0.442 1.017
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.310
poz.A m3 3.310
RAZEM 3.310
1.2./45231300-8 |Roboty montazowe - kolektor deszczowy
2
38|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebokosci 3m
2.2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|0524-02
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2.2|analogia
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
41|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2.2|analogia
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
42|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2.2|analogia - in-
terpolacja
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2.2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
1.2. Pozostate roboty na kanatach deszczowych
3
44 Wymiana zwezki, ptyty odcigzajacej w studni DN1000 kpl
d.1.|kalk. wtasna
23
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45 Wymiana wtazéw zeliwnych z wypetnieniem betonowym kl. D400 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
1.2./45233000-9 |Roboty drogowe
4
46|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 20 cm m2
d.1.|0801-03 i 04
2.4|analogia
<rozbiérka nawierzchni i podbudéw betonowych>107.20 107.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
107.200
poz.A m?2 107.200
RAZEM 107.200
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km. Wywdz mate-
2.4 riatdw betonowych wraz z kosztami utylizacji.
<nawierzchnie i podbudowy betonowe>po0z.46*0.20 21.440
A (obliczenia pomocnicze) ========
21.440
poz.A*1.07 m3 22.941
RAZEM 22.941
48|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z pospoki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-07 i 08 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
24
<odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni>107.20 107.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
107.200
poz.A m2 107.200
RAZEM 107.200
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|/0114-07 i 08 |niu 20 cm
24
<odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni>poz.48 107.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
107.200
poz.A*1.03 m?2 110.416
RAZEM 110.416
50|KNR 2-31 Skropienie podbudowy zasadniczej kationowg elmulsjg szybkorozpodowg w m2
d.1.{1004-07 ilosci afaltu pozostatego 0,5-0,7 kg/m2
2.4|analogia
<odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni>poz.48 m?2 107.200
RAZEM 107.200
51|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01i 02 |zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm (zuzycie do 150kg/m2)
24
107.2 m?2 107.200
RAZEM 107.200
2 Etap Il. Roboty remontowe nawierzchni na dz. nr 18/23 wraz z nasadzeniami
2.1|45233000-9 |Branza - drogi
2.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
52 Dostosowanie do warunkéw ogdlnych, w tym organizacja zaplecza budowy kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53 Projekt, wdrozenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na czas kpl
d.2.|kalk. wlasna |budowy
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54 Geodezyjna i geotechniczna obstuga placu budowy kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.2.|/0805-06 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z segregacja, oczyszczeniem
1.1 i zZtozeniem materiatu do ponownej zabudowy
<rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej 12/15 cm>325.00 m?2 325.000
RAZEM 325.000
56|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 20 cm m2
d.2.|0801-03 i 04
1.1|analogia
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<rozbidérka nawierzchni i podbudéw betonowych>123.00 123.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
123.000
poz.A m?2 123.000
RAZEM 123.000
57|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km. Wywéz mate-
1.1 riatdw betonowych wraz z kosztami utylizacji.
<nawierzchnie i podbudowy betonowe>po0z.56*0.20 24.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.600
poz.A*1.07 m3 26.322
RAZEM 26.322
2.1.|45233120-6 |Elementy galanterii betonowej
2
58|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-04 kat.IlI-IV
1.2
<rowki pod krawezniki wystajace, betonowe>19.5 19.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.500
poz.A m 19.500
RAZEM 19.500
59|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|/0403-03 wo-piaskowej
1.2
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
60|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i Scieki przykraweznikowe |m3
d.2.|0402-04
1.2
<krawezniki wystajgce 15x30 cm>p0z.59*0.085 m3 1.658
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.658
poz.A m3 1.658
RAZEM 3.316
2.1./45110000-1 |Zasadnicze roboty ziemne
3
61|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w |m3
d.2.|/0206-04 i gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.3/0214-04 legtos¢ do 5 km
<korytowanie pod konstrukcje jezdni>487.0*0.30 146.100
A (obliczenia pomocnicze) ========
146.100
poz.A*1.105 m3 161.441
RAZEM 161.441
62|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.3
<jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej>487.0 487.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
487.000
poz.A m?2 487.000
RAZEM 487.000
2.1./45233300-2 |Warstwy konstrukcyjne jezdni
4
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.|/0114-07 i 08 |niu 20 cm
1.4
<jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej>487.0 487.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
487.000
poz.A*1.03 m?2 501.610
RAZEM 501.610
64| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu do 12 |m2
d.2.|0109-01 cm
1.4
487.0 m?2 487.000
RAZEM 487.000
2.1.|45233220-7 |Nawierzchnie
5
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65|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
d.2.|/0302-05 ce cementowo-piaskowej (kostka kamienna - materiat rozbiérkowy Inwestora)
1.5
487.00 m?2 487.000
RAZEM 487.000
21. Roboty uzupetniajace
6
66 Rozbidrka i odtworzenie murka oporowego z granitu fupanego gr. 25 cm m2
d.2.|kalk. wtasna
1.6
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
2.1./45113000-2 |Zielen przyuliczna
7
67|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2./{0101-04 i 05 |nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 5.0 km. Oczyszczenie 25% tere-
1.7 nu planowanej zieleni przyuliczne;j.
65.00*0.05*0.25 m3 0.813
RAZEM 0.813
68|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.2.|0105-01 i 02 |geszczeniu
1.7
65.00 m?2 65.000
RAZEM 65.000
69|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.|0218-02 kim
1.7
poz.68*0.10 m3 6.500
RAZEM 6.500
70 Zakup i dostawa na plac budowy ziemi urodzajnej m3
d.2.|kalk. wtasna
1.7
poz.69 m3 6.500
RAZEM 6.500
71/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.2.|0401-01
1.7
poz.68 m?2 65.000
RAZEM 65.000
72|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2.|/0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
1.7
<klon zwyczajny odmiana kulista>2 2.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.000
poz.A szt. 2.000
RAZEM 2.000
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