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Z-1. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

MAJ 2024

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ, W
ZAKRESIE: DACHU, ELEWACIJI | IZOLACJI FUNDAMENTOW
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220906_2.0007.AR_2.33/1, DZ. NR 33/1, JEDN. EWID. MItORADZ, OBREB 0007 POGORZAtA
WIES

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

GMINA MItORADZ
UL. ZULAWSKA 9, 82-213 MItORADZ

Nazwa i adres jednostki projektowania

) GRUPA ARCHITEKC]

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
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1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i higieny zdrowia dla inwestycji polegajacej
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ
Podstawa opracowania niniejszego planu jest:
a) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ws. informagji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
b) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ
Zakres opracowania zgodny z zakresem opracowania niniejszego projektu budowlanego dla branzy
ogolnobudowlanej. Informacje BIOZ pozostatych branz znajdujg sie w oddzielnych opracowaniach.

Zgodnie art. 21a Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Kierownik Budowy jest zobowigzany w oparciu o
niniejszg Informacje BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu BIOZ.

Plan BIOZ sporzadza sie miedzy innymi w przypadku, kiedy przewidziane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz
30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

1.4 ZAKRES ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Zakres robot dla planowanej inwestycji oraz ich kolejnos¢ przedstawia sie nastepujgco:

zagospodarowanie placu budowy
roboty budowlano-montazowe
roboty wykonczeniowe

roboty porzadkowe

==
=selca

Zakres robot budowlanych:
a) roboty ziemne

b) roboty fundamentowe

c) roboty izolacyjne, impregnacyjne i odgrzybieniowe
d) roboty murarskie i tynkarskie

e) roboty ciesielskie

f)  roboty stolarskie

g) roboty dekarskie i izolacyjne

h) roboty kowalsko-$lusarskie

roboty malarskie

=

1.5 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie lub w jej sasiedztwie znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia:
elektroenergetyczna napowietrzna,

wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,

telekomunikacyjna.

Na terenie znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia budowlane:
budynek mieszkalny,

place manewrowe,

ogrodzenie,

przytacza: wodociggowe, energetyczne, kanalizacyjne.

1.6 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Zagrozenie moga stanowi¢ sieci techniczne znajdujace sie na rozpatrywanym terenie oraz w bezposrednim jego
sasiedztwie, tj:
e elektroenergetyczna napowietrzna,
e wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna,



e telekomunikacyjna.

1.7 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

a) Na etapie realizacji robot ziemnych: upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie
pracownika w wykopie, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki.
b) Prowadzenie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci.

c) Na etapie realizacji przewiduje sie zagrozenie przy wykonywaniu robot budowlanych i montazowych na
wysokosci przekraczajgcej 5 m.

d) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan.

e) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i pomp betonu.

f)  Montaz elementéw konstrukcyjnych i oktadzinowych

g) Roboty wykonywane w poblizu kabli elektroenergetycznych.

h) Narzedzia oraz hatas w czasie pracy narzedzi i maszyn

Wtargniecie na teren budowy osab niepozadanych, nie posiadajacych wiedzy na temat zagrozenia
bezpieczenstwa na terenie prowadzonych prac budowlanych.

j)  Robot budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

k) W czasie trwania innych prac montazowych nie przewiduje sie zagrozen ujetych w Dz. U. Nr120 z
10.07.2003 poz. 1126, jednak zwraca sie uwage na stosowanie maszyn i urzadzen sprawnych
technicznie, posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

=

1.8 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w obrebie inwestycji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,
p.poz. Posiadac¢ aktualne badania medyczne i odpowiednie szkolenia stanowiskowe oraz badania i uprawnienia do
prac na wysakosci. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe. Instruktaz w szczegolnosci powinien zawierac:
e  (Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen, w tym praca na wysokosci
e  Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacymi przed
skutkami wystepujacego zagrozenia,
e  Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie osoby posiadajacej
niezbedne przygotowanie zawodowe i BHP,
o OkreSlenie sposobu przemieszczania, transportu i magazynowania materiatdw w sposob bezpieczny,
e  Przekazanie srodkow tacznosci lub wskazanie miejsca ich lokalizacji wraz z okresleniem sposobu ich
uzycia w celu wezwania stuzb ratowniczych.
Kierownik budowy przydziela stanowiska pracy z omoéwieniem sposobu wykonania robét z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z
zachowaniem przepisow BHP.
Kierownik budowy okresli bezpieczne odlegtosci w jakich mogg by¢ wykonywane roboty budowlane (przygotowanie
zbrojenia, przygotowanie konstrukgji, ustawienie pojazdu dostarczajacego mieszanke betonowa, ustawienie dZzwigu,
ustawienie pojazdéw dostarczajacych materiaty i elementy budowli) od istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, konstrukcje wsporcze, sciany budynku. Stanowisko pracy zbrojarzy
nalezy rozmiesci¢ po jednej stronie, aby zapewni¢ bezpieczne wykonanie robot. Prety zbrojeniowe w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.
Poszczegblne rodzaje elementow zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny byc sktadowane oddzielnie, na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest
zabronione. Elementy konstrukcyjne, ptyty scienne i dachowe, zbrojenia, przenoszone za pomocg zurawi, powinny
by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie. Stosowa¢ sposoby mocowania adekwatne dla
przenoszonego elementu.

Zabronione jest:
e Podchodzenie do transportowanego elementu, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad
miejscem utozenia,
e Chwytanie rekami za skrajne elementy przenoszonego materiatu,
e Rzucania materiatow. Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone,

e W przypadku prostowania stali wyciagania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase
z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikow.

Na wydzielonym terenie jest zabronione:



przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;
przebywanie 0sob niezatrudnionych
organizowanie innych stanowisk roboczy i sktadowisk.

Magazynowanie materiatéw budowlanych:

Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementéw, opieranie sie
sktadowanych materiatéw i elementow o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest
zabronione, przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz -0,75 m od ogrodzen i
zabudowan.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscie o szerokosci co najmniej Tm.
Uktadanie materiatow (sposob utozenia i liczba warstw) powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

wycigganie materiatow z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatow sypkich jest zabronione.

PONADTO ZABRANIA SIE;

uzywania beczek, skrzyn, cegiet itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor dla pomostow.

obciazania pomostéw rusztowan materiatami ponad ich ustalong nosnosc¢ i gromadzenia sie
pracownikéw na pomostach

wspinania sie po stojakach, podtuznicach, tezniach i poreczach pomostow rusztowan, pozostawiania
narzedzi na krawedziach pomostow rusztowan, wykonywania gwattownych ruchéw, przechylania sie
przez porecze,

pozostawiania na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakohczonej pracy, zrzucania
elementow rozbieranych rusztowan,

ustawiania rusztowan o zmroku, jesli nie zapewniono osSwietlenia dajacego dobrg widocznos¢, w czasie
gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, w czasie burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej
10m/s.

1.9 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZRIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prace na wysokosci pow. 5 m powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny dla wykonujacych je
pracownikéw. Robotnicy winni by¢ wyposazeni w sprzet uniemozliwiajacy upadek z ww. wysokosci,
Wykorzystywany w czasie prac sprzet winien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne dopuszczenia
do uzytkowania. Rusztowania, sprawne technicznie i montowane w sposéb adekwatny dla
zastosowanego systemu, pod nadzorem osob przeszkolonych w tym zakresie,

Teren budowy ogrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed ingerencjg 0s6b postronnych,

Ciagi piesze i chodniki musza by¢ zabezpieczone tymczasowymi daszkami lub wiatami chronigcymi przed
upadkiem materiatéw budowlanych z wysokosci.

W okresie przerw w pracy zapewni¢ dozor na terenie inwestycji,

Prace instalacyjne winny by¢ prowadzone przez kierownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane i eksploatacyjne (instalacje elektryczne: kierownik ,,D”, pracownicy "E"),

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. W okresie
prowadzenia robot w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢
obiekt w srodki umozliwiajace bezzwtoczne wezwanie pomocy i przystapienie do prac ratunkowych o
miejscu sktadowania ww. srodkéw poinformowac wszystkie osoby pracujace i znajdujace sie w obrebie
budowy. Dojazd umozliwiajacy szybka reakcje na ewentualne zagrozenia odbywa sie od drogi dz. nr 28/5.
Oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej,

Ostemplowanie stropéw przed wyburzaniem scian, schodéw, itp.,

Konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych,

Posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie,

Posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice itp.,
Posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego zycie.
Ogrodzenie terenu.

Przed wykonaniem robét budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z odpowiednimi przepisami
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 4017) tj.:



1.10

1.1

a)

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych - ROZDZIAL 2
Zagospodarowanie terenu budowy - ROZDZIAL 3
Warunki socjalno-higieniczne - ROZDZIAL 4

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie - ROZDZIAL 5

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne - ROZDZIAL 6
Maszyny i inne urzadzenia techniczne - ROZDZIAL 7
Rusztowania i ruchome podesty robocze - ROZDZIAL 8
Roboty na wysokosci - ROZDZIAL 9

Roboty ziemne - ROZDZIAt 10

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe - ROZDZIAt 11
Roboty murarskie i tynkarskie - ROZDZIAtL 12

Roboty ciesielskie - ROZDZIAL 13

Roboty dekarskie i izolacyjne - ROZDZIAL 14

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Na pomieszczeniu sacjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Pasy linki zabezpieczajace przy pracach wysokosciowych umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie.

Ogrodzenie terenu budowy o wysokosci min. 1,5m, oznakowac na planie

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone Swiatto.

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dZzwigu.

Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.

Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi.

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie.

INFORMACJE PRZEWIDZIANE, KTORE WINIEN PODAC KIEROWNIK BUDOWY PRZY OPRACOWANIU
PLANU BIOZ, NA PODSTAWIE N/N INFORMACJI

CZESC OPISOWA

Petna nazwa i adres inwestycji.

Nazwe lub imie i nazwisko inwestora.

Imie i nazwisko Kierownika Budowy sporzadzajacego plan lub nazwe innego podmiotu sporzadzajacego
plan.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

Wykazanie elementow zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Informacja o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Informacja o sposobie prowadzenia Instruktazu pracownikéw przez przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
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- zasady bezposredniego nadzoru przed pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osaby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowe;

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Termin rozpoczecia robét

Termin zakonczenia robét

Maksymalna liczba pracownikow zatrudnionych

CZESC RYSUNKOWA (uzupetnienie czesci opisowej)

Sporzadza sie jg na kopii zagospodarowania dziatki lub terenu.

Umieszcza sie w widocznym miejscy i zabezpiecza przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Na rysunku nalezy oznaczyc:

- czytelng legende i skale rysunku,

- biuro budowy w tym miejsce przechowywania Dziennika Budowy,

- ogrodzenie, bramy wjazdowe i furtki wejsciowe,

- lokalizacje tablicy informacyjnej budowy (widoczne miejsce),

- miejsce ochrony lub stréza budowy,

- czynniki mogace stwarzac zagrozenie,

- rozmieszczenie sprzetu pozarniczego i ratunkowego,

- miejsc sktadowania materiatow budowlanych,

- miejsce sktadowania odpadéw,

- miejsca wytworni pomacniczych np. warsztaty ciesielskie, zbrojarskie, przyg. zapraw etc.
- planowang lokalizacje wind, dzwigéw czy zurawi budowlanych,

- tymczasowe drogi dojazdowe i ciagi komunikacyjne,

- miejsce parkowania maszyn budowlanych,

- lokalizacje punktoéw poboru wody, energii elektrycznej, ciepta,

- szatnie i pomieszczenia socjalne,

- miejsca zwigzane z higieng osobistg (umywalnie, wc),

- lokalizacje tymczasowych zabezpieczen (np. daszki i siatki ochronne),
- strefy ochronne wynikajace z odrebnych przepisow,

- lokalizacje znakow ostrzegawczych o zagrozeniach panujacych na budowie,
- palarnie papierosow.
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Dotycezy: pisma z dnia 07.09.2020r (wpkyneto dnia 08.09.2020r) dotyczaceqo remonty qgai kubidynku zlokalizowanego
w_migjscowosci Pogorzala Wies 37 , amina Mitoradz, ujeteqo w gminnej ewidencii Yabutktv aminy Mioradz oraz

wojewddzkiej ewidencii zabytkow

Po analizie przestanego pisma w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich dia remontu ganku
budynku zlokalizowanego w miejscowosci Pogorzata Wie$ 37, gmina Miforadz, Pomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow informuje iz zaleca sig wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

> Ze wzgledu na zabytkowy, oryginalny charakter obiektu, uznaje si¢ za w pelni zasadne ze stanowiska
konserwatorskiego  przeprowadzenie remonty kompleksowego, zachowawczego wraz z
Czyszczeniem, wymiana, uzupetnieniem i wzmocnieniem wszystkich elementow ganku [ nie wskazane
jest wykonywanie przebudowy ganku] , w tym:

e Remont i miejscowa wymiana materialowa wszystkich elementow konstrukcyjnych
dachu wraz z przelozeniem pokrycia dachowego z istniejacej dachowki esowki |
holenderki |
Konserwacja, flekowanie i miejscowa wymiana elementow konstrukcyjnych ganku
Remont z uzupenieniem schodéw wraz z wykonaniem nowej powierzchni stopnic
Wymiana tynkow schodow i elementéw ryglowych szczytu
Osuszenie i izolacja fundamentéw oraz wykonanie opaski drenujacej wokdt ganku i
wyprofilowanie terenu wraz z odprowadzeniem wéd opadowych

o Zaleca sie rowniez wymienié balustrady na tralki pionowe o grubych profilach
> Ostateczne rozwiazania technologiczne nalezy zawrzeé w dokumentacji projektowej lub programie robot
budowlanych dla remontu ganku i przediozy¢ ja do uzgodnienia  Pomorskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkdw.

Przedmiotowy obiekt znalazt sig w wojewddzkiej ewidencji zabytkow oraz gminnej ewidencji zabytkéw ze wzgledu na
swoje walory zabytkowe i architektoniczne. W zwiazku z wiw ochrong konserwatorska, roboty budowlane wykonywane
przy obiekcie podlegajg zgloszeniu lub uzgodnieniu dokumentaciji projektowej na wniosek organu administracji
architektoniczno-budowlanej, na podstawie art. 39 ust. 3 j 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2020r., poz. 1333 t. j)
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