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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria Xlll- pozostate budynki mieszkalne.
Budynek swietlicy wiejskiej. Kategoria IX- budynki oSwiaty.

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Nie zmienia sie uktadu funkcjonalnego budynku.

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Budynek z2 kondygnacjami nadziemnymi i 1 kondygnacjg podziemng (piwnica), o zwartej bryle zatozonej na planie
prostokata.

Dach budynku stromy, dwuspadowy z naczétkami na szczytach, kat nachylenia gtéwnej potaci 45 stopni; wykusze
z dachem dwuspadowym od strony wschodniej; wykusze z dachem pulpitowym od strony wschodniej i zachodniej.

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Wiezba dachowa drewniana.

Wykonczenie i kolorystyka elewacji
Zgodnie z rysunkami elewacji.

Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegblnymi
pozwolen, uzgodniei |ub opinii innych organdw
Nie dotyczy.

Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ)
Nie dotyczy.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

DLUGOSC | SZEROKOSC BUDYNKU
34,20 x 10,12m (GLOWNA BRY+A)

WYSOKOSC BUDYNKU
10,21m

LICZBA KONDYGNACJI
2 nadziemne, 1 podziemna

1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Warunki geotechniczne istniejace.

1.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
4 lokale mieszkalne, 1 lokal ustugowy- Swietlica wiejska.

1.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy. Lokale istniejace

1.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ O0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy. Warunki istniejace, nie zmienia sie istniejacego uktadu funkcjonalnego.

1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Budynek przytaczony do sieci wodociggowej. Kanalizacja sanitarna podtaczona do sieci miejskiej.
a) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH, ZAPACHOW

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania |
b) RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Typowe odpady dla projektowanej funkcji mieszkalnej:

o (Odpady organiczne i mieszane, podlegajace segregacji (papier, plastik, szkto, bio).



e (Odpady gromadzone bedg czasowo w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, zlokalizowanych
w miejscu spetniajacym warunki minimalnej odlegtosci od budynku, okien, granicy dziatek.
c) EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA
Biorac pod uwage zaktadang funkcje obiektu nie bedzie przekraczata poziomu dopuszczalnego.
d) WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE
Nie dotyczy. Nie zmienia sie istniejacego wptywu na otoczenie.

1.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy. Poza zakresem remontu.

1.11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie dotyczy.

1.12 INFORMACJA 0O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
W budynku wystepuja nastepujace instalacje:
Instalacja wodociggowa ogolng (C.W.U, ZW.U.).
Instalacja kanalizacji sanitarne;.
Instalacja C.0.
Wentylacja grawitacyjna.
Instalacja elektryczna w zakresie:
e instalacja oswietlenia podstawowego,
e instalacja zasilenia urzadzen,
e instalacja gniazd ogolnych i sitowych,
e instalacja odgromowa.

Mmoo o>

W zakresie projektowanego remontu bedzie instalacja odgromowa. Wykona¢ zgodnie z rzutem dachu i
nastepujacymi warunkami:

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”. Na dachu nalezy zamocowac¢ siatke zwodéw poziomych niskich, mocowana za pomoca odpowiednich
uchwytow do pokrycia dachowego. Instalacje odgromowa wykona¢ drutem Cu o srednicy 8mm.

Obiekt zakwalifikowano do Il klasy LPS.

Dla obiektéow znajdujacych sie na dachu przewidziano ochrone odgromowa, poprzez dobranie odpowiednich
zwodéw poziomych i pionowych. Uktad zwodéw poziomowych i pionowych pokazano na planie instalacji
odgromowych.

Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ natynkowo na uchwytach. Potaczenie przewodéw odprowadzajacych z
uziemieniem nalezy wykona¢ za pomocg ztacza kontrolno-pomiarowego umieszczonego w studzience lub na
elewac;ji.

Zatozono prawidtowe dziatanie istniejacej instalacji odgromowej. Zatozono nastepujace warunki instalacji
odgromowej w obiekcie: w odlegtosci Tm od obrysu budynku i na gtebokosci, co najmniej 0,5m istnieje uziom
otokowy na potrzeby instalacji odgromowej. Uziom otokowy wykonany jest z ptaskownika FeCu 30x4.

Zatozono ze uziom otokowy jest potaczony z gtdwna szyna uziemiajaca GSU oraz z szyng, PE w rozdzielnicy gtowne)
RG.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostepne czesci przewodzace), budynku powinny byc potaczone ze sobg
poprzez szyny GSU i LSU, celem stworzenia ekwipotencjalizacji.

W pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach, nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze t3czac
metalowe czesci z szyna, uziemiajaca.

Podtaczone do instalacji wyréwnawczej dotyczy w szczegélnosci:

e  zbiornikéw metalowych,



instalacji wyrownawczej dla metalowej konstrukcji, rur i armatury sanitariatow,
metalowych przewodow wentylacyjnych,
pozostatych urzadzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikéw pomp, itp.),

metalowej kanalizacji wodnej, gazowej i kanalizacyjnej,
elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),

1.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Ze wzgledu na remont budynku nie zmienia sie istniejacych warunkéw pozarowych budynku.

1.14 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

UTWARDZENIA
Projektuje sie rozbiorke:
e opasek betonowych przy budynku,

Pozostate utwardzenia bez zmian poza uzupetnieniami wynikajacymi z koniecznosci remontu schodéw wejsciowych
do ganku.

W miejscu rozebranych utwardzen projektuje sie opaske z kruszywa.

OPASKA WOKOt. BUDYNKU

W miejsce rozebranych nawierzchni nalezy wykonac nowg opaske z ttucznia kamiennego na wzor przy istniejgcej
windzie. Opaske zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 8x25x100cm na podsypce piaskowo-cementowej. Pod
ttuczniem wykonac warstwe filtracyjno-zabezpieczajaca z geowtokniny odpornej na przerastanie roslin.

SCHODY KAMIENNE
Istniejace schody kamienne w czesci pétnocnej i wschodniej do rozbiorki, oczyszczenia i ponownego montazu wraz
z impregnacja kamienia.

FUNDAMENTY

Istniejace fundamenty bez zmian do naprawy w przypadku uszkodzen poprzez uzupetnienie ubytkow.
Zaprojektowano izolacje zewnetrzng pionowg i przepone pozioma przeciwwilgociowg na wysokosci posadzek na
gruncie w systemie, Remmers z uzyciem preparatu Kiesol oraz szlamu uszczelniajacego Sulfatexschlamme.

Sciany zagtebione w gruncie w strefie przemarzania (do 110 cm ponizej poziomu terenu) ociepli¢ warstwa
polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm. Tak wykonang izolacje nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Folie
kubetkowa doprowadzi¢ od drenazu ponad poziom terenu (poziom opaski) i wykona¢ systemowa listwe mocujaca
ze stali nierdzewnej. Wykop zasypac zwirem, ktory nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 30cm.

ELEWACJA

Przed przystapieniem do robot budowlanych na elewacji, nalezy zdemontowac zbedne i przeszkadzajace elementy.
Istniejacq stolarke budowlang nalezy zabezpieczac folig. W celu prawidtowej oceny zakresu prac, elewacje nalezy
wstepnie umy¢ wodg pod cisnieniem.

Prace konserwatorskie na tynku:

- odbiciu luznych partii tynkow,

- usunieciu wtérnych tynkéw cementowo-wapiennych,

- uzupetnieniu tynkow tynkami wapiennymi renowacyjnymi,

OBROBKI BLACHARSKIE
Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,5mm.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Rynny, sztucery, kolana, rury spustowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,5mm.

INSTALACJA ODGROMOWA
Zgodnie z pkt. 1.12.

POKRYCIE DACHOWE
Pokrycie dachowe do wymiany na nowe. Zastosowa¢ dachdwke tozsama lub zblizona do istniejacej dachowki
esowki- holenderki w kolorze ceglastym.




1.15 UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, Polskimi Normami, obowiazujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z
instrukcjami producentow materiatéw budowlanych.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedza techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentéw
poszczegblnych materiatéw czy systemow stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robét budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robét budowlanych.

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukeji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu montazu oraz Planu Bioz.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o
odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wykwalifikowang ekipg budowlano-montazowg majaca
doswiadczenie przy wykonywaniu robét budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary elementow istniejacych
budynkéw w naturze.

W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag opracowan stanowiacych podstawe opracowania niniejszego
projektu budowlanego.



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC
RYSUNKOWA
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Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sie wystepowanie innych warunkow
budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek

7 [Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730
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1 S S e o & & — & — [ L L L L L L0
. |mgr inz. Michat Jabforiski
Mot £
B [SPECIALNOSC: NR UPRAWNIER:
architektoniczna bez ograniczen PO/KK /175/2007
A IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
é SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER:
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
§ SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:




LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

::[ ***** SCIANY /ELEMENTY ISTNIEJACE

': ***** SCIANY /ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY /ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI/DEMONTAZU

opaska przy budynku:
—obrzeze betonowe 8x30cm w odlegfosci 50cm od Sciany

—kruszywo kamienne frakcji 15-30mm na geowfdkninie

LP. UWAGI
T [Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru
Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie
3 [Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836
== e 4 10pis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrocic uwage na roznice w
stosunku do wymiaru w $wietle muru
Mo Fl | 5 |Wymiary podano w swielle wykonczonych scian
L L 6 Oékrywii %ykonono lokalnie. yDopuszczyo sig wystepowanie innych warunkow
budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek
7 [Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile:+48 735 965 /350
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
\ T PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO /
77+‘ | POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRESIE:
“ 2\ \ % DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW
05 _— ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: B
205 ; POGORZALA WIES 57, 82-215 MILORADZ
DZ NR 33/1, JEDN. EWD. MILORADZ, OBREB 0007 POGORZALA WIES
: = TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:
A N RZUT PARTERU
SIS SKALA: NR RYSUNKU:
| 1:100 A-01
‘ DATA:
MARZEC 2024
\ IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
===
. |mgr inz. Michat Jabforiski

opaska przy budynku: opaska przy budynku: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:

obrzeze betonowe Bx30cm w odlegiosci 50cm od Sciany —obrzeze betonowe 8x30cm w odlegfosci S0cm od Sciany architektoniczna bez ograniczen PO/KK/W75/ZOO7
ji remont ganku:

—kruszywo kamienne frakeji 15-30mm na geow!Gkninie —kruszywo kamienne frakeji 15-30mm na geowfGkninie
—naprawa konstrukcji drewniane; IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

—remont schodow

—wymiana pokrycia, obrobek blacharskich, orynnowania =
—wymiana balustrad e
©
2 | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
>
(&)
=
<
~N
o
2
& | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
w)




LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

::[ ***** SCIANY /ELEMENTY ISTNIEJACE

': ***** SCIANY /ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY /ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI/DEMONTAZU

d |

DO1 DACH [em] R'al | 0.0G6| Uc
1 Hachowka holenderka na fatach 60x40mm

onfriaty 50x30mm 3
3 membrana dachowa 180g/m2 -
4 ldeskowanie 25 | o920
5 pustka powiefrzna 2 '
6 wefna mineralna migdzykrokwiowo 13
/_lwetna mineralna nakrokwiowo 12
8 Jparoizolacja -
LP. UWAGI

T [Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru

Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie

RS 120 | RS 120 ‘ﬁRS 120 3 [Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836
= 7"‘)7 ‘ 4‘7 4 10pis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrocic uwage na roznice w
D%Hjb\ stosunku do wymiaru w $wietle muru
a — — & 1 F : | A \ a 5 |Wymiary podano w swielle wykonczonych scian

i ‘ 6 [Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sie wystepowanie innych warunkow
! [ m [ ! budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek

7 [Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730
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DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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Do 2 bot Do 0o pot oot TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:
e RZUT 1 PIETRA
HAAAAARAARH AR AR AAARRA - valalainlalely alnal 1 A o 1 1 A A SKALA: NR RYSUNKU:
} g i a a ~ " I 1 I 1 | : : } A f GG LGOI 3 } }A s 1100 A—02
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ol el b MARZEC 2024
=G GG GGG daada s daaaaaad IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
i :, —C € {1 iy i !:L ; - - 1 L . } . ) .
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IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
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=
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d » LEGENDA
DO1 PACH [em] R'al [0.06| Uc ELEMENTY BUDYNKU
T Hachowka holenderka na fatach 60x40mm e SCIANY /ELEMENTY ISTNIEJACE
2 kontrfaty 50x30mm S ] ] ,,,,,
; lembiang dachovo 180g/m2 e —/ SCIANY JELENENTY PROJEKTOWANE
5 pustka powietrzna 2 - B A e _
g efna_minercina_miedzykrokwiowo B SCIANY /ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
efna_minerclna_nakrokwiowo
8 paroizolacja -
w kalenicy wykona¢ szczeling wentylacyjng
w izolacji dachowej i deskowaniu
tasma wentylacyjna podggsiorowa
D01 001
LP. UWAGI
T [Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru
. p grzebieri okapowy do wentylacji Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie
grzebiefi okapowy do wenbfoci 5 |Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836
pas nadrynnowy pas nadrynnowy 7 - - - — — — —
nona 9150 ool fynna 150 Opis otwordw drzwowych ppdomo w swietle oscieznicy; zwrocic uwage na roznice w
y " e stosunku do wymiaru w $wietle muru
N 5 [Wymiary podano w $wietle wykonczonych scian
. . . ISTNIEJACY STROP IS ) ) ) 6 [Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sie wystepowanie innych warunkow
szezelina wentylacyjna pod deskowaniem Trociny 2 wobnem 17 <m 1a Dane szezelina wentylacyjna pod deskowaniem budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek
fPodsufy\'tka Zpdesek 2% mm pap = 7 Wszelkie watpliwosci konsultowaé 7z projektantem
_ B N STROP_ISTNIEJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
Tynk cem.—wap. “Bilo podfoga
N
~Strop DMS N
=1
i . GRUPAYANGARC C
7 ‘ 3 > . ARCHITEKCI
AN b
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
opaska przy budynku: . STROP ISTNIEJACY: = opaska przy budynku: WWW ggu"pq[;zaogwpq‘. we/fzhﬂiﬁ'ipfggoxm@d@zérr}upqymg pl
—obrzeze betonowe 8x30cm w odlegfosci 50cm od Sciany & 7PO§GdeG z PCW —obrzeze betonowe 8x30cm w odlegfosci 50cm od Sciany ' e ' '
—kruszywo kamienne frakcji 15-30mm na geowfSkninie —Szlichta N —kruszywo kamienne frakeji 15-30mm na geowtdkninie mobile:+48 735 963 730
—Strop DMS N NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
=1
0,00 = PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO /
i .
o 3 POMIESZCZENIAME SWIETLICY WIEJSKIES W ZAKRESIE:
o DACHU, ELEWACJ, IZOLACJI FUNDAMENTOW
2
N I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
g = ol | POGORZALA WIES 57, 82-215 MILORADZ
25 " y DZ. NR 55/1, JEDN. EWID. MILORADZ, OBREB 0007 POGORZALA WIES
-4
—2,85 TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:
‘ o PRZEKROJ A—A
SKALA: NR RYSUNKU:
—Posadzka cem 10 cm .
—Podsypka z piasku 1:100 A-04
DATA:

MARZEC 2024

d
MO1 STREFA COKOLOWA-CZESC NIEPODPIWNICZONA [em] R'al [0.06| Uc IMIE, 1 NAZWISKO: PODPIS:
1 mata ochronna, np. DS Protect L . .
2 lochrona izolacji—pyta XPS 0,035W/mK Klejona do podfoza na MB | 3 > mar inz. Michaf Jabfonski
K £
3 powloka hydroizolacyjna hybrydowa, np. MB 2K - - - 102 | & = -
T arstwa wyrGwnawcza, np. DS Level 5 SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
5 _fruntowanie podfoza, np. Kiesol T:T z wodg+WP Sulfatex 7 architektoniczna bez ogmmczeﬁ PO/KK/W75/ZOO7
6 Jstniejgca Sciana murowana, fundamentowa 13
Castosowano przykfadowy system hydroizolacj, dopuszcza sig inne rozwigzanie IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
istniejqcej Scianie fundamentowej wykonat przepone poziomq ok. 10-T5¢cm ponizej gruntu.
Przepona pozioma powinna by¢ pofgczona z izolacjg podfogi na gruncie wykonang od Srodka _
udynku (schematycznie oznaczono na przekroju). Przepone wykonaé np. z Kiesol C é
d | ©
MO2 STREFA COKOLOWA-CZESC PODPIWNICZONA [em] R'al [0.06| Uc % [ SPECIALNOSE: NR UPRAVNIEN:
1 mata ochronna, np. DS Protect
2 lochrona izolacji—piyta XPS 0,035W/mK Klejona do podfoza na MB | 3
K . .
3 powfoka hydroizolacyjna hybrydowa, np. MB 2K - - - | 0,20 MIE | NAZWISKO: PODPIS:
4 warstwa wyrdwnawcza, np. DS Tevel D >
5 fruntowanie podfoza, np. Kiesol T:T z wodg+WP Sulfatex 2 }f
6 Jstniejgca Sciana murowana, fundamentowa 13 N
astosowano przykfadowy system hydroizolacji, dopuszcza sie inne rozwigzanie =
istniejqce] Scianie fundamentowe] wykonaE przepong poziomq nad fawg fundamentowq. Przepona | o | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
ozioma powinna by¢ pofgczona z izolacjg podfogi na gruncie wykonang od $rodka budynku «
schematycznie oznaczono na przekroju). Przepong wykonaé np. z Kiesol C




9. Rynna 150

instalacja odgromowa do wymiany

styropianowa deska elewacyjna
z tynkiem imitujgcym deske drewniang
14x200x1,4—2cm

3. 60x25¢m 8. RS#120
9. Rynna #150

5 3. 60x25¢cm

wytaz dachowy
6

instalacja odgromowa do wymiany

konstrukcja ganku do remontu

9. Rynna #150

8. RS¢120

LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

SCIANY /ELEMENTY ISTNIEJACE

SCIANY /ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY /ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI/DEMONTAZU

KOLORYSTYKA ELEWACJ

OBRAMOWANIA NA SCIANACH POWYZEJ COKOLOW/ TYNK GLADKI, KOLOR NCS S
0804—Y10R (JASNY BEZ)

WYPEYNIENIA DEKORACYINE NA SCIANACH POWYZEJ COKOKOW, TYNK
FAKTUROWANY, KOLOR NCS S 1505-Y10R (BEZ)

OPASKI WOKO OKIEN, TYNK GLADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ
WPADAJACY W BRAZ)

OKOLY

TYNK GLADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ WPADAJACY W BRAZ)

—
o

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Plotek Sniegowy

Stopien kominiarski

fawa kominiarska

Obrobka blacharska koszowa

Obrobka blacharska kominowa—przydachowa

Obrobka blacharska koszowa—wykuszowa

Obrobka blacharska wiatrownicowa

Rura spustowa

| 0ol ~| o U 4~ o N —

Rynna

=

Obrobka blacharska czapy kominowe]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO Z
POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRESIE:
DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POGORZALA WIES 37, 82-213 MILORADZ )
DZ NR 33/1, JEDN. EWD. MILORADZ, OBREB 0007 POGORZALA WIES

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

ELEWACJA POLUDNIOWO—WCHODNIA

SKALA: NR RYSUNKU:
1 1:100 A-05
8. RS9120 8 Roo120 o o o
8. RS#120 ' 9. Rynna 4150 9. Rynna ¢150 MARZEC 2024
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
. |mgr inz. Michat Jabforiski
=
2
© | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER:
architektoniczna bez ograniczen PO/KK /175/2007
IMIE I NAZWISKO: PODPIS:
H
=
E
L
2 | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
LP. UWAGI
T [Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru
2 |Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
5 |Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836 5
4 |Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oScieznicy; zwrdcic uwage na roznice w | <
stosunku do wymiaru w Swietle muru E
5 |Wymiary podano w Swietle wykonczonych scian = _
6 [Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sie wystepowanie innych warunkdw & | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek <
7 |Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem




8. RS#120

9. Rynna #150

instalacja odgromowa do wymiany
3. 60x25¢m
10 10
2
5. 60x25¢m

T

instalacja odgromowa do wymiany

3, 60x25¢m 10
3. 60x25cm

3. 60x250m 2

3. 60x25¢m

instalacja odgromowa do wymiany

3. 100x25¢m
9. Rynna 8150

8. RS#120

LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

SCIANY /ELEMENTY ISTNIEJACE

SCIANY /ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY /ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI/DEMONTAZU

KOLORYSTYKA ELEWACJ

CIANY
OBRAMOWANIA NA SCIANACH POWYZEJ COKOLOW/ TYNK GLADKI, KOLOR NCS S
0804—Y10R (JASNY BEZ)
WYPEYNIENIA DEKORACYINE NA SCIANACH POWYZEJ COKOKOW, TYNK
FAKTUROWANY, KOLOR NCS S 1505-Y10R (BEZ)
OPASKI WOKO OKIEN, TYNK GLADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ
WPADAJACY W BRAZ)
OKOLY
TYNK GLADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ WPADAJACY W BRAZ)
LP. ELEMENTY PROJEKTOWANE
T [Plotek sniegowy
2 [Stopien kominiarski
3 [Lawa kominiarska
4 |0brobka blacharska koszowa
5 |Obrobka blacharska kominowa—przydachowa
6 [Obrobka blacharska koszowa—wykuszowa
Obrobka blacharska wiatrownicowa
8 |Rura spustowa
9 Rynna
10 [Obrobka blacharska czapy kominowe]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO Z
POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRESIE:
DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POGORZALA WIES 37, 82-213 MILORADZ )
DZ NR 33/1, JEDN. EWD. MILORADZ, OBREB 0007 POGORZALA WIES

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

ELEWACJA POENOCNO—ZACHODNIA

SKALA: NR RYSUNKU:

1:100 A-06

DATA:

MARZEC 2024
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[an)
S architektoniczna bez ograniczen PO/KK /175/2007
o
C}L IMIE I NAZWISKO: PODPIS:
=
5l e
=
2|8
& ] £ | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
LP. UWAGI |
T [Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru >
2 |Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie a IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
5 |Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836 = 5
4 [Opis otworw drzwiowych podano w swietle oscieznicy; zwrocic uwage na roznicg ¥ | <
stosunku do wymiaru w Swietle muru F E
5 |Wymiary podano w Swietle wykonczonych scian X2 _
6 [Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sie wystepowanie innych warunkdw 2 & SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek x |V
7 |Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem -




LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

::I ***** SCIANY /ELEMENTY ISTNIEJACE

': ***** SCIANY /ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY /ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI /DEMONTAZU

KOLORYSTYKA ELEWACJ

CIANY
OBRAMOWANIA NA SCIANACH POWYZEJ COKOrOW/ TYNK GLADKI, KOLOR NCS S
0804-Y10R (JASNY BEZ)
VIYPEYNIENIA DEKORACYINE NA SCIANACH POWYZEJ COKOFOW, TYNK
FAKTUROWANY, KOLOR NCS S 1505-Y10R (BEZ)
OPASKI WOKOL OKIEN, TYNK GtADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ
WPADAJACY W BRAZ)

COKOLY
TYNK GEADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ WPADAJACY W BRAZ)

LP. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Plotek Sniegowy

Stopien kominiarski

awa kominiarska

Obrobka blacharska koszowa

Obrobka blacharska kominowa—przydachowa

o O B~ N N —

Obrobka blacharska koszowa—wykuszowa

Obrobka blacharska wiatrownicowa

8 |Rura spustowa

9 Rynna

10 [Obrobka blacharska czapy kominowe]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

O GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO /
POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRESIE:
DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POGORZALA WIES 37, 82-213 MILORADZ )
DZ. NR 33/1, JEDN. EWID. MILORADZ, OBREB 0007 POGORZALA WIES

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

ELEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA

SKALA: NR RYSUNKU:

1:100 A-07

DATA:

MARZEC 2024
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o
o . . _ .
> | . |mar inz. Michat Jabfonski
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5|2
| © [SPECIALNOSC: NR UPRAWNIE:
[an)
S architektoniczna bez ograniczen PO /KK /175/2007
o
% IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
=
5=
2|
2L
o] £ | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
LP. UWAGI |
T [Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru >
2 |Wymiary sprawdzic i pasowac na budowie a IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
5 |Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836 = 5
4 [Opis otwordw drzwiowych podano w swietle oscieznicy; zwrbcic uwage na roznicg ¥ | <
stosunku do wymiaru w $wietle muru F g
5 |Wymiary podano w swietle wykonczonych Scian X2 _
6 [Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sig wystepowanie innych warunkdw == SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek x|
7 |Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem -




T T

T

LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

::I ***** SCIANY /ELEMENTY ISTNIEJACE

': ***** SCIANY /ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY /ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI /DEMONTAZU

KOLORYSTYKA ELEWACJ

CIANY
OBRAMOWANIA NA SCIANACH POWYZEJ COKOrOW/ TYNK GLADKI, KOLOR NCS S
0804-Y10R (JASNY BEZ)
VIYPEYNIENIA DEKORACYINE NA SCIANACH POWYZEJ COKOFOW, TYNK
FAKTUROWANY, KOLOR NCS S 1505-Y10R (BEZ)
OPASKI WOKOL OKIEN, TYNK GtADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ
WPADAJACY W BRAZ)
OKOLY
TYNK GEADKI, KOLOR NCS S 4010-Y50R (CIEMNY BEZ WPADAJACY W BRAZ)
LP. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Plotek Sniegowy

Stopien kominiarski

awa kominiarska

Obrobka blacharska koszowa

Obrobka blacharska kominowa—przydachowa

o O B~ N N —

Obrobka blacharska koszowa—wykuszowa

Obrobka blacharska wiatrownicowa

8 |Rura spustowa

9 Rynna

10 [Obrobka blacharska czapy kominowe]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

O GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO /
POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRESIE:
DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POGORZALA WIES 37, 82-213 MILORADZ )
DZ. NR 33/1, JEDN. EWID. MILORADZ, OBREB 0007 POGORZALA WIES

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

ELEWACJA POENOCNO—WSCHODNIA

SKALA: NR RYSUNKU:

1:100 A-08

DATA:

MARZEC 2024
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[an)
S architektoniczna bez ograniczen PO /KK /175/2007
o
% IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
=
5=
2|
2L
o] £ | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
LP. UWAGI |
T [Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru >
2 |Wymiary sprawdzic i pasowac na budowie a IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
5 |Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836 = 5
4 [Opis otwordw drzwiowych podano w swietle oscieznicy; zwrbcic uwage na roznicg ¥ | <
stosunku do wymiaru w $wietle muru F g
5 |Wymiary podano w swietle wykonczonych Scian X2 _
6 [Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sig wystepowanie innych warunkdw == SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek x|
7 |Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem -
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ELEWACJA POtUDNIOWA

AKSONOMETRIA POtNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POENOCNA

AKSONOMRIA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

Remont drewnianej konstrukcji ganku.

Elementy wiezby dachowej wykazuja brak jakichkolwiek prac
remontowych. Wystepujg elementy wykazujace korozje biologiczna.
Elementy skorodowane przez owady oraz przegnite nalezy wyciac i
wykonac fleki lub wymieni¢ na nowy materiat.

Nowe elementy konstrukcyjne powinny by¢ o wilgotnosci powietrzno-
suchej. Cata konstrukcje drewniang ganku zaimpregnowac
preparatem np. FOBOS - M4, (wtasciwosci owadobojcze,
grzybobojcze, NRO. Stosowac preparatu zabezpieczajacy drewno
bezbarwny.

Prace zabezpieczajace nalezy wykonac¢ zgodnie z kartami technicznymi
produktu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

~ GRUPA" N GARCHITEKCH

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Debowa 1/2; 82-500 Kwidzyn
e-mail: pracownia@grupayang.pl; mobile:+48 735 963 730

NAZWA:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO Z
POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRESIE:
DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW

ADRES: .
POGORZAtA WIES 37, 82-213 MILORADZ
DZ. NR 33/1, JEDN. EWID. MILtORADZ, OBREB 0007

NAZWA RYSUNKU: i ]
GANEK NA WEJSCIU DO SWIETLICY WIEJSKIEJ

SKALA: NR RYSUNKU:

1:50 A-09

DATA OPRACOWANIA:
MAJ 2024

GtOWNY PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

1| mgr inz. arch. Michat Jabtonski

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
architektoniczna PO/KK/175/2007

ASYSTENT PROJEKTANTA:

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:




Remont drewnianej konstrukcji ganku.

Elementy wiezby dachowej wykazuja brak jakichkolwiek prac
remontowych. Wystepujg elementy wykazujace korozje biologiczna.
Elementy skorodowane przez owady oraz przegnite nalezy wyciac i
wykonac fleki lub wymieni¢ na nowy materiat.

Nowe elementy konstrukcyjne powinny by¢ o wilgotnosci powietrzno-
suchej. Cata konstrukcje drewniang ganku zaimpregnowac
preparatem np. FOBOS - M4, (wtasciwosci owadobojcze,
grzybobojcze, NRO. Stosowac preparatu zabezpieczajacy drewno
bezbarwny.

Prace zabezpieczajace nalezy wykonac¢ zgodnie z kartami technicznymi
produktu.

PRZEKROJ 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

' GRUPA/ ~ N GARCHITEKCH

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Debowa 1/2; 82-500 Kwidzyn
e-mail: pracownia@grupayang.pl; mobile:+48 735 963 730

NAZWA:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO Z
POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRESIE:
DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW

ADRES: .
POGORZAtA WIES 37, 82-213 MILORADZ
DZ. NR 33/1, JEDN. EWID. MILtORADZ, OBREB 0007

NAZWA RYSUNKU:
GANEK- PRZEKROJE, PERSPEKTYWY

SKALA: NR RYSUNKU:

1:50 A-10

DATA OPRACOWANIA:
MAJ 2024

GtOWNY PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

1| mgr inz. arch. Michat Jabtonski

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:

architektoniczna PO/KK/175/2007
ASYSTENT PROJEKTANTA:
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

PRZEKROJ 2

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:




