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Prosta dł. 25,09m

Jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu; chodniki z drobnowymiarowych elementów betonowych (płytki, kształtka)
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poziom stabilizacji -72 cm poziom korytowania -42 cm

poziom stabilizacji -72 cm
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do  Kietrza centrum Baborowa

Prosta dł. 25,72m Pr.dł. 15,1m
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Ł nr O1: R=180, a=17,58°,

L=55,21, T=27,82, SW=2,14
Ł nr O2:
R=80, 

a=8,11°, L=11,32, T=5,67, SW=0,20
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Prosta długości 108,90m Prosta długości 73,22m Prosta długości 77,20m Prosta długości 53,66m

Prosta dł. 23,43m

Prosta długości 54,39m Prosta dł. 31,64mŁ nr K1:
R=200

a=3,73°, L=13,03, T=6,52, SW=0,11

Ł nr K2: R=300, a=3,21°, L=16,79
T=8,40

SW=0,12

Ł nr K3: R=100, a=4,66°, L=8,14
T=4,08

SW=0,08

Ł nr K4:
R=300

a=2,97°, L=15,57, T=7,79, SW=0,10

Ł nr K5: R=100, a=9,33°, L=16,29
T=8,17

SW=0,33

Ł nr K6:
R=100
a=9,07°, L=15,83, T=7,93, SW=0,31

Zwrot o 0,94° 

Zwrot o 0,34° 
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Profile podłużne
ul. Kolejowa i ul. Opawska

Rys nr 3

1:100/1000

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat:

Skala

Gmina Baborów ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów

Projektował:
drogi

mgr inż. Piotr Nowak Opracował:
drogi

inż. Roland Kalus

upr. nr 663/01 

Dg 108724O i DP 1225O; m. Baborów; Gmina Baborów; pow. Głubczycki

Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów

Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie

Styczeń
2023 R

poziom korytowania -42 cm

poziom stabilizacji -72 cm


