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podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm20 cm

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejącego podłoża gruntowego cementem CEM I lub CEM II
o Rm=2,5-5,0 MPa z 20 % doziarnieniem "pospółką" 0/31,5

30 cm

Σ=61 cm istniejące podłoże gruntowe
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  8 cm

  3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

kształtka betonowa brukowa czarna w kształcie behaton

  8 cm

  3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm20 cm

stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa z 50% dodatkiem piasku 20 cm

Σ=51 cm istniejące podłoże gruntowe

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

kształtka betonowa brukowa czarna w kształcie behaton
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Rys nr 4.6

1:50

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat:

Skala

Gmina Baborów ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów
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Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów

Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie

Styczeń
2023 R

UWAGA:
Co 50 mb należy wykonać dylatację ławy betonowej podkrawężnikowej o szerokości 12mm.

Dylatację wypełnić należy trwale plastyczną masą zalewową mrozo i wodoodporną.
Krawężniki betonowe oraz obrzeża betonowe należy po ułożeniu ławy betonowej posadowić 

na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie.

UWAGA:                  Przedstawione wymiary wysokościowe w uzasadnionych przypadkach mogą nieznacznie się różnić. Dotyczy to sytuacji, w których 
przebudowywane nawierzchnie należy dostosować do istniejących warunków terenowych. Na zastosowane zmiany należy uzyskać zgodę Projektanta. 

Pobocze z destruktu z 
masy asfaltobetonowej 0/31 

mm wyprofilowane i 
zagęszczone mechanicznie 
o grubości po zagęszczeniu 

nie mniej niż 20 cm

UWAGA:
Przy połówkowym wykonywaniu warstwy ścieralnej należy bezwzględnie 
na połączeniu nawierzchni stosować taśmy do nawierzchni bitumicznych. 

Nawierzchnie istniejących 
zjazdów należy przełożyć 
w niezbędnym zakresie, 
celem dostosowania ich 

nawierzchni do stanu 
projektowanego. 

Powierzchnie poboczy 
gruntowych należy 
odtworzyć poprzez 

założenie trawników na 
warstwie urodzajnego 

humusu. Grubość warstwy 
humusu nie może być 

mniejsza niż 10 cm.

Przekrój poprzeczny wskazany 
na PZT - rys. nr 2.1 i 2.2

ma charakter typowy - powtarzalny 
Droga wewnętrzna 

i zm%

i zm% - Wartość spadku 
zmienna, zależna od 

warunków terenowych
i ukształtowania 

istniejących nawierzchni, do 
których zostaną dowiązane 

przebudowywane 
nawierzchnie

-0,06
+0,06

-0,07-0,04 +0,03

podbudowa - E₂≥150 MPa

ustabilizowane podłoże gruntowe G1 - E₂≥120 MPa


