Przekrdj poprzeczny wskazany
na PZT - rys.nr2.2
ma charakter typowy - powtarzalny
ul. Opawska - rekonstrukcje 3
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Projektowana kanalizacja
w wykopie liniowym

podbudowa - E,2150 MPa

ustabilizowane podioZe gruntowe G1 - E,2120 MPa

200

UWAGA

Krawezniki betonowe i obrzeza betonowe
nalezy po utozeniu fawy betonowej posadowi¢
na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie.
W uzasadnionych przypadkach powierzchnia

taw moze sie rdzni¢, jednak podane na
przekrojach wymiary nalezy traktowac jako
minimalne dozwolone.

warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 | 4 cm
warstwa wigzaca z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 | 6 cm
podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 | 8 cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | 20 cm

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podtoza gruntowego | 30 cm
cementem CEM | lub CEM Il 0 Rm=2,5-5,0 MPa z 20 % doziarieniem "pospétka” 0/31,5

zasypka wykopu z kruszywa lub gruntu zageszczalnego wg. projektu branzy instalacyjnej | =68 cm

ksztattka betonowa brukowa czarna lub ciemny grafit w ksztaicie behaton| 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3| 3 cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm| 20 cm
stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa z 50% dodatkiem piasku | 20 cm

zasypka wykopu z kruszywa lub gruntu zageszczalnego wg. projektu br. instal. | £=51 cm

UWAGA: . - ” — — -
. ) L. . . ) . Modernizacja infrastruktury drogowej w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baborow
Na styku nowej i starej warstwy Scieralnej nawierzchni asfaltobetonowe;j Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie
nalezy bezwzglednie stosowac taSmy do nawierzchni bitumicznych. -
.. . ala
Temat: Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny 9 1-50
Lokalizacja: DP 12250 (ul. Opawska); m. Baboréw; Gmina Babordw; pow. Gtubczycki
Inwestor: Gmina Baboréw ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baboréw
. inz. Roland Kalus
Projektowat:
orog upr. nr 663/01 Rys nr4.9
UWAGA: Pgedstayvmne wymiary wysolfoscpwg w uzasadmonygh przypadkach moga nieznacznie sig roznic. IDotyczy t(? sytuaci, w ktorych Opracowal- mgr inz. Piotr Nowak Styczen
przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta. drogi 2023 R




