szczecor A

Zabudowa kraweznika betonowego, wystajgcego
przy chodnikach i na tukach skrzyzowan
1. Kraweznik betonowy 20x30 cm
2. Lawa z betonu C-16/20 pow. 0,108m?
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szczecot B

Zabudowa kraweznika betonowego
najazdowego na zjazdach
1. Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
2. tawa z betonu C-16/20 pow. 0,092m?
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY PRZEZ JEZDNIE DP 12250 | Dg 1087240
NA ZAKONCZENIACH ZAKRESU PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI WW DROG

KR 4
ISTNIEJACA JEZDNIA ISTNIEJACA JEZDNIA
NIE OBJETA OBJETA PRZEBUDOWA
PRZEBUDOWA
zgodnie z profilem
L —
| 50 e |
|
| 50 50
|
L
|

podbudowa - E,2180 MPa

ustabilizowane podtoze gruntowe G1 - E,2150 MPa

4 cm | warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego modyfikowanego PMB 45/80-55

8 cm | warstwa wigzaca z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego modyfikowanego PMB 25/55-60

10cm

podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego modyfikowanego PMB 25/55-60

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

30 cm

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejgcego podioza gruntowego cementem CEM | lub CEM I
0 Rm=2,5-5,0 MPa z zastosowaniem $rodka jonowymiennego i 20 % doziarnieniem "pospotka" 0/31,5

2=T72 cm |istniejace podioze gruntowe

UWAGA:

Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie si¢ rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktérych
przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta.

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE TYPOWE

szczecor B'

Zabudowa kraweznika betonowego najazdowego
na krawedzi jezdni i zakoriczeniach zjazdow
1. Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
2. Lawa z betonu C-16/20 pow. 0,092m?
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UWAGA:

Krawezniki betonowe i obrzeZa betonowe
nalezy po utozeniu fawy betonowej
posadowi¢ na wilgotnym, $wiezym i

niestezonym betonie.
W uzasadnionych przypadkach
powierzchnia taw moze sie réznic,
jednak podane na przekrojach wymiary

. BII
SZCZEGOL
Zabudowa kraweznika betonowego najazdowego
na krawedzi rekonstrukcji jezdni i zakoficzeniach zjazdow
1. Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm

szezecor C

Zabudowa obrzeza betonowego
przy chodnikach
1. Obrzeze betonowe 8x30 cm
2. tawa z betonu C-12/15 pow. 0,03

2. Lawa z betonu C-16/20 pow. 0,084m? SKALA 1:20
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nalezy traktowac jako minimalne dozwolone.

Przy potdwkowym wykonywaniu warstwy
Scieralnej nalezy bezwzglednie na

potgczeniu nawierzchni stosowaé tasmy do

nawierzchni bitumicznych.

Na styku nowe;j i starej warstwy Scieralnej
nawierzchni asfaltobetonowej nalezy
bezwzglednie stosowaé tasmy do
nawierzchni bitumicznych.

szczecdr A

Zabudowa kraweznika betonowego, wystajacego
przy rekonstrukcji chodnika przy jezdni
1. Kraweznik betonowy 20x30 cm
2. Lawa z betonu C-16/20 pow. 0,100m?
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Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie

Modernizacja infrastruktury drogowej w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baborow

drogi

Skala
Przekroj i szczegoty konstrukcyjne typowe

Lokalizacja: DP 12250 i Dg 1087240; m. Baboréw; Gmina Babordw; pow. Gtubczycki
Inwestor: Gmina Baboréw ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baboréw
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