SIpY
PRIQ0
oqunsA1

oparg wnwsAz “zur

udzoweI3o zaq

yoAurejiues yozpbzin 1 [[DB[RISUI “1091S AISAINEZ M
141 110q0y “Zur 15w

SINVLYHI0dd

90/SOMd/8€00/1(d Ju “xdn

INMOODVId NINMOYUIIMA
VNIYVLIINVS VZNVYd
:meql
Buzoruyoe) inpynuserjur z zeim

[ Tozoz60€C
[ANYVLINVS IDVZITYNV AZOVIAZYd T140¥d

e[S

(92} N
QISR RIR
3 = «Q ~D ~D
D | @2 |5 ol
o |lQ@(2 |& | 35|53
N o Q = ) )
()] (7 ] ] a | =
S [e] — 3. 5 [0 1:100
= - - °
o % @ [ o | |2
> [ ST |2 838
Q o O | o |8
o) = = = 3
= ) x| L |5
> Q . o
Q 3 3
T | L
c Projektowana studnia rewizyjna betonowa $r. 1000mm,
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa $r. 1000mm,
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa $r. 1000mm,
o 0,00 %J 2/ 1,90 |104,16(106,06) z ptyta pokrywowa zelbetowa odcigzajaca i wtazem kl. D400.
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Projektowany tréjnik PVC 45° 200/160
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2 1300 1,77 [104,16/105.93] Potaczenie z istniejacym kanatem 160mm 1]
Projektowana studnia rewizyjna betonowa $r. 1000mm,
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