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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
inz. Zygmunt Bierylo

ul. Modrzewiowa 19

16-061 Juchnowiec Koscielny

Odpowiadajac na pisma z dnia 03.06.2020r. znak 77/P/Z/2020
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Y omzy
informuje, Ze podaje warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci
wod.-kan. w projektowanej ulicy Jaworowej w Lomzy w zakresie objetym
opracowaniem:

1. Nalezy przebudowa¢ odcinki wodociggu, ktére beda kolidowaty z
projektowang ulicg.

2. Przebudowywane wodociagi projektowaé w technologii PE i
tokalizowac¢ je w pasach chodnikowych i zieleni modernizowanej ulicy.

3. W ramach zadania inwestycyjnego nalezy przewidzieé regulacje
wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia wod.-kan.

Ponadto podajemy warunki do projektowania brakujacych odcinkéw sieci
wod.-kan. w przedmiotowej ulicy:

- wodociag nalezy projektowaé z rur PE 100 SDR 17,

- jako uzbrojenie nalezy przewidzie¢ zasuwy z miekkim uszczelnieniem
i nadziemne hydranty ¢ 80 mm,

- projektowane wodociagi nalezy lokalizowaé w pasach chodnikowych i zieleni
projektowanej ulicy i tgczy¢ z istniejaca (przebudowang) koncowka
wodociggu w ul. Jaworowe;j,

- kanat sanitarny grawitacyjny nalezy projektowaé z rur PVC SN 8 (litych)

a kanat ttoczny z PE,

- kanaty sanitarne nalezy lokalizowa¢ w jezdni proj ektowanej ulicy i tgczyé

z istniejgcym kanatem sanitarnym grawitacyjno-ttocznym w ul. Grabowe;.

Wytyczne do projektowania przepompowni $ciekdw na terenie miasta Lomza:

I. Pompy =zatapialne do $ciekéw wersji instalacyjnej w wykonaniu
standardowym opuszczana po prowadnicach, wirnik otwarty,



monitoring pracy pomp termokontakty, zabudowane w stojanie silnika,
czujnik przecieku do komory silnika.

2. Obudowa pompowni polimerobeton lub beton klasy C35/45:
orurowanie - stal nierdzewna, armatura zwrotna i zaporowa, pomost
roboczy i drabinka zej$ciowa — stal nierdzewna, pokrywa wilazu - stal
nierdzewna , dno pompowni zapobiegajace sedymentacji czesci statych,
wentylacja grawitacyjna z rur PVC,

3. fancuch do wyciggania pompy: o nosnosci 300 kg (L= 7m) w
wykonaniu ze stali nierdzewnej,

4. Szafka sterownicza:

a) obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego, klasy odpornosci IP66, z
podwojnymi drzwiami z mozliwoscig zamkniecia drzwi zewnetrznych
na ktodke, odporna na promieniowanie UV wyposazona w drzwi
wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktorych sg zainstalowane (narysowany obraz pompowni):

e kontrolki:

§ poprawnosci zasilania,

§ awarii ogdlnej,

§ awarii pompy nr 1,

§ awarii pompy nr 2,

§ pracy pompy nr 1,

§ pracy pompy nr 2;

e wylgcznik gtowny zasilania,

e przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

e przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy reczne;j,

e stacyjka z kluczem

Rozdzielnia powinna byc¢:

- wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

- wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej

a) Urzadzenia elektryczne:

§ modut telemetryczny GSM/GPRS

§ czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

§ uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem
§ przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

§ wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63 A



§ wytacznik gtéwny 63 A

§ gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

§ wylgcznik  silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed
przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolne;j fazie zasilajgce;j

§ stycznik dla kazdej pompy

§ jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;

§ dla pomp o mocy <5,0 kW rozruch bezposredni, dla pomp >5,0 kW rozruch
poprzez softstart

§ zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

§ syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

§ przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

§ wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

§ stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

§ sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pltywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

§ anteng typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w
przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie
anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,.krazka” z montazem na obudowie szafy
sterowniczej) | :

§ gniazdo do podtgczenia agregatu + przetacznik Sieé — Agregat

§ czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

§ amperomierze — po jednej szt. dla kazdej pompy

§ gniazdo 230V

§ licznik czasu pracy

Szafy sterownicze przepompowni $ciekéw posiadaja Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

Rozdzielnia Sterowania Pomp ma zapewnié:

§ naprzemienng prace pomp

§ automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

§ kontrolg termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

§ funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

§ W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwéch ptywakow

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM,
w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze



statycznym adresem IP. Praca pompowni powinna by¢ zwizualizowana w
Centralnej Dyspozytorni MPWiK w Lomzy w oparciu o istniejacy system
monitoringu wraz z mozliwoscig pelnego sterowanie ze stanowiska
dyspozytorskiego w czasie rzeczywistym.

Zakres projektowanych sieci zgodnie z umowg nr 11/2020 z dnia
15.05.2020r.

Niniejsze warunki wazne s3 do dnia 15.06.2023 r.
Z powazaniem
Prezé{s (Z@T du
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