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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Sieć wodociągowa45231300-81

Roboty ziemne1.1

   0,466kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie

równinnym - wytyczenie sieci wodociągowej wraz z inwentaryzacją geodezyjną

powykonawczą.

Krotność=2

KNNR 1 0111-011.1.1

0,466km,466

   670,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w

gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami

samowyładowczymi

KNNR 1 0202-081.1.2

670,000m3670

   75,000m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach

pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

KNNR 1 0307-041.1.3

75,000m375

   370,000m3Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami

samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV)

ponad 1 km - odwóz na miejsce stałego składowania z kosztami przejazdu i

utylizacji (5km)

Krotność=4

KNNR 1 0208-021.1.4

370,000m3370

  1 724,000m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i

głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)

KNNR 1 0313-01

uw.p.tab.

1.1.5

1 724,000m21724

   745,000m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym

zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

KNNR 1 0214-031.1.6

745,000m3745

   370,000m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa

- obsypka i zasypka rurrociągów z kosztem materiału, transportu i pozyskania

KNNR 1 0608-011.1.7

370,000m3370

   230,000szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do

głębokości 4 m.

KNNR 1 0605-011.1.8

230,000szt.230

   360,000-Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mmKNNR 1 0603-011.1.9

360,000-360

Roboty montażowe1.2

   14,400mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o

śr.zewnętrznej 90 mm

KNNR 4 1009-031.2.1

14,400m14,4

   350,400mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o

śr.zewnętrznej 110 mm

KNNR 4 1009-041.2.2

350,400m350,4

   34,000mPrzewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami

o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV - Przewiert

sterowany rurą przewodową PE100RC SDR17 dn110 z kosztem rury.

KNNR 4

1206-0400

1.2.3

34,000m34

   66,900mRurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mmKNNR 4

1009-0100

1.2.4

66,900m66,9

   1,000mRurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mmKNNR 4

1009-0100

1.2.5

1,000m1

   466,000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

- oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa

sztucznego. Taśma lokalizacyjno- ostrzegawcza z wkładką stalową szer. 20 cm.

KNR 2-19 0219-011.2.6

466,000m466

   9,000szt.Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy zewnętrznej 110

mm - opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

KNNR 4

1704-0300

1.2.7

9,000szt.9

   8,000kpl.Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 65 mm montowane na

rurociągach z PVC i PE - Zasuwy DN32 przyłączy domowych żeliwne z gwintem

zewnętrznym 2” i złączem ISO do rur PE 40mm

KNNR 4

1112-0100

1.2.8

8,000kpl.8

   1,000kpl.Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 65 mm montowane na

rurociągach z PVC i PE - Zasuwy DN40 przyłączy domowych żeliwne z gwintem

zewnętrznym 2” i złączem ISO do rur PE 50mm

KNNR 4

1112-0100

1.2.9
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1,000kpl.1

   1,000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową o średnicy 100 mmKNNR 4

1105-0300

1.2.10

1,000kpl.1

   4,000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową o średnicy 80 mm

krótka

KNNR 4

1105-0200

1.2.11

4,000kpl.4

   8,000złąc

ze

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej

63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu

prądotwórczego) - mufa elektrooporowa PE40

KNNR 4

1011-0101

1.2.12

8,000złąc

ze

8

   1,000złąc

ze

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej

63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu

prądotwórczego) - mufa elektrooporowa PE50

KNNR 4

1011-0101

1.2.13

1,000złąc

ze

1

   2,000złąc

ze

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za

pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - trójnik redukcyjny

PE110/90

KNNR 4 1011-041.2.14

2,000złąc

ze

2

   2,000złąc

ze

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za

pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - mufa elektrooporowa

PE90 - 2 szt.

KNNR 4 1011-031.2.15

2,000złąc

ze

2

   7,000szt.Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach

zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 140 mm na

luźny kołnierz

KNNR 4

1012-0200

1.2.16

7,000szt.7

   6,000szt.Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach

zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na

luźny kołnierz DN80 PN10

KNNR 4

1012-0100

1.2.17

6,000szt.6

   2,000szt.Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 110 mm Trójnik

kołnierzowy DN100/80 PN10

KNNR 4

1014-0300

1.2.18

2,000szt.2

   1,000szt.Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 110 mm Trójnik

kołnierzowy DN100 PN10

KNNR 4

1014-0300

1.2.19

1,000szt.1

   1,000szt.Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 110 mm Łącznik rurowy

do rur żeliwnych i PE (DN100/PE110)

KNNR 4

1014-0300

1.2.20

1,000szt.1

   2,000szt.Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm Króciec

dwukołnierzowy FF z żeliwa sferoidalnego, fi 80 mm, L=500 mm

KNNR 4

1014-0200

1.2.21

2,000szt.2

   4,000szt.Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm Króciec

dwukołnierzowy FF z żeliwa sferoidalnego, fi 80 mm, L=300 mm

KNNR 4

1014-0200

1.2.22

4,000szt.4

   4,000szt.Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm Kolano stopowe

kołnierzowe do hydrantów fi 80mm

KNNR 4

1014-0200

1.2.23

4,000szt.4

   4,000kpl.Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mmKNNR 4

1119-0300

1.2.24

4,000kpl.4

   14,000kpl.Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym. Oznakowanie zasuwy

wodociągowej na słupku betonowym z tabliczką lokalizacyjną.

KNR 2-19 0134-031.2.25

14,000kpl.14

   1,300m3Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -

elementy betonowe - bloki podporowe i oporowe

KNNR 4 1430-011.2.26

1,300m31,3

   2,330200

m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mmKNNR 4 1611-011.2.27

2,330200

m

2,33

   2,330200

m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Krotność=2

KNNR 4 1612-011.2.28

2,330200

m

2,33
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   2,330200

m

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,

PE, PEHD o śr. do 110 mm

KNNR 4 1606-011.2.29

2,330200

m

2,33

Roboty demontażowe1.3

   490,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w

gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami

samowyładowczymi

KNNR 1 0202-081.3.1

490,000m3490

  1 230,000m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i

głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)

KNNR 1 0313-01

uw.p.tab.

1.3.2

1 230,000m21230

   490,000m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym

zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

KNNR 1 0214-031.3.3

490,000m3490

   411,000mDemontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego typu LKD. Rurociągi o średnicach

nominalnych 100 mm z kosztmi transportu i utylizacji

KNR 4-05

0120-0200

1.3.4

411,000m411

Sieć kanalizacji sanitarnej2

Roboty ziemne2.1

   0,316kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym - Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej wraz z

inwentaryzacją powykonawczą.

KNNR 1

0111-0100

2.1.1

0,316km,316

   806,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1

km.Grunt kat.III-IV

KNNR 1

0202-0801

2.1.2

806,000m3806

   90,000m3Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii

I-II

KNNR 1

0307-0300

2.1.3

90,000m390

   448,000m3Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km

samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o

nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV - odwóz gruntu na miejsce stałego składowania z

kosztami utylizacji

Krotność=4 {odwóz na 5km}

KNNR 1

0208-0202

2.1.4

448,000m3448

   200,000szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do

głębokości 6,0 m

KNNR 1

0605-0200

2.1.5

200,000szt.200

   240,000r-gPompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy braku stałego źródła

energii. Średnice otworów od 150 do 500 mm

KNNR 1

0603-0101

2.1.6

240,000r-g240

  1 296,000m2Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do

3,0m.Grunt kat.I-IV

KNNR 1

0313-0100

2.1.7

1 296,000m21296

   236,000m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego

kruszywa - podsypka i obsypka piaskowa

KNNR 1

0608-0202

2.1.8

236,000m3236

   651,000m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW.Zagęszczanie

zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II - z kosztami dowozu i

pozyskania materiału

KNNR 1

0214-0301

2.1.9

651,000m3651

Roboty montażowe2.2

   295,000mKanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na

wcisk

KNNR 4

1308-0300

2.2.1

295,000m295

   21,000mKanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na

wcisk

KNNR 4

1308-0200

2.2.2

21,000m21

   1,000szt.Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm

łączone na wcisk

KNNR 4

1321-0300

2.2.3

1,000szt.1

4 SeKo Smart 14.1.1.6



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   2,000mKanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm,łączone na

wcisk - Rura osłonowa PVC 250mm

KNNR 4

1308-0400

2.2.4

2,000m2

   11,000szt.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm ,w gotowym wykopie,

z pierścieniem odciążającym, pokrywą i z włazem żeliwnym kl. D400

KNNR 4

1413-0100

2.2.5

11,000szt.11

   1,000szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425

mm.Zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą betonową,kineta studzienki z

PP - studzienka inspekcyjna 425 mm 0,5m

KNNR 4

1417-0101

2.2.6

1,000szt.1

   316,000mMonitoring wizyjny wykonanych kanałów sanitarnychwycena

indywidualna

2.2.7

316,000m316
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