Wykop szalowany
- grunt suchy

min. 1.8n‘i_ 4

lub piasek

Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza
perforowana niebieska PE szer. 20cm

Ochronna warstwa piasku

0.1r

——Smin= Dz + 0.5m—

gr. 0.3m ponad rurocigg

Projektowana sie¢
wodociggowa

Warstwa wyréwnawcza
z piasku - podsypka gr. 0.1m

Uwaga:

W miejscu wykonywanych potgczen wykop nalezy
poszerzyc¢.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B 10736,
PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie

http: //projektowaniedrog.bialystok.pl / e—mail: zygmuntbierylo@wp.pl

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
inz., Zygmunt Bieryto

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

przestrzegajac przepisy dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

rysunku:

SCHEMAT WYKOPU SIECI WODOCIAGOWE]

Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Lomzy
wraz z infrastrukturg techniczna

Adres:

| Data: 23.09.2020r. |  Skala: -

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT:
mgr inz. Robert Dryl
upr. nr PDL/0038/PWOS/06

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych
bez ograniczen

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo




