Kolano elektrooporowe 90°

Istniejgca gazociag Sredniego cisnienia
PE $r. 63x5,8mm

Mufa elektrooporowa PE $r.63mm
Zaslepka PE@63 (do proby)

Rura ostonowa PE90

PE $r. 63mm

Rura

Zasuwa zeliwna DN50 z

Kolano elektrooporowe 90°
PE $r. 63mm

Kolano elektrooporowe 45°
PE $r. 63mm

Tréjnik PE ér. 63mm

ostonowa PE90

koncowkami PE63 do zgrzewania,

z obudowsg i skrzynka uliczng

Zatamanie trasy 45° - promien giecia 1,6m

Potgczenie z projektowanym gazociggiem PE

$r. 63 w ul. Grabowej

Zatamanie trasy 45° - promien giecia 1,6m

Mufa elektrooporowa PE $r.63mm
Zaslepka PEQ@63 (do proby)

Zatamanie trasy 15° - promien giecia 1,6m

Zatamanie trasy 28° -
- promien gigcia 1,6m

Zatamanie trasy 2° - promien giecia 1,6m

Zatamanie trasy 30° - promien gigcia 1,6m

Projektowane przylacze PE $r. 25mm

PE100 RC typ 2 SDR11 @25x3,0 mm, L=1,0m

Mufa elektrooporowa PE $r. 25mm

Istniejace przytacze PE $r. 25mm

\

Odgatezienie siodlowe PE63/32
Mufa redukcyjna PE32/25

Projektowane przylacze PE $r. 25mm

PE100 RC typ 2 SDR11 @25x3,0 mm, L=1,2m

Mufa elektrooporowa PE $r. 25mm

Istniejace przytgcze PE $r. 25mm

\

1

Projektowany gazociag sredniego ci$nienia
PE100 RC SDR11 $r. 63%5,8mm

Mufa elektrooporowa PEQJ63

Odgatezienie siodlowe PE63/32
Mufa redukcyjna PE32/25

3

Projektowany gazociag sredniego ci$nienia
PE100 RC typ 3 SDR11 ér. 63x5,8mm

Mufa elektrooporowa PEJ63

Projektowany gazocigg $redniego ci$nienia
PE100 RC SDR11 $r. 63%5,8mm

Zaslepka PEQ63
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Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Lomzy
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BRANZA SANITARNA
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upr. nr PDL/0038/PWOS/06

w zakresie sieci, instalacje i urzadzenia sanitarne
bez ograniczen
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