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OPIS TECHNICZNY
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1.2.  Warunki przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
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1.5. Obowiagzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudowe odcinkow sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami przylaczy, bedacych w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym i projektowanym uzbrojeniem technicznym ulicy Jaworowej w Lomzy w ramach
inwestycji pt.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Lomzy wraz z
infrastrukturg techniczng”.

Projekt obejmuje budowe sieci wodociagowej z rur PE100 PN10 $rednicy 90 i 110 mm.
Zaprojektowano rowniez przebudowe przytaczy wodociggowych, w obrebie projektowanego
pasa drogowego ulicy Jaworowej.

W zakresie projektu jest takze przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U (lite)
SDR34 SN8 srednicy 200 oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego.
Istniejace odcinki sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami po wykonanej
przebudowie nalezy zdemontowac.

3. Opis rozwigzan szczegélowych projektowanej sieci i przylaczy wodociagowych.

Przewody wodociagowe sieci wykona¢ z rur polietylenowych ci$nieniowych do przesytu wody
zimnej o S$rednicy 110 mm PE100 SDR17 PNIO laczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego i ksztattek elektrooporowych. Przewody przylaczy hydrantowych wykona¢ z rur
polietylenowych cisnieniowych do przesylu wody zimnej o $rednicy 90 mm PE100 SDR17
PN10 faczonych za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

Przewody przylaczy wody wykona¢ z rur polietylenowych ci$nieniowych do przesylu wody
zimnej o $rednicy 50 i 40 mm PE100 SDR17 PNI10 1aczonych za pomocg ksztattek
elektrooporowych.

Zasuwy na projektowanej sieci wodociggowej stosowac jako zeliwne kotnierzowe PN10,
wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynke do zasuw, zgodnie z czgécig graficzng
opracowania. Zasuwy przylaczy domowych zeliwne z gwintem zewnetrznym 2” i ztgczem ISO
do rur PE.

Wilaczenia projektowanego odcinka sieci PE110 do istniejacej sieci (punkt W15) wykona¢ za
pomocg facznika rurowego do rur zeliwnych 1 PE.

Zmiany kierunkow trasy rurociggéw realizowa¢ dopuszczalnymi przez producenta rur
promieniami gigcia, uzaleznionymi od temperatury otoczenia lub za pomocg ksztattek
elektrooporowych.

Do zasuw zastosowa¢ obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki zasuw w terenach
nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub peing
opaska z kostki brukowej. W terenach utwardzonych skrzynki licowa¢ z nawierzchnig.
Rurociagi uktadaé na glebokosci zachowujac na catym jego odcinku minimalne przykrycie 1.8
m.

Rurociagi uktada¢ w gotowym, wyprofilowanym wykopie, na warstwie wyro6wnawczej z
piasku o grubosci 0.1 m. Przewody wodociggowe przytaczy obsypaé piaskiem drobno lub
srednioziarnistym, wg. PN-86/B-02480, do wysokosci min. 0.30 m ponad gorng krawedz
rurociagu.



Przy zasypywaniu rurociagu, w odlegtosci ok. 0.3 m ponad gorng krawedzig rurociggu umiesci¢
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka metalizowang o szerokosci 20 cm koloru
niebieskiego, w sposob umozliwiajacy podiaczenie urzadzen do trasowania sieci (zakonczyé w
skrzynce).

Uzbrojenie zamontowane na sieci oznakowac tablicami z tworzyw sztucznych, zgodnie z PN-
86/B-09700.

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych podporowych
wykonanych z betonu C12/15. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni
utwardzonej nalezy zlicowac z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach
nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy, przystosowany do zamocowania
skrzynki, poziom montazu pierscienia zlicowac z poziomem gory skrzynki.

Hydranty nadziemne poprzedzono zasuwg odcinajagcg DN 80 mm PN 10. Hydranty nadziemne
nalezy lokalizowa¢ poza ciggami komunikacyjnymi, nie stwarzajac utrudnien w ruchu.

W odwodnieniowej podziemnej strefie hydrantow (w promieniu 0,5 m), nalezy wykonac
obsypke z gruntu zapewniajacego prawidlowe odwodnienie oraz zamontowaé otuling
podziemnej cze$ci hydrantu. Zasuwe oraz kolano stopowe hydrantu posadowi¢ na betonowych
blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie z betonu klasy min.
C12/15. Hydranty montowa¢ zgodnie z kartg katalogowa.

Armature oznaczy¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych montowanymi do statych obiektow
zabudowy lub stupkéw betonowych.

Istniejace przewody wodociggowe oraz przytacza wodociggowe przeznaczone do wytaczenia
z eksploatacji w wyniku przebudowy sieci nalezy zdemontowa¢ w cato$ci poprzez wydobycie
z ziemi.

Kolejnos¢ demontazu, wytaczen 1 potaczen istniejacych sieci wodociggowych nalezy uzgodni¢
i wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela MPWiK Sp. z 0.0. w Lomzy.

Proba szczelnosci i dezynfekcja.

Rurociagi przed ich uzbrojeniem i zasypaniem poddac¢ probie szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy wykona¢ na przewodzie z odkrytymi ztgczami. Proby nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN 805. Probe szczelnosci przewodow przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela MPWIK
Sp. z 0.0. w Lomzy. Procedura badawcza powinna obejmowac:

- probe wstepna;

- gtéwna probe cisnieniowa.

Proba wstgpna ma na celu ustabilizowanie odcinka rurociggu oraz umozliwienie wzrostu
objetosci rur elastycznych, uzaleznionego od ci$nienia przed proba gtéwna.

Probe glowng ciSnieniowa przeprowadzi¢ zachowujac fazg wstgpng 1 fazg gtowna zgodnie z
PN-EN 805.

W  czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegoélnosci przestrzegac
nastgpujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz +1°C;

- napetnianie przewodu wodg powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé +20°C.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
rurociagow woda czysta, przy predkosci przeptywu umozliwiajacej wyptukanie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych (min. 1.0 m/s).

Po ptukaniu przewdd wodociagowy nalezy podda¢ dezynfekcji. W tym celu nalezy przewod
wodociggowy napetni¢ woda chlorowg z roztworem podchlorynu sodu lub podchlorynu wapnia
w czasie 24 godzin (stezenie wolnego chloru w wodzie uzytej do dezynfekcji powinno wynosic¢
50 mg/ dm?® Cl). Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd ponownie przepluka¢. Po dezynfekc;i i
ptukaniu odcinki przewoddéw podlegaja odbiorowi przez Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng



w zakresie jako$ci wody pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym w celu
stwierdzenia przydatno$ci wody do picia w stanie surowym.
Woda jest zdatna do picia po pozytywnym wyniku badania laboratoryjnego.

4. Opis rozwiazan szczegolowych projektowanej sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o Srednicy 200 mm, z rur i ksztattek PCV-U (litych)
SDR34 SN8, taczonych na kielich i uszczelke gumowa.

Odcinki przylaczy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o $rednicy 160 mm, z rur i ksztaltek
PCV-U (litych) SDR34 SN8, taczonych na kielich i uszczelke gumowa.

Zaleca si¢ stosowanie rur z oznakowaniem wewng¢trznym umozliwiajacym sprawdzenie, m.in.
srednicy, materiatu, producenta, podczas inspekcji telewizyjne;.

Ulozenie kanaldéw sanitarnych projektuje si¢ na podsypce piaskowej. Grubos¢ i rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 10 cm podsypki wyréwnawczej piaskowej w gruncie suchym;

- 20 cm podsypki zwirowej przy odwodnieniu wykopdw za pomocg drenazu.

Grubo$¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdw
betonowych o $rednicy 1000 mm.

Z uwagi na zblizenie projektowanego odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej (odc. S12-S12.1)
do istniejagcego gazociggu PE $r. 63mm przewidziano zalozenie na kanale sanitarnym rury
ostonowej PVC $r. 250mm.

Lokalizacje projektowanych kanatéw sanitarnych, lokalizacje studni rewizyjnych oraz uktad
wysokosciowy kanatow przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinki przylaczy nalezy poddac ptukaniu oraz
inspekcji telewizyjnej.

Na projektowanych kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne o $srednicy wewngtrznej 1000
mm.

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych, taczone na uszczelki, wykonane z betonu
samozageszczalnego kl. min. C35/45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnosci min. W8 i
mrozochronnosci F150, wspotczynnik W/C max. 0,45. Studnie rewizyjne z kinetami
monolitycznymi, wykonanymi w jednym procesie produkcyjnym, z jednoczesnym
wykonaniem otwordéw i1 osadzeniem przej$¢ szczelnych. Kineta studni rewizyjnej z kregiem
dennym stanowi¢ ma monolit, z betonu klasy jak krag denny.

Studnie rewizyjne wyposazy¢ w stopnie zlazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13101:2005.

Studnie rewizyjne beda przykryte ptytami odcigzajacymi zelbetowymi, posadowionymi na
podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podbudowe zdylatowac ze $ciang
studni materiatem elastycznym.

Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne, klasy D400 o wysokos$ci korpusu 150 mm, przeswicie
min. 600 mm. Glgbokos$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Wykonanie wlazu
zeliwnego wg PN-EN 124. Wilazy powinny by¢ wyposazone w przynajmniej jeden rygiel
zabezpieczajacy. Nie stosowa¢ wilazow posiadajacych uszczelki gumowe. Masa wlazu
(kompletu) min. 130 kg.

Powierzchnie zewngtrzne studni betonowych, przy zachowaniu parametrow betonu
okreslonych powyzej, nie wymagaja wykonywania dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej.
Ewentualna konieczno$¢ stosowania dodatkowej izolacji uwarunkowane jest zaleceniami
producenta elementéw betonowych, w odniesieniu do wystepujacej klasy ekspozycji betonu.
Do regulacji wysokos$ciowej wlazu zeliwnego stosowac pier$cienie regulacyjne zelbetowe.
Wiazy zlokalizowane w terenach utwardzonych zlicowac z poziomem terenu.

Wtazy studni rewizyjnych w jezdni lokalizowaé w osi pasa ruchu.



W miejscach przejs¢ rur przez Sciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje uszczelniajace, z
uszczelnieniem gumowym.

Wszystkie otwory w kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przej$¢ rur oraz kineta studni
rewizyjnej wykonane muszg by¢ w zaktadzie prefabrykacji.

Studnie rewizyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

Wiaczenie projektowanego kanatu PVC $ér. 200mm do istniejacej studni kanalizacyjnej (S13)
w ulicy Piaski wykonaé¢ poprzez otwor w $cianie studni. Otwor wykona¢ wiertnica, z
zatozeniem przejs$cia szczelnego (np.tuleja ochronna z uszczelka gumowa) lub uszczelki do
potaczen rur PVC z krggami betonowymi. Jednocze$nie nalezy przebudowac istniejacg kinetg,
dostosowujac ja do projektowanego i istniejgcego przeptywu sciekow.

Lokalizacja stopni wlazowych studni kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ usytuowanie
wlazu w osi pasa ruchu lub w osi jezdni. Ptyty przykrywowe studni nalezy montowa¢ w taki
sposob aby wiazy zeliwne znajdowaly si¢ w osi pasa ruchu lub osi jezdni.

Istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej przeznaczone do
wylaczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy sieci nalezy zdemontowa¢ w cato$ci poprzez
wydobycie z ziemi.

Kolejno$¢ demontazu i wiaczen istniejagcych kanatow oraz studni nalezy uzgodni¢ i wykonaé
pod nadzorem przedstawiciela MPWiK Sp. z 0.0. w Lomzy.

5. Roboty ziemne i towarzyszace.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych uprawniony geodeta wytycza trase sieci 1 przytaczy
wodociggowych, sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz miejsca skrzyzowan z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, w oparciu o cze$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Calos¢ wykopow wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w
miar¢ mozliwo$ci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci
powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowaé. Wykopy pod przedmiotowa inwestycje przyjeto
jako umocnione przy pomocy szalunkoéw systemowych/ wyprasek. Obudowa wypraski
powinna wystawac 0.15 m ponad poziom teren.

Urobek nalezy sktadowa¢ na miejscu, nie utrudniajgc komunikacji. Teren, na ktorym
prowadzone beda roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio skarpowac
1 zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby os$wietli¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanych elementéw sieci i przylaczy z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ recznie.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowaé¢ metode odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu igtofiltrow badz poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasigg prac montazowych. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (mogg to by¢ to
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda inspektora nadzoru
po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania.

W projekcie technicznym przewidziano wymiang 50% gruntu rodzimego na grunt
umozliwiajacy uzyskanie odpowiednich wskaznikow nosnosci 1 zageszczenia.



Ewentualne wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypania warunkuje zastosowanie metod
uzdatniajgcych, umozliwiajacych uzyskania odpowiednich wskaznikéw zageszczenia i
no$nosci.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;j.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy zinwentaryzowaé przebieg wykonanych
elementow sieci i przyltgczy wodociggowych, sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;j.

Przy wykonywaniu obsypki i zasypywaniu rurociaggdw nalezy odpowiednio zaggszczaé
warstwy.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej gtebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania srodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zaggszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie
konstrukcji drogi.

Zasypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 50cm. Do zasypywania rurociaggow
powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowaé grunt rodzimy bez grud, kamieni i cz¢sci
organicznych.

Uwaga:

Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji sieci.
Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejacego uzbrojenia, w
trakcie realizacji sieci moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktoérych wykonawca robot
powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania. Z uwagi na cigglo$¢ prac
inwestycyjnych innych gestorow sieci wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien
uzgodni¢ 1 sprawdzi¢ rodzaj 1 stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

6. Ustalenia koncowe.

Uzbrojenie na sieci i przytaczach wodociaggowych oznakowac tablicami z tworzy sztucznych.
Wszystkie stosowane materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa a materiaty do budowy sieci i
przylaczy wodociaggowych dodatkowo musza posiada¢ atest higieniczny do kontaktu z woda
pitng.
Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych materialdow od zaproponowanych w niniejszym
projekcie. Materiaty zamienne muszg posiada¢ parametry nie gorsze od zaproponowanych oraz
posiada¢ wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie 1 atesty umozliwiajgce zastosowanie ich do budowy rurociggéw wody pitne;.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wylacznie materiatdéw spetniajacych parametry techniczne
wymagane przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lomzy, zgodnie z warunkami technicznymi.
Przed zasypaniem, wykonane odcinki sieci i przylaczy wodociagowych, sieci i przylaczy
kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do MPWiK Sp. z 0.0. w Lomzy.
Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawa ,.Prawo Budowlane” oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa i sztuka budowlana.
Po zakonczeniu robot montazowych przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac przebieg tras
przewodow 1 wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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