stniejca granica

granica projektowana
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rzedna
projektowana
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0,00 |106.35|106.23

5,00 |106.45,
3,40 |106.40
4,50 |106.88
4,94 |1106.88
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p.p.104.00

PRZEKROJE POPRZECZNE

NA SKRZYZOWANIU UL JAWOROWEJ Z UL. GRABOWA
SKALA 1:100

rzedna
projektowana

rzedna
istniejaca

odlegtosci

0,00 |106.02/105.85

10,10|105.93
6,30 [105.97,
2,10 |106.03

8,50 |105.97

13,95]106.18

LEGENDA :
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lacaald

]

H- powierzchnia zdjecia humusu grubos¢ 20 cm
W- powierzchnia wykopu
R- rozbidrki

N- powierzchnia nasypu
- poziom istniejgcego terenu

- projektowana konstrukcja

- powierzchnia ujeta w obliczeniach
na poprzecznikach ul. Jaworowej

RYS. NR

http://projektowaniedrog.bialystok.pl e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl

inz. Zygmunt Bieryto

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, kom. 600-97-13-99

Nazwa PRZEKROJE POPRZECZNE
rysunku: NA SKRZYZOWANIU UL. JAWOROWEJ Z UL. GRABOWA
Obiekt:
e Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Lomzy
wraz z infrastrukturg techniczng
Adres: jw. Data: 22.09.2020r. |  Skala: 1:100
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT:

inz. Zygmunt Bieryto
upr. nr BY/161/83 oraz B1/88/94
w zakresie drog i mostow

WSPOLPRACA:

inz. Pawel Bieryto

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo




