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Istniejąca studnia rewizyjna
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

103,85105,731,8815,00
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

103,96105,751,7949,00

S
1

1

Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

103,98105,711,7357,00
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Projektowany trójnik PVC 45° 200/160104,05105,811,7681,00
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

104,06105,821,7684,00
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

104,16106,061,90118,00
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

104,23106,242,01142,00
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

104,29106,552,26162,00
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

104,38106,702,32192,00
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.104,52106,972,45239,00
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

104,58107,092,51260,00

S
2

107,36104,682,68292,00

S
1 Istniejąca studnia rewizyjna
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Projektowana studnia rewizyjna betonowa śr. 1000mm,
z płytą pokrywową żelbetową odciążającą i włazem kl. D400.

105,75104,291,463,00
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Połączenie z istniejącym kanałem sanitarnym 200mm

Istniejący wodociąg w100
Istniejący gazociąg g63

Istniejący przewód telekomunikacyjny

Istniejący gazociąg g63

Istniejący kanał deszczowy kd160

Projektowany przewód telekomunikacyjny
Istniejący gazociąg g63 do likwidacji
Projektowany gazociąg g63

Projektowany kabel elektroenergetyczny eN
Projektowany przewód telekomunikacyjny

Projektowany przewód telekomunikacyjny

Istniejący kanał sanitarny ks200 do likwidacji
Istniejące przyłącze wody w40 do likwidacji
Projektowane przyłącze wody w40

Projektowane przyłącze wody w40
Istniejące przyłącze wody w40 do likwidacji
Istniejące przyłącze gazu g25

Projektowany kanał deszczowy kd200

Istniejące przyłącze wody w40 do likwidacji
Projektowane przyłącze wody w40
Projektowany kanał deszczowy kd200
Projektowany kanał deszczowy kd200

Istniejące przyłącze wody w40 do likwidacji

Projektowane przyłącze wody w40

Projektowany kanał deszczowy kd200

Istniejące przyłącze gazu g25

Projektowany kanał deszczowy kd200
Projektowany kanał deszczowy kd200

Projektowany kanał deszczowy kd200
Projektowany kanał deszczowy kd200

Istniejący gazociąg g63 do likwidacji
Projektowany kabel elektroenergetyczny eN

Istniejące przyłącze wody w40 do likwidacji

Projektowane przyłącze wody w40

Istniejący kabel elektroenergetyczny eN do likwidacji

Projektowany kanał deszczowy kd200
Projektowany kanał deszczowy kd200
Istniejące przyłącze wody w40 do likwidacji
Projektowane przyłącze wody w40

Projektowane przyłącze wody w40
Istniejące przyłącze wody w40 do likwidacji

Projektowany kabel elektroenergetyczny NN

Podsypka piaskowa
 gr. 0.10 m

Podsypka piaskowa
 gr. 0.10 m

Podsypka piaskowa
 gr. 0.10 m

Podsypka piaskowa
 gr. 0.10 m

Podsypka piaskowa
 gr. 0.10 m
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 zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych


