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Oznaczenia:
1. Krggi betonowe (beton C 35/45)
2. Prefabrykowany krag denny betonowy
z kineta monolityczna
. Podbudowa z betonu C 8/10
. Plyta przykrywowa zelbetowa
. Elastyczne uszczelnienie migdzy krggami
. Izolacja p.wilgociowa (opcjonalnie)
. Wiaz kanatowy k1.C250
(zeliwny lub Zeliwny z wypelnieniem betonowym)
8. Stopnie ztazowe
9. Tuleja uszczelniajgca
10. Rura kanalizacyjna
11. Obudowa wiazu betonem C 12/15
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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWI
inz. Zygmunt Bieryto

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

gﬁm‘zu: STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA
Z WELAZEM ZELIWNYM KL. C250
Obiekt: ) L. . .
Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Lomzy
wraz z infrastrukturg techniczna
Adres:  j.w. [ Data: 23.09.2020r. |  Skala: -
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Dryl

upr. nr PDL/0038/PWOS/06

w zakresie sieci, instalacje i urzadzenia sanitarne
bez ograniczen

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo




