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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.2. Warunki budowy kanalizacji deszczowe;j.
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
1.5. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej
wody opadowe z ulicy Jaworowej w Lomzy w ramach inwestycji pt.: ,,Rozbudowa drogi
gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Lomzy wraz z infrastrukturg techniczng”.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych realizowane bgdzie poprzez projektowane
kanaty do projektowanej wedlug odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej w
przedhuzeniu ulicy Meblowej oraz istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski.

3. Kanalizacja deszczowa.

Projektowane kanaly deszczowe w zakresie srednic 800, 600, 500, 400 i 300 mm wykonane
beda z rur zelbetowych o przekroju kotowym, polaczeniach kielichowych z uszczelka
zintegrowang. Kanat deszczowy, na odcinku D21-D22i o srednicy 400 wykonac¢ z rur PVC-
U (litych), z uwagi na zblizenie do istniejgcego wodociagu i gazociagu. Przylacza wpustow
deszczowych $rednicy 200mm wykonane beda z rur polipropylenowych PP-B SN8, o
polaczeniach kielichowych.

3.1. Studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne wykonac¢ z kregéw betonowych o srednicy wewngtrznej od 1000 do 1500
mm, lgczone na uszczelki, wykonane z betonu samozaggszczalnego kl. min. C35/45, o
nasigkliwo$ci do 4%, wodoszczelno$ci min. W8 1 mrozochronnosci F150, wspotczynnik
W/C max. 0,45. Studnie rewizyjne z kinetami monolitycznymi, wykonanymi w jednym
procesie produkcyjnym, z jednoczesnym wykonaniem otworéw i osadzeniem przejs$¢
szczelnych. Kineta studni rewizyjnej z krggiem dennym stanowi¢ ma monolit, z betonu klasy
jak krag denny.

Studnie rewizyjne wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13101:2005.

Studnie rewizyjne w jezdni beda przykryte ptytami odcigzajacymi zelbetowymi,
posadowionymi na podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podbudowe
zdylatowac ze $ciang studni materiatem elastycznym.

Studnie w jezdni wyposazy¢ we wlazy zeliwne, klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm,
przeswicie min. 600 mm. Glebokos¢ osadzenia pokrywy w Kkorpusie min. 50 mm.
Wykonanie wtazu zZeliwnego wg PN-EN 124. Wiazy powinny by¢ wyposazone w
przynajmniej jeden rygiel zabezpieczajacy. Nie stosowaé wlazow posiadajacych uszczelki
gumowe. Masa wlazu (kompletu) min. 130 kg.

Studnie poza jezdnig (chodniki, $ciezki rowerowe, zielence) beda przykryte pokrywami
zelbetowymi 1 wyposazone we witazy zeliwne klasy C250, przeswicie min. 600mm.
Wykonanie wtazu zeliwnego wg PN-EN 124.

Powierzchnie zewnetrzne studni betonowych, przy zachowaniu parametrow betonu
okreslonych  powyzej, nie  wymagaja wykonywania  dodatkowej  izolacji
przeciwwilgociowej. Ewentualna  konieczno$¢ stosowania dodatkowej izolacji
uwarunkowane jest zaleceniami producenta elementow betonowych, w odniesieniu do



wystepujacej klasy ekspozycji betonu.

Do regulacji wysokos$ciowej wiazu zeliwnego stosowac pierscienie regulacyjne zelbetowe.
Wiazy zlokalizowane w terenach utwardzonych zlicowac z poziomem terenu.

Wiazy studni rewizyjnych w jezdni lokalizowac w osi pasa ruchu.

Witazy studni w terenach zielonych wynies¢ 8cm powyzej terenu.

W miejscach przejs$¢ rur przez $ciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje uszczelniajace,
z uszczelnieniem gumowym.

Wszystkie otwory w kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przej$¢ rur oraz kineta
studni rewizyjnej wykonane muszg by¢ w zakladzie prefabrykacji.

Studnie rewizyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

3.2. Studzienki $sciekowe.

Zaprojektowano studzienki $ciekowe, przykraweznikowe, wykonane jako prefabrykat
betonowy o $rednicy 500 mm, z osadnikiem o glebokosci 0,75 m. Studzienki wykonane z
betonu kl. C35/45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnosci min. W8 i mrozochronnos$ci
F150. Przy osadzaniu krat stosowa¢ pokrywy odcigzajace, posadowione na podbudowie
betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podbudowe zdylatowaé ze $ciang studni
materialem elastycznym..

Powierzchnie zewnetrzne studzienek betonowych, przy zachowaniu parametrow betonu
okreslonych  powyzej, nie  wymagaja wykonywania  dodatkowej  izolacji
przeciwwilgociowej. Ewentualna  konieczno$¢ stosowania dodatkowej izolacji
uwarunkowane jest zaleceniami producenta elementow betonowych, w odniesieniu do
wystepujacej klasy ekspozycji betonu.

Studzienki $ciekowe betonowe musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

Kraty $ciekowe zaprojektowano jako jezdniowe zeliwne, z zawiasem i ryglem w Klasie
D400, o wysokos$ci korpusu 150 mm.

Wykonanie wpustéw zgodnie z PN-EN 124.

W miejscach przejs¢ rur przez §ciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje uszczelniajace,
z uszczelnieniem gumowym.

W przypadku wiaczenia przytaczy sciekowych do studni rewizyjnych powyzej 0.5 m nad
kineta nalezy stosowac rury spadowe ¢$160 mm, zlokalizowane na zewnatrz studni
rewizyjnych, zgodnie z czg¢$cig graficzna.

3.3. Rury.

Kanaty deszczowe w zakresie $rednic 800, 600, 500, 400 i 300 mm wykona¢ z rur
zelbetowych o przekroju kotowym, potaczeniach kielichowych z uszczelka zintegrowana.
Kanat deszczowy, na odcinku D21-D22i o $rednicy 400 wykona¢ z rur PVC-U (litych) SN8
SDR34. Przylacza wpustow deszczowych s$rednicy 200mm wykonane beda z rur
polipropylenowych PP-B SN8, o potaczeniach kielichowych.

Rury zelbetowe musza by¢ wykonane z betonu kl. C40/50, o nasigkliwosci < 5%, z uszczelka
zintegrowang, w Il klasie wytrzymato$ci. Rury wyprodukowane musza by¢ w oparciu o
norm¢ PN-EN 1916 ,,Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem
stalowym i zelbetowe”.

Rury, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na niezageszczonej podsypce grubosci 15 cm z
gruntdéw gruboziarnistych wg PN-86/B-02480, o uziarnieniu do 16 mm.

W przypadku uktadania rur w gruncie nawodnionym nalezy zastosowac niezaggszczong
podsypke grubosci 20 cm z gruntéw gruboziarnistych wg PN-86/B-02480, o0 uziarnieniu do
16 mm.

Rury PVC-U zaprojektowano jako rury lite, klasy SN8 SDR34 o potaczeniach kielichowych.
Wyprodukowane musza by¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1401-1:2009 ,,Systemy przewodow



rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cz¢é¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek 1 systemu.”

Rury PP-B zaprojektowano klasy SN8 o potaczeniach kielichowych. Rury wyprodukowane
musza by¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 13476 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych o S$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)”.

Rury z tworzyw sztucznych, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej
(piasek gruby lub $redni wg PN-86/B-02480), grubosci 10 cm, na rzednych i ze spadkami
wedhug czesci graficznej opracowania. W przypadku uktadania rur w gruncie nawodnionym
nalezy zastosowac podsypke filtracyjng grubosci 20 cm.

Szczegdtowe zasady uktadania rur w wykopie wedhug wytycznych producenta przyjetego
systemu.

Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych i1 $ciekowych, obsypke, zasypke 1
zageszczanie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” oraz instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

. Roboty ziemne i drogowe.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych uprawniony geodeta wytycza trase sieci 1 przytaczy
kanalizacji deszczowej oraz miejsca skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi,
w oparciu o cze$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Catos¢ wykopow wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujac
w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci
powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowac¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B 10736.
Wykopy pod przedmiotowa inwestycje przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkow
systemowych/ wyprasek. Obudowa wypraski powinna wystawa¢ 0.15 m ponad poziom
teren.

Urobek nalezy skladowa¢ na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktorym
prowadzone beda roboty ziemne nalezy oznakowac, wykopy odpowiednio skarpowac
1 zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nieprzekraczajacych
20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci i przylaczy z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metod¢ odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu iglofiltrow badz poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasi¢g prac montazowych. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda inwestora po
stwierdzeniu o przydatnos$ci do stosowania.

W projekcie technicznym przewidziano wymiang 50% gruntu rodzimego na grunt
umozliwiajacy uzyskanie odpowiednich wskaznikow nosnosci 1 zageszczenia.



Ewentualne wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypania warunkuje zastosowanie metod
uzdatniajacych, umozliwiajacych uzyskania odpowiednich wskaznikéw zaggszczenia i
no$nosci.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610
bezwzglednie przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy zinwentaryzowaé przebieg trasy sieci i
przytaczy kanalizacji deszczowej.

Przy wykonywaniu obsypki 1 zasypywaniu rurociggow nalezy odpowiednio zageszczaé
warstwy.

Zasypka wykopoéw w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie
kruszyw dobrze zageszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzglgdu na wymagania odnosnie
konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysokos¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania
rurociggow powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowac grunt rodzimy bez grud, kamieni
1 cze$ci organicznych.

Uwaga:

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie
zostaty wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystgpienia do
realizacji sieci. Z uwagi na brak szczegdétowych inwentaryzacji wysokosciowych
istniejacego uzbrojenia, w trakcie realizacji sieci moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o
ktorych wykonawca robdt powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich
rozwigzania. Z uwagi na ciagto$¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci wykonawca
przed rozpoczeciem robot powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego
uzbrojenia podziemnego.

. Ustalenia koncowe.

Wszystkie stosowane materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie, certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza si¢ zamiang projektowanych materialdw na inne, posiadajace parametry
techniczne nie gorsze od zaproponowanych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace
wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie i
atesty umozliwiajace zastosowanie ich do budowy.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej wynikajace z przyjetej
technologii 1 odmiennych od zatozonych warunké6w uzgodni¢ z autorem projektu.
Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia wykonywaé zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawg ,,Prawo Budowlane” oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlana.
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