Przedmiar robot
Rodzaj rob6t (branza): Sanitarna

Inwestycja Rozbudowa ul. Jaworowej w tomzy.
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Adres: ul. Jaworowa

tomza
Kody CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw
Inwestor: Prezydent Miasta tomza

Plac Stary Rynek 14
18-400 Lomza

Wykonawca:

Sporzadzit: Robert Dryl
Sprawdzit:

Data opracowania: 23.09.2020

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |45231300-8 Sie¢ wodociagowa
11 Roboty ziemne
1.1.1 [KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 0,466
réwninnym - wytyczenie sieci wodociagowej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
powykonawcza.
Krotno$é=2
,466 km 0,466
1.1.2 |[KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 670,000
gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
670 m3 670,000
1.1.3 [KNNR 1 0307-04 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3 75,000
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
75 m3 75,000
1.1.4 [KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3 370,000
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)
ponad 1 km - odwdéz na miejsce statego sktadowania z kosztami przejazdu i
utylizacji (5km)
Krotnosé=4
370 m3 370,000
1.1.5 [KNNR 1 0313-01 [Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi m2 1 724,000
uw.p.tab. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
1724 m2 | 1724,000
1.1.6 [KNNR 1 0214-03 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3 745,000
wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
745 m3 745,000
1.1.7 [KNNR 1 0608-01 [Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa | m3 370,000
- obsypka i zasypka rurrociggéw z kosztem materiatu, transportu i pozyskania
370 m3 370,000
1.1.8 [KNNR 1 0605-01 |(Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt. 230,000
gtebokosci 4 m.
230 szt. 230,000
1.1.9 [KNNR 1 0603-01 [Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm | - 360,000
360 - 360,000
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 [KNNR 4 1009-03 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 14,400
Sr.zewnetrznej 90 mm
14,4 m 14,400
1.2.2 [KNNR 4 1009-04 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 350,400
$r.zewnetrznej 110 mm
3504 m 350,400
1.2.3 |[KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25,rurami | m 34,000
1206-0400 o $rednicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii llI-IV - Przewiert
sterowany rurg przewodowg PE100RC SDR17 dn110 z kosztem rury.
34 m 34,000
1.2.4 |[KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 40 mm m 66,900
1009-0100
66,9 m 66,900
1.2.5 |[KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 50 mm m 1,000
1009-0100
1 m 1,000
1.2.6 [KNR 2-19 0219-01 [ Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego | m 466,000
- oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa
sztucznego. Tasma lokalizacyjno- ostrzegawcza z wkladka stalowa szer. 20 cm.
466 m 466,000
1.2.7 [KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o Srednicy zewnetrznej 110 | szt. 9,000
1704-0300 mm - opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnetrznym 2"
9 szt. 9,000
1.2.8 |[KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o srednicy do 65 mm montowane na kpl. 8,000
1112-0100 rurociggach z PVC i PE - Zasuwy DN32 przytaczy domowych zeliwne z gwintem
zewnetrznym 2" i ztaczem 1SO do rur PE 40mm
8 kpl. 8,000
1.2.9 [KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o srednicy do 65 mm montowane na kpl. 1,000
1112-0100 rurociggach z PVC i PE - Zasuwy DN40 przytaczy domowych zeliwne z gwintem

zewnetrznym 2" i ztaczem 1SO do rur PE 50mm
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 kpl. 1,000
1.2.10 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe,kotnierzowe owalne z obudowg o $rednicy 100 mm kpl. 1,000
1105-0300
1 kpl. 1,000
1.2.11 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe,kotnierzowe owalne z obudowa o Srednicy 80 mm kpl. 4,000
1105-0200 krotka
4 kpl. 4,000
1.2.12 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej |ztac 8,000
1011-0101 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych (przy uzyciu agregatu ze
pradotwérczego) - mufa elektrooporowa PE40
8 ztac 8,000
ze
1.2.13 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej |ztgc 1,000
1011-0101 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych (przy uzyciu agregatu ze
pradotwérczego) - mufa elektrooporowa PE50
1 ztac 1,000
ze
1.2.14 |KNNR 4 1011-04 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | ztac 2,000
pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - tréjnik redukcyjny ze
PE110/90
2 ztac 2,000
ze
1.2.15 |KNNR 4 1011-03 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | ztac 2,000
pomocag ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - mufa elektrooporowa ze
PE9O - 2 szt.
2 ztac 2,000
ze
1.2.16 |KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach szt. 7,000
1012-0200 zgrzewano-kotnierzowych,tuleje kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej 140 mm na
luzny kotnierz
7 szt. 7,000
1.2.17 |KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach szt. 6,000
1012-0100 zgrzewano-kotnierzowych,tuleje kotnierzowe o srednicy zewnetrznej 90 mm na
luzny kotnierz DN80 PN10
6 szt. 6,000
1.2.18 [KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o Srednicy 110 mm Tréjnik szt. 2,000
1014-0300 kotnierzowy DN100/80 PN10
2 szt. 2,000
1.2.19 [KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o $rednicy 110 mm Tréjnik szt. 1,000
1014-0300 kotnierzowy DN100 PN10
1 szt. 1,000
1.2.20 |KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o $rednicy 110 mm tacznik rurowy | szt. 1,000
1014-0300 do rur zeliwnych i PE (DN100/PE110)
1 szt. 1,000
1.2.21 [KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o Srednicy 80 mm Kréciec szt. 2,000
1014-0200 dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, fi 80 mm, L=500 mm
2 szt. 2,000
1.2.22 |[KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o srednicy 80 mm Kréciec szt. 4,000
1014-0200 dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, fi 80 mm, L=300 mm
4 szt. 4,000
1.2.23 |KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o $srednicy 80 mm Kolano stopowe | szt. 4,000
1014-0200 kotnierzowe do hydrantéw fi 80mm
4 szt. 4,000
1.2.24 |KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl. 4,000
1119-0300
4 kpl. 4,000
1.2.25 |KNR 2-19 0134-03| Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym. Oznakowanie zasuwy kpl. 14,000
wodociggowej na stupku betonowym z tabliczka lokalizacyjna.
14 kpl. 14,000
1.2.26 |KNNR 4 1430-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3 1,300
elementy betonowe - bloki podporowe i oporowe
13 m3 1,300
1.2.27 |[KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 200 2,330
m
2,33 200 2,330
m
1.2.28 |[KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 200 2,330
Krotnosé=2 m
2,33 200 2,330
m
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.29 |KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, (200 2,330
PE, PEHD o $r. do 110 mm m
2,33 200 2,330
m
1.3 Roboty demontazowe
1.3.1 |[KNNR 1 0202-08 [|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 490,000
gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
490 m3 490,000
1.3.2 [KNNR 1 0313-01 [Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2 1 230,000
uw.p.tab. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
1230 m2 | 1 230,000
1.3.3 [KNNR 1 0214-03 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 490,000
wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
490 m3 490,000
1.3.4 |[KNR 4-05 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego typu LKD. Rurociagi o Srednicach | m 411,000
0120-0200 nominalnych 100 mm z kosztmi transportu i utylizacji
411 m 411,000
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,316
0111-0100 terenie rowninnym - Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej wraz z
inwentaryzacjg powykonawcza.
316 km 0,316
2.1.2 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 806,000
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.Ill-IV
806 m3 806,000
2.1.3 [KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach m3 90,000
0307-0300 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii
I-11
90 m3 90,000
2.1.4 [KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 448,000
0208-0202 samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - odwéz gruntu na miejsce statego sktadowania z
kosztami utylizacji
Krotno$¢=4 {odw6z na 5km}
448 m3 448,000
2.1.5 [KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt. 200,000
0605-0200 gtebokosci 6,0 m
200 szt. 200,000
2.1.6 [KNNR 1 Pompow,anie probne pomiarowe lub oczyszczajace, przy braku statego zrodta r-g 240,000
0603-0101 energii. Srednice otworéw od 150 do 500 mm
240 r-g 240,000
2.1.7 |[KNNR 1 Umoacnienie petne Scian wykop6w wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2 1 296,000
0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do
3,0m.Grunt kat.I-1V
1296 m2 | 1 296,000
2.1.8 [KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego m3 236,000
0608-0202 kruszywa - podsypka i obsypka piaskowa
236 m3 236,000
2.1.9 [KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych m3 651,000
0214-0301 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74kW.Zageszczanie
zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-1l - z kosztami dowozu i
pozyskania materiatu
651 m3 651,000
2.2 Roboty montazowe
2.2.1 [KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,tgczone na m 295,000
1308-0300 wcisk
295 m 295,000
2.2.2 [KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone na m 21,000
1308-0200 wcisk
21 m 21,000
2.2.3 [KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200 mm szt. 1,000
1321-0300 taczone na wecisk
1 szt. 1,000

SeKo Smart 14.1.1.6




llosci
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2.2.4 [KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 250 mm,taczone na m 2,000
1308-0400 wcisk - Rura ostonowa PVC 250mm
2 m 2,000
2.2.5 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych Srednicy 1000 mm ,w gotowym wykopie, | szt. 11,000
1413-0100 z pier$cieniem odcigzajacym, pokrywa i z wkazem zeliwnym kl. D400
11 szt. 11,000
2.2.6 [KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 szt. 1,000
1417-0101 mm.Zamkniecie stozkiem betonowym z pokrywa betonowa,kineta studzienki z
PP - studzienka inspekcyjna 425 mm 0,5m
1 szt. 1,000
2.2.7 |wycena Monitoring wizyjny wykonanych kanatéw sanitarnych m 316,000
indywidualna
316 m 316,000
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