0,96m -1,56m

Grunt rodzimy lub piasek

T ;/bez grud i kamieni
; g Tasma ostrzegawcza perforowana zotta

/PE z nadrukiem "GAZ"

Drut wskaznikowy, miedziany
w izolacji DY 1,5mm2

Projektowany odcinek sieci gazowej i
przytacza gazu z rur warstwowych "RC"
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Uwaga:

W miejscu wykonywanych potaczen wykop nalezy
poszerzy¢ do szerokosci min. Dz + 0.6m.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z
PN-S-02205:1998 i PN-EN 1610:2015-10,
bezwzglednie przestrzegajac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.

Smin= Dz + 0.25m

http: //projektowanledrog.blalystok.pl / e—mail: zygmuntblerylo@wp.pl
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e inz. ZTygmunt Bieryto
-
L] 16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
L tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99
Nazwa
rysunku: SCHEMAT WYKOPU SIECI 1 PRZYEACZA GAZU
Obiekt: . Lo . .
Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Lomzy
wraz z infrastrukturg techniczna
Adres:  j.w. [ Data: 23.09.2020r. |  Skala: -
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Dryl

upr. nr PDL/0038/PWOS/06

w zakresie sieci, instalacje i urzadzenia sanitarne
bez ograniczen

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo




