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1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja fkudynagazynowego nr 6 w sktadnicy
Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.

Termomodernizacja obejmuje termomodernigagian i dachu budynku wraz z wymign
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,atestji odgromowej oraz wykonaniem roboét
towarzyszacych.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bedpiwniczenia, kryty stropodachem
petnym z pokryciem paptermozgrzewal

Budynek wzniesiony w technologii szkieletuelbetowego, prefabrykowanego, w
poprzecznym uktadzie ram éych.

Wypetnienia ram murowane.

Posadzki betonowe na gruncie.

Bramy dostawy towardw unoszone, segmentowe. OknNae.PC

Budynek wyposzony w instalagj elektryczm, odgromow i instalacje teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):

Dtugos¢ — 97,66 m

Szeroka¢ — 21,42 m

Wysoka¢ — 7,45 m

Powierzchnia dachu — 2316,16 m2

Powierzchnia zabudowy — 2453,14? (ipudynek 2020,34Mmi rampa 432,8f)
Kubatura - 14 621,00°m

W ramach termomodernizacji przewiduje siocieplenie ogci nadziemnejcian elewacji
budynku, docieplenie stropodachu watststyropianu laminowanego paE pokryciem
dachu paptermozgrzewalf wymiare rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.
W ramach prac termomodernizacji budynku maldokon& wymiany instalacji odgromowej
budynku.

Planowane prace nie wymagagtoszenia ani pozwolenia na budow

Zakres zadania inwestycyjnego termomodernizacji iemontu budynku magazynu nie
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziatywaaibudynku, a obszar
oddziatywania ograniczony jest do terenu inwestycji

1.2. Inwentaryzacja budowlana

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony prygkstropodachem petnym.
Technologia wykonania szkieletowaelbetowa w postaci ram konstrukcyjnyék|betowych
usytuowanych w kierunku poprzecznym.

- stopy fundamentowe, belki podwalinowe i tawy fantetowezelbetowe,

- konstrukcja budynkuelbetowa, szkieletowa,

- Sciany zewwtrzne, ostonowe i wewitrzne z cegty,

- dach z piytyzelbetowej opartej na ramachsngch za pérednictwemzeberzelbetowych,

- nadpraa —zelbetowe, monolityczne,

- bramy wjazdowe segmentowe,

- okna PCW,

- podtogi betonowe na gruncie,

- rynny i rury spustowe oraz obrébki— z blachy daywanej,

- Sciany z zewntrz i od wewntrz otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym,

- wymalowania farbami emulsyjnymi,

- stropodach pokryty pagermozgrzewaln

Wijazdy bramowe zabezpieczone przed opadami atnyogfeymi zadaszeniem w konstrukciji
zelbetowej opartej na wspornikowyebbrachzelbetowych, pokryte pap



Wzdtwz budynku jedna rampa dostawy towarow od stronjvidcolejowych.

Wzdhuz przeciwlegtejgciany dostawa samochodowa z placu manewrowego gopramy
bez dokow zatadunkowych.

W budynku zlokalizowano dwa de pomieszczenia magazynowegaaone brarg
wewretrzna, stanowace jedn stref pozarows PM>4000MJ/mi (dane poarowe z
udostpnionej Instrukcji Bezpiechastwa Paarowego).

Wzdtwz budynku, od strony placu manewrowego utwardzeeiariowe.

Wzdhuz scian szczytowych opaska z kostki betonowej.

Budynek wyposzony w instalagj elektryczm, odgromow i instalacje teletechniczne.
W budynku zlokalizowano dwa pomieszczenia magazgow

Ocena stanu technicznego

Budynek zrealizowany i oddany daytkowania w potowie ubiegtego wieku.
Obiekt w cagtym wzytkowaniu.

W czsci cokotowej uszkodzenia tynkdw wymageg napraw.

Poza tym nie zaobserwowano ryskipic¢, odspojé tynkow, przeciekéw, zagrzyhie
Konstrukcja dachu bez uwag.

Konstrukcjezelbetowe bez uwag.

Konstrukcjescian wewrtrznych i zewgtrznych w dobrym stanie technicznym.
Podtogi i inne elementy wyk@zeniowe —w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewgtrzne i dach o niskich parametrach izolacypidermicznej, kwalifikuj sie do
docieplenia.

Bramy dostawy towardw i okna w dobrym stanie techmym.

Budynek nadaje sé po projektowanej termomodernizaciji.

1.3. Dane o ochronie terenu
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji #ay i nie jest ohjty ochrorny
konserwatorsk

1.4. Skrécony zakres prac
Termomodernizacja obejmuje wykonanie gpsjacych prac :

» Ustawienie rusztowg

» Skucie linych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

 Demonta obrdbek blacharskickcian oraz drabiny weégiowej na dach, demorita
instalacji odgromowej,

* Przygotowanie podi@m, docieplenie scian podtinych elewacji i filarkow
styropianem gr. 15 cm EPS 70 0038, filarkdéw odrstrokien styropianem gr. 10cm-
12cm EPS 70 0038scezy bram styropianem gr. 3cm EPS 0032 wraz zengem
tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowegeajas¢ w systemie NRO,

* Przygotowanie podi@, dociepleniécian szczytowych elewacji i filarkbw oraz
fragmentéwscian podiinych na szerokoi 200cm odscian szczytowych twaed
wetng mineralry gr. 15 cm 0038 wraz z ueniem tynku cienkowarstwowego,
silikatowo-silikonowego , caké w systemie NRO,

* Montaz kgtownikow ochronnych 50/50/3 dt. 150cm n&iezach bram.

Katowniki malowane wz6tto czarne pasy.

* Ulozenie tynkuzywicznego w czsci przycokotowej wysoksxi ok. 60cm,

* Naprave tynkow i malowanie spodow i powierzchni bocznyeszku nad ranp

* Montaz obrobekscian elewacji (parapety okienne),

« Demonta drewnianego odbojnika bram od strony placu maoewgo, monta
nowych odbojnikbw z kraedziakédw struganych i impregnowanych poprzez
trzykrotne malowanie lazgrdo drewna 15/15cm. Odbojnik wewgtreny w swietle
bramy, odbojnik zewgtrzny wysungty obustronnie po ok. 25cm pogaiatto bramy,

» Wyrdéwnanie nawierzchni pordzy odbojnikami i brarmg



» Demonta i ponowny montadrabiny na dach- bez wymiany,

 Demonta obrobek pasa pod i nadrynnowego, obrébek gzymbrgbek krawdzi
dachu nacianach szczytowych, demonteynien i rur spustowych,

e« Demonta i ponowny monta nowych zwodéw instalacji odgromowej na nowych
stojakach i wspornikach rsgianach i dachu,

* Napraw i konserwagj podtaza z papy,

* Montaz belek drewnianych wzdi pasa podrynnowego i wzdiu krawedzi
szczytowych dachu dla urdovienia mocowania obrobek blacharskich,

» Ulozenie styropianu gr. 16 cm laminowanegoag powierzchni dachu,

» Utozenie obrébek blacharskich dylatacji i krgei scian szczytowych,

» Utozenie obrébek separacyjnych wetny mineralnej,

* Montaz pasow wetny mineralnej twardej gr. 16cm na potiahu,

* Montaz papy podktadowej,

« Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu — ok. 2sztth0

* Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - éatpokrycia w systemie NRO,

e Montaz obrébek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadryngow&rawedzi dachu
wzdhuz scian szczytowych, obrébek pasa dylatacyjnego otablek separacyjnych
welny mineralnej,

* Montaz nowych rynien i rur spustowych z PCW,

 Demonta i ponowny monta elementéw rénych, kamer, tablic, wspornikéw itp.
znajdupcych s¢ nascianach elewacji i dachu,

*  Wywo0z gruzu i pozostakoi z prac na wysypisko wraz z optatami.

2. Opis projektowanych rozwhzan — termomodernizacjascian i dachu

2.1. Ogdlna charakterystyka rob6t

Zaktada s utrzymanie temperatury wewtnz pomieszczé magazynowych w przedziale od
8 do 16 °C.

Wedtug aktualnie obowrujagcych norm dla takiej temperatury najeuzyska izolacyjna¢
przegréd budowlanych:

- §ciany zewrtrzne - Umax 0,45 W/FK,

- dach - Umax 0,30 \¥Kn

Projektuje s} termomodernizagjscian zewgtrznych nadziemia budynku.

Projektuje s} termomodernizag¢jpotaci dachowej budynku.

Termomodernizacjdcian elewacji od poziomu utwardzeterenu do wysokmi krawedzi
dachusciany podtinej od strony placu manewrowego, oraz wysckepodu ptyty dachowej
nad ramp ido gornych krawdzi scian szczytowych.

Dociepleniu podlegagjréwniez oscieza bram wjazdowych.

Dociepleniescian i filarkow scian szczytowych i pasowcian podiinych po 200cm od
naraznikObw zescianami szczytowymi z wetny mineralnej 0032 gr.h5c¢

Dociepleniescian podiinych w pozostatej ¢%ci oraz filarkow styropianem EPS 0038 gr.
15cm.

Docieplenie filarkow od strony okien digzym styropianem, gr. 10cm EPS 0038 tak by
docieplenie nie przestaniataviatta okna.

Docieplenie éciezy bram styropianem EPS 0032 gr 3cm.

Znajdupce s¢ nascianach elementy, takie jak: tablice informacyjkamery monitoringu,
wsporniki do mocowania flag, lampy, aezniki, tablice elektryczne itp. docelowo (po
przetazeniu) naley zachowa na elewacji.

Termomodernizacja stropodachu gmadona z wymias rynien, rur spustowych, obrébek
blacharskich.

Termomodernizacja styropianem EPS 120 0038 lamingmigap gr. 16cm.



Na potaci dachu na kragziach i na pasach dylatacyjnych, stargmych jednoczénie pasy
podziatu pgarowego na szeroka 1m pasy z weilny mineralnej twardej gr. 16cm.
Budynek przedzielony konstrukcyjnie dylatacj

Dylatacg nalezy wykonstruowa rowniez w warstwach pokrycia dachu zgodnie zazabry
dokumentagj graficzny.

Stropodach pokryty dwiema warstwami papy termozgatee).

Wszystkie materiaty ayte do wykonania prac termomodernizacyjnych powirspenia
wymogi obowjzujagcych norm i aprobat technicznych, posi@adavymagane atesty
higieniczne. Powinny ky dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabmych
opakowaniach w warunkach oklenych w kartach technicznych.

2.2. Rozwjzania materiatowe

- Styropian

Piyty styropianowe powinny odpowiadlawymogom okrélonym w normie PN-EN
13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budowniee. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja ,,.

Ocieplenie nalgy wykona przy wyciu nasgpujacych materiatow:

- styropian EPS 70-0038 gr. 15cketany nadziemia wraz z filarkami,

- styropian EPS 70-0038 gr. 10cm — jedna stroraakfilw od strony okien zkionych do
filarkow,

- styropian EPS 70-0032 gr. 3cnéc®za bram,

- styropian EPS 120-0038(ptyty PSK 2) gr. 16cmchda

- pasy oddzielania garowego z wetny mineralnej twardej gr. 16cm.

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej styropianu i wetny mineralnej w ter420°C

- dlascian nadziemia max. 0,038W/mK,

- dlascian w @gciezach 0,032W/mK,

- dla dachu 0,038W/mK.

Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu nie mniejsze 10 kPa dl&cian nadziemia i
120kPa dla dachu,

Krétkotrwata nagjkiliwo $¢ wodg nie wigcej niz 0,07-0,3% dl@cian nadziemia i dachu.
Klasyfikacja ogniowa E.

- Kleje, izolacje uszczelnigge i materiaty do dociepie

Mineralna sucha zaprawa do przyklejania ptyt styamowych:

wodonasikliwo$¢ wg DIN 52617: w<0,2kg(fx h0.5)

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodngjl5,

przewodnéc¢ cieplna 0,7 W/mK

wytrzymatai¢ na odrywanie styropianu ( na sucho/mokro) 0,421 0W/mn¥; 0,1/0,1 N/mm.

Masa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwyjahgy:
wspétczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
wspotczynnik oporngi na dyfuzg pary wodnep>15,

rownowana grubé¢ warstwy powietrza sd<0,30m,

przewodnictwo cieplne 0,7 W/mK,

gestasé nasypowa 1,38kg/dn

gestai¢ objetosciowaswiezej zaprawy ok. 1,47kg/d

przyczepnéé (na sucho/mokro) 0,43/0,21 N/rmfia tynku i 0,1/0,1 N/mfdla styropianu,
wytrzymalai¢ nasciskanie ok. 7,4 N/mfy

wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu ok. 3,5 N/nfm

modut Younga E ok. 2660 N/nfm

Siatka szklana do zatapiania w warstwie zbrojonej:



gramatura min 160 g/m

Lekki tynk silikatowo-silikonowy:

Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowygiwic syntetyczno-silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypetniaczami na bazie dolomijtévarmuréw i pigmentami.
Tynk w fakturze baranek 1,5 mm.

Gestase: ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Odpornd¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Odpornd¢ na uderzenie: kategoria Il

Reakcja na ogieB — s1,

Wspéitczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
Wspotczynnik oporngci na dyfuz¢ pary wodnepu=30,

Gestas¢ zaprawy zaschaiej >1,3kg/dm

Wytrzymalai¢ nasciskanie ok. 2,8 N/mfy

Wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu ok. 1,3 N/nfm

Tynk barwiony w masie.

Kolor w z palety podstawowych koloréw pastelowyclo dstatecznego ustalenia z
inwestorem przed rozpogzem prac.

Srodek gruntugcy:
Zgodny z zastosowanym systemem doci@ple

Tynk mozaikowy cokotéw:

Tynk na bazie wodnej dyspersjywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami
mineralnymi. Uziarnienie 1,4-2mm.¢Stas¢ zwirkéw kwarcowych ok. 1,6kg/drn

Tynk zabezpieczony przed grzybami,doliami i algami.

Temperatura stosowania od +10 do +20 °C. Czasymtasia ok. 30min. Peina odpokima
wody opadowe do ok. 3 dobach.

Catos¢ docieplenia elewacji w systemie NRO.

Papa termozgrzewalna:

-Podktadowa

modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z wibkrpoliestrowej, z jednej strony
pokryta drobnoziarnigtposyplk mineralry, spodnia strona zabezpieczonagfalitworzywa
sztucznegp

osnhowe stanowi welon z widkien poliestrowych o gramaturze. 250 g/m?2,

gruba¢ nie mniejsza 4,7 mm +/- 5%,

wodoszczelng- wodoszczelne przy 10kPa

reakcja na ogieF,

maksymalna sita rozggajgca wzdti wiokien 900 £ 200N/50mm,

maksymalna sita rozggjajgca w poprzek wtdkien 700 + 200N/50mm,

wytrzymataé na rozdzieranie wzdiB350 £50N,

wytrzymata¢ na rozdzieranie w poprzek 350 = 50N,

- Papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycieolor papy szary, modyfikowana
elastomerem SBS, na osnowie z wtékniny poliestramgjamaturze 250 gfm

Od wierzchniej strony papa pokryta jest grubozsgnposypk, wzdiuz jednego brzegu
wstegi znajduje si pas masy asfaltowej nie pokryty posypkabezpieczony fajiz tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest fotivorzywa sztucznego.

-osnowa z wtokniny poliestrowej o gramaturze man0 g/mz2,

-grubc¢ nie mniejsza 1 5,6 mm +/- 5%,



-gictkos¢ w obnizonej temperaturze — minus 25° C,

-wydtuzenie przy maksym. sile roagajgce] wzdhe i w poprzek nie mniejsze 1i50%
160%,

-maksymalna sita rozgajgca na pasku szerosm 5 cm wzdhi i w poprzek minimum
1200/900 N.

-odporng¢ na dziatanie wysokiej temperatury, g 2 godzin +100° - niedopuszczalne jest
powstawanie zgrubfei sptywanie masy.

-reakcja na ogie — nie nisza nk klasa E.

- wodoszczelng- wodoszczelne przy 10kPa,

- odpornd¢ na sztuczne starzenie -20 £5°C

Piyty styropianowe laminowane pap

Plyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona gkomwywania izolacji termicznej

dachéw, na ktorej mma wykonywa pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych.

Piyta sktada size styropianu samogamego oklejonego jednostronnie pagsfaltovg

podktadows na osnowie z welonu z wiékna szklanego o gramet6#zg/m.

Papa przyklejana do styropianu klejem poliuretayrapzgodnie z wymaganiami aprobaty

technicznej dotycgeej danego wyrobu.

Piyty ze styropianu samogagego EPS 120-038 PN — EN 13163: 2004, PN-B-2QU8BE

- deklarowana wartg graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepts):(0,038 W/mK

- gruba¢ styropianu 160 mm,

- szerok@¢ 1000 mm,

- dhugaé¢ 1500 mm,

- odpornd¢ pofczenia papa-styropian na dziatanie wody [kPdl50,

- odpornd¢ polgczenia papa-styropian na dziatanie temperaturyG-TkPa]:> 150,

- sita oddzierajca pag od powierzchni ptyt styropianowych [N} 15,

- napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wgdhym [kPa]> 100

- klasyfikacja ogniowa - nie gorszazrit - nie rozprzestrzenigja ognia.

- ptyta oklejona jednostronnie papsfaltows podktadove na osnowie z welonu z widkna
szklanego o gramaturze 64 gim

Catosé pokrycia dachu w systemie NRO.

2.3. Warunki wykonania prac dociepleniowyidian

Przed przysfpieniem do wykonania dociegiepowinny by zakaczone wszystkie prace
zZwigzane z demontam elementéw zamocowanych na elewacjach i dachugbek
blacharskich, parapetéw, rur spustowych i ryniechdavych.

Dla realizacji termomodernizagjcian budynku naley wykona nastpujace prace:

- Skucie stabych, ,gtuchych” i niedoych tynkéw. Wszelkie ubytki uzupetiynkiem cem.-
wap. kategorii Il..

- Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzezrycie elewacji wogl z dodatkiem
stabych detergentéw.

- Sprawdzanie rimosci podiaza:

- przykleic w kilku miejscachiciany po 3 kawatki styropianu naide 100msciany o wym.
10x10x5cm aywajac zaprawy klejcej do klejenia piyt styropianowych,

- po uptywie trzech dni oderwgordbke od sciany; jezeli rozwarstwienie nagpi w probce
styropianu podize uznaje si za odpowiednio mocne i podczas prac docieplenibwyc
styropian mocuje giza pomog masy klejcej oraz 4cznikbw mechanicznych; w przypadku
nienagnego podtaa naley to podiae usuné lub wzmocné srodkiem gruntujcym.

- Klejenie ptyt styropianowych. Do ocieplerfi@ian naley wzy¢ ptyt styropianowych EPS 70
— 0038 grubéci 10cm.

Oscieza naley docieplt styropianem EPS 70-0032 grgbo3cm.

Klejenie ptyt doscian prowadz metod, obwiedniowo-plackow przy wyciu zaprawy
klejowej; obwddka szerokoi 5cm grubéci 1cm, 6 plackow grubdai 1cm isrednicy ok.



10cm wewntrz obwddki. Naniesiona na ptyzaprawa powinna obejmowao najmniej 40%
jej powierzchni. Klejenie ptyt dosgiezy prowadzé metod, powierzchniovg nanoszc

warstwe zaprawy klejowej pacz¢baty rownomiernie na catej powierzchni piyt
styropianowych. Zapragklejaca naktad@ wytacznie na ptyty styropianowe. Piyty naje
uktad& na styk z przesuetiem spoin pionowych. w narachscian budynku ptyty musgzsie
zazbiat. Nie naley dopuszczado powstania szczelin gkiszych nk 1,5mm, a w przypadku
ich wystpowania wypetri je materialem termoizolacyjnym. Powierzchnia piejdnych

ptyt musi by réwna, w tym celu po uptywie 24 godzin najgowierzchng ptyt

przeszlifowa papierensciernym.

- kaczniki mechaniczne. Do mocowania piyt n&xianach za poma@c tgcznikdéw
mechanicznych naty zastosowa kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywow
10x240mm w iléci 4 szt./mi. W nargach budynku zagzczeniedcznikéw naley w strefie
1 m od narénika zagsci¢ dwukrotnie Minimalna glbokas¢ zakotwienia 4cznika wynosi
60mm (nie nalgy wlicza¢ grubaci kleju!).

Minimalna srednica talerzykéw wynosi 60mm. Kotki nale wbi¢ tak aby powierzchnia
talerzyka licowata z zewittrzng ptaszczyza ptyty izolacyjnej. Kotkowanie mma rozpoczé
po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

- Naraza budynkow, otworow okiennych i drzwiowych nalechront za pomog profilu
nara@nego z zespolensiatky z widkna szklanego. Profil zatapia siw wykonanym tau
grzebieniowym z zaprawy Kklgiej do zatapiania siatki, przed wykonaniem seiaej
warstwy zbrojcej. Siatk naranika i wiasciwg siatke zbropca zatapia s w warstwie
zaprawy w jednej czynioi roboczej. W przypadku odcinania Wtavej siatki zbrogcej na
rowno z krawdzig budynku powstate zaklady siatki profilu nanego i siatki zbrajcej
musz wynost co najmniej 10cm.

- Warstwa zbrgjca. Do wykonania warstwy zbrojnej tr@ przysgpi¢ nie wczéniej niz po
trzech dniach od przyklejenia ptyt. W trakcie wykarania temperatura nie e by nizsza
niz +5° C i nie wekszej nz +25° C, a temperatura minimalna musi girzymywa, przez co
najmniej 48 godzin od zakozenia prac. Prace rozpoczyna po catkowitym zwizaniu
kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakazeniu kotkowania i osadzeniu profili nargych wtapiage
paski siatki zbrgjcej z witdkna szklanego o wymiarach 25x35cm diagtealve wszystkie
naraa otworow. Nasgfpnie pack stalowa naktada sina ptyty ocieplajce zapraw klejaca na
gruba¢ ok. 1,5mm, a nagbnie zatapia w niej bez fald i zatamaiatke zbropgcs. Prace
nalezy wykona w jednym kroku roboczym rozpoczynejod goérysciany ukladajc siatke
pionowymi pasami z zaktadami wynasymi, co najmniej 10cm. Siatka musidgatkowicie
niewidoczna. Powierzchgi warstwy zbrojcej naley po wyschngciu przeszlifowa i
sprawdzt jej rownac.

-W strefie docieplenia do wysosm 2,0m nad terenem nale przed wykonaniem wigiwej
warstwy zbrojcej wykon& wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ocieplengmve
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

- W miar postpu robot ociepleniowych nalg montowa obrébki blacharskie i parapety.
Obrobka powinna wystawagoza licosciany, elementu zabezpieczanego co najmniej 40mm.
Blachy obrobekdczone nagbek stogcy.

- W czasie wykonywania docieplenia instaagdgromows (zwody z drutu D Fe/Zn/E8)
nalezy montowa w rurkach niepalnych PCW ukrytych w warstwie izpla

Ztacza pomiarowe naky umiescic w puszkach wklejonych w warsgwzolacji lub na ziemi
w kasetach.

Po montau instalacji nalgy wykona pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia nie mee przekraczalQ.

Instalacja musi spetntavymagania obovgzujacych przepiséw.

- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatositikonowej o fakturze baranek gr.
1,5mm.

Utozenie tynku nalgy poprzedzi wykonaniem podktadu tynkarskiego techpikalarslg.
Wyprawe tynkarsk nalery wykona& na powierzchnisciany po catkowitym wyscheciu



warstwy bazowej tj. po uptywie, co najmniej 48 gimdad chwili naklejenia siatki zbrggej
przy temp. +20° C oraz wilgotda wzglednej powietrz 55%.

Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy naig naktada na podige na grub&t ziarna
pag stalows, a po krotkim czasie zaciérgpack z tworzywa sztucznego. Grugoziarna
zaprawy tynkarskiej powinna wyn@ésok. 1,5mm.

Aby unikm¢ widocznych aczen nie naley prowadzé prac przy silnym wietrze,
nastonecznieniu (temperatura paey25° C). Zawsze natg rozprowadzt tynk w kierunku
swiezo nalaonej warstwy (,mokre na mokre”) i zapewndbdpowiedn ilos¢ pracownikow
na dany etap prac tynkarskich. W czasigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warsiwmalery
chroni przed szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznystnym nastonecznieniem,
silnym wiatrem oraz deszczem).

W miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku na cakeysokdci sciany naley wykona
przerwe dylatacyjry z uzyciem dedykowanego profilu dylatacyjnegman i dokona przerwy
w ciggtosci warstw dociepleniowych.

Przerve wypeinc mickka welng mineralry i przykry¢ listwa dylatacyjm maskugca
zapewniajcg swobod przesuwu.

Spad i powierzchnia czotowa gzymsu podokapowegdggadnaprawom tynkow, przecierce i
malowaniu,

- Montaz rynien i rur spustowych PCW.

Rury ¢12,5cm. Monta rur spustowych na nowo zamontowanych uchwytactudo

Rynny dachowe 18cm z PCW.

Rynny i rury w jednym systemie, montowane i mocogapgodnie z zaleceniami
systemowymi.

- Uszczelnienie patzeh pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami (okeati
blacharskimi, parapetamis@eznicami itp.) silikonows mas do uszczelniania spoin.

- Drabina wejciowa na dach podlega demardwi i ponownemu montawi(bez wymiany).
Montaz drabiny naley przeprowadz zgodnie z zaleceniami producenta.

Belki odbojow bram od strony bramy z bala 15x15amgcowane dosciany kotwami
wklejanymi . Belki umieszczone swietle otworu bramy.

Belki zewretrzne z bala 15x15cm obustronnie wystaj pozawiatto bramy po ok. 25cm.
Bale strugane 1 zabezpieczone poprzez trzykrotndowaaie lazug do drewna z
lakierowaniem,

2.4. Warunki wykonania prac dociepleniowych dachu

Przed przysipieniem do zasadniczych prac w zakresie termomaddajn dachu naley
zdemontowa obrébki blacharskie dachu i elementy systemu odwerda dachu.

Istniejgca instalacja odgromowa podlega demaowd i ponownemu ulzeniu na zasadzie
odtworzenia z nowych ptow, nacigow i wspornikow.

Projektuje st utozenie warstwy termoizolacji dachu z ptyt styropiayotv laminowanych
pap.

Piyty styropianu EPS 120 0038 grdbol6cm naley mocow#& do istniegcego pokrycia
poprzez klejenie i gczenie $cznikami mechanicznymi w strefach przyokapowych i
naraznikowych.

Klej do mocowania ptyt laminowanych papitumiczny lub adhezyjnyatzniki teleskopowe
dla gcznej grubéci ocieplenia gr. 16cm. Teleskop z tworzywa szteggndtugéci 110mm,
wkret samowiergey do betonu diug@i 95mm.

Efektywna gébokas¢ kotwienia minimum 30mm.

W strﬁgies’rodkowej mocowanie piyt przyzyciu kleju — dwa pasy kleju szerada 50-60mm
nal n.

W strefie krawgdziowej( szerok&t ok. 2.5m mocowanie klejem trzema pasami szeiwKsD-
60mm oraz 3gcznikami mechanicznymi.

W strefie naranikowej, na przeeciu stref krawgdziowych 4 pasy kleju szerosm 50-60mm

I 4 taczniki mechaniczne.



Pap ptyt po uteeniu naley na zaktadach przesmaroéMapikiem. Przed utzeniem papy
podkladowej naley wykonstruowa przerwe dylatacyjry z projektowanych obrébek
blacharskich i przerawwypetnic mickka wetng mineraln,.

Jednoczénie z montaem plyt styropianowych natg przeprowadzi monta pasow
oddzielenia pparowego z twardej wetny mineralnej, ograniczonyepasacyjnymi pasami
obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;.

Jako pap podktadovd nalery stosowad pap termozgrzewalpdo mocowania mechanicznego
wzmacniag wtdkning poliestrove.

Poprzez papi izolacg termiczry nalezy wiercic otwory pod kominki wentylacyjne w ifgi
ok. 2 kominki na 100 mpowierzchni dachu., ktére nale nastpnie przy wyciu kleju
bitumicznego przykl€ido papy podkiadowe;j.

Na warstwie papy podktadowej naje utozy¢ izokliny przerwy dylatacyjnej i wykorta
przekrycie dylatacji dodatkowymi warstwami papy.

Ostatnim etapem pokrycia jest aémie warstw papy nawierzchniowej.

Prace naley wykonywa w oparciu o obowzujace instrukcje monta dla tego typu pokiy
dachowych, zakzonych kart katalogowych wytworcy pokry

Uzyte materiaty musgstanowé jeden system docieplenia i krycia dachu dobramparciu o
uznane systemy oferowane przez renomowanych prothweokry dachowych.

Pokrycie naley wykona w systemie NRO.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekane0,7mm.

Na gotowym pokryciu nalgy ustawé wsporniki pod instalagj odgromovd i odtworzy
zdemontowag wczeniej instalacg odgromow z prta Fe/Znp 8mm.

Wykonawe zobowhzany jest do wykonania cdld rob6t hcznie z  pracami
zabezpieczarymi i spratnicciem po wykonaniu prac.

Wykonawe zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP, a weggdagci do
stosowania zabezpieazerzy realizacji prac nha wysosmach.

2.5. Obliczenie wspotczynnikow przenikania ciepla @&ian nadziemia oraz stropodachu po
wykonaniu termomodernizaciji

Sciany nadziemia- docieplenie styropianem gr. 1568 B038

Rt = Rsi + Re + Rse
Rsi=0,13 Rse =0,04

Mur z cegty silikatowej 25 cm R:26/1 = 0,25 mK/W
Styropian 15cm R =0,15/0,038 = 3,957&/W

Rt = 0,13+0,04+0,25+3,95= 4,37m2K/W
U= 1/R=1/4,37 = 0,23 W/m2K < Udop 4®DW/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia- docieplenie wetmineralra 0038 gr. 15cm

Rt = Rsi + Re + Rse
Rsi =0,13 Rse = 0,04

Mur z cegly silikatowej 25 cm R26/1 = 0,25 mK/W
Welna mineralna 15cm =R,15/0,038 = 3,95 fiK/W

Rt = 0,13+0,04+0,25+3,95= 4,37m2K/W
U= 1R=1/4,37 = 0,23 W/m2K < Udop 4®DW/m2K — warunek spetniony

Stropodach



Ri + Re = 0,14 W/ifK
Plyta panwiowa i wylewka cementowa 10 cm 0,1/%,0,09 nf K/W
Izolacja ze styropianu laminowanego pagwojektowana 0,16/0,038 = 4,2F i/W

Rt = 0,14+0,09+4,21 = 4.44°K/W

U=1/R =1/4,44 =0,225 WK < 0,30 W/nfK — warunek spetniony

Poddane termomodernizacji przegrody budynku po wgkgch dociepleniach spetnjaj
wymagania normowe dla zaonych temperatur wewtrznych.

3. Opis projektowanych rozwhzan — instalacja odgromowa

Montaz instalacji odgromowej polega na odtworzeniu igiuej instalacji zdemontowanej
w celu wykonania prac termomodernizacyjnych. Zwgayziome z drutu ocynkowanego
FeZn 8mm ukfada na wspornikach umocowanych na poszyciu wykonargmapy
termozgrzewalnej. Zwody pionowe z drutu ocynkowanEgZn 8mm prowadegiw rurkach
PCV w termoizolacji i 4czy¢ do istniejcego uziomu otokowego. Po wykonaniu prac
montazowych wykon& pomiary rezystancji potwierdzone stosownym protekuo
Polgczeniasrubowe zabezpieczyprzed korozj.

4. Uwagi i zalecenia

Wykonawe zobowihzuje sé do wykonania cakei rob6t hcznie z  pracami
zabezpieczaLymi i spratnigcciem po wykonaniu prac.

Wszystkie prace budowlane najeprowadzté z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obpwacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

W przypadkach odgpstwa od projektu lub wyspienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposéb wykonania robét nglezgodné z projektantem.

Uzyte materialy budowlane musza posiadaktualne deklaracje zgodiwd z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

Zestaw wyrobow do wykonania tynkow cienkowarstwolwvymowinien by objety Aprobat
Techniczn jak dla systemu docieplenia.

Zestaw wyrobow pokrycia dachu powinierchpbjety Aprobaty Techniczn.

Niedopuszczalne jestadzenie materialtdbw nie wchoglzych w skfad jednej Aprobaty
Technicznej.

Dociepleniacian elewaciji i dachu natg wykona w systemie NRO.

Opis techniczny dotygry sposobu wykonania tynkow cienkowarstwowysdian podano
w oparciu o krajowy system docieplenia.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemuiiie jest po przedstawieniu petnej dokumentaciji
technicznej proponowanego systemu (aprobata tenmmikarty katalogowe materiatéw itp.)
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektant

Elementy nie obje trescig niniejszego projektu budowlanegedh przedmiotem
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz kvexte prowadzonego nadzoru

autorskiego



4. Fotografie poghdowe

Fotografial Elewacja frontowa

Fotografia 2 Elewacja szczytowa




Fotografia 3 Elewacja tylnia

Fotografia 4 Elewacja szczytowa - potudniowa
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1. Zakres robot i kolejni@ realizacji
Roboty obgte niniejszym opracowaniem obejmuyykonanie prac zwzanych z
termomodernizagj budynku magazynu nr 6 na terenie skitadnicy RARSoworowie.
Zakaxczeniem calfci prac kzdzie uporadkowanie terenu.

2. lIstniepce elementy budowlane
Na terenie nieruchondoi znajdug sie budynki magazynowe, administracyjne i portiernia.
Do budynku magazynu doprowadzone jest piaag energii elektrycznej z sieci lokalnej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog stwarzé zagraenie dla zdrowia lub
zycia ludzi.
Nie przewiduje si wystepowania elementéw zagospodarowania dziatki, ktGganstwarza
zagraenie dla zdrowia lulaycia ludzi.

4. Zagrazenia wys¢pujace w czasie realizacji robét
Szczegolp rozwag nalezy zachowa przy realizacji robot rozbiorkowych i demontavych
oraz robot na wysokciach w tym robot dachowych.
Prace te prowadzipod nadzorem kierownika budowy.
Nalezy przestrzegaogolnych przepiséw BHP i p.poobowigzujgcych na budowie.
Zwroci¢ uwag na odzie ochronn i sprzt ochrony osobistej,aywanie sprawnych nagdzi i
elektronarzdzi zasilanych girdem zabezpieczonym bezpiecznikami p.pergowymi.
Przewody elektryczne powinny byabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.
Do prac na wysokaiach naley uzywa¢ atestowanych i odebranych przez nadzér rusatpwa
oraz szelek i lin wraz z mechanizmami hagoyjmi posiadajcych aktualngwiadectwa
dopuszczenia.
Teren prac nalgy wygrodzt i zabezpieczyprzed dosfpem osOb postronnych.
Nad wygciami z budynku wykonadaszki zabezpieczgage zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni postaaikdualneswiadectwa lekarskie z
dopuszczeniem wykonywania prac na wysakooraz posiadaaktualneswiadectwa szkole
okresowych BHP.
Przy dopuszczeniu do pracy pracownicy powinni pieigzkolenia stanowiskowe,
przeprowadzane przy kdorazowej zmianie stanowiska pracy przez kierowbikdowy, fakt
ktorych naley odnotow& w dzienniku szkohe.

5. Nie przewiduje si mozliwosci wysigpienia stref szczegolnego zageaia- nie ma
potrzeby organizowania specjalistycznego gpr,zrodkéw technicznych i organizacyjnych
umazliwiajgcych ewentualipnszyblg ewakuadg;.



Glowno, 15.03.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy adhlipca 1994r. Prawo Budowlane / jednolity
tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.2016 zp@jszymi zmianami/ &wiadczamgze projekt
budowlany termomodernizacji budynku magazynoweg® w sktadnicy Rzdowej Agencji
Rezerw Strategicznych w Komorowie, zostat wykonaggdnie z obowizujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.



