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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku magazynowego nr 6 w sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Komorowie.

Termomodernizacja obejmuje termomodernizacje $cian i dachu budynku wraz z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
instalacji odgromowej oraz wykonaniem rob6t towarzyszgcych.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bez podpiwniczenia, kryty stropodachem peinym z pokryciem papa termozgrzewalna.
Budynek wzniesiony w technologii szkieletu zelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym uktadzie ram nosnych.

Wypetnienia ram murowane.

Posadzki betonowe na gruncie.

Bramy dostawy towaréw unoszone, segmentowe. Okna PCW.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowsa i instalacje teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):

Dlugosc¢ - 97,66 m

Szerokos¢ - 21,42 m

Wysokos$¢ - 7,45 m

Powierzchnia dachu - 2316,16 m2

Powierzchnia zabudowy - 2453,14 m2 (budynek 2020,34m2 i rampa 432,8m2)
Kubatura - 14 621,00 m3

W ramach termomodernizacji przewiduje sie docieplenie czesci nadziemnej $cian elewacji budynku, docieplenie stropodachu warstwag
styropianu laminowanego papg z pokryciem dachu papa termozgrzewalna, wymiane rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.
W ramach prac termomodernizacji budynku nalezy dokona¢ wymiany instalacji odgromowej budynku.

Skrdcony zakres prac:

- Ustawienie rusztowan,

- Skucie luznych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

- Demontaz obrdbek blacharskich $cian oraz drabiny wej$ciowej na dach, demontaz instalacji odgromowej,

- Przygotowanie podtoza, docieplenie $cian podiuznych elewaciji i filarkow styropianem gr. 15 cm EPS 70 0038, filarkéw od strony okien
styropianem gr. 10cm-12cm EPS 70 0038, osciezy bram styropianem gr. 3cm EPS 0032 wraz z utozeniem tynku cienkowarstwowego,
silikatowo-silikonowego , cato$¢ w systemie NRO,

- Przygotowanie podtoza, docieplenie $cian szczytowych elewacii i filarkow oraz fragmentéw $cian podtuznych na szerokosci 200cm od
$cian szczytowych twarda wetng mineralng gr. 15 cm 0038 wraz z utozeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , ca-
tos¢ w systemie NRO,

- Montaz katownikéw ochronnych 50/50/3 di. 150cm na os$ciezach bram.

Katowniki malowane w z6tto czarne pasy.

- Utozenie tynku zywicznego w czesci przycokotowej wysokosci ok. 60cm,

- Naprawe tynkéw i malowanie spodéw i powierzchni bocznych daszku nad rampa,

- Montaz obrdbek $Scian elewacji (parapety okienne),

- Demontaz drewnianego odbojnika bram od strony placu manewrowego, montaz nowych odbojnikéw z krawedziakéw struganych i im-
pregnowanych poprzez trzykrotne malowanie lazurg do drewna 15/15cm. Odbojnik wewnetrzny w $wietle bramy, odbojnik zewnetrzny
wysuniety obustronnie po ok. 25cm poza swiatto bramy,

- Wyréwnanie nawierzchni pomigdzy odbojnikami i brama,

- Demontaz i ponowny montaz drabiny na dach- bez wymiany,

- Demontaz obrdbek pasa pod i nadrynnowego, obrébek gzymsu, obrobek krawedzi dachu na $cianach szczytowych, demontaz rynien i
rur spustowych,

- Demontaz i ponowny montaz nowych zwodo6w instalacji odgromowej na nowych stojakach i wspornikach na $cianach i dachu,

- Naprawe i konserwacje podtoza z papy,

- Montaz belek drewnianych wzdtuz pasa podrynnowego i wzdtuz krawedzi szczytowych dachu dla umozliwienia mocowania obrébek
blacharskich,

- Utozenie styropianu gr. 16 cm laminowanego papa na powierzchni dachu,

- Utozenie obrébek blacharskich dylatacji i krawedzi $cian szczytowych,

- Utozenie obrébek separacyjnych wetny mineralnej,

- Montaz pas6w wetny mineralnej twardej gr. 16cm na potaci dachu,

- Montaz papy podktadowej,

- Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu - ok. 2szt/100m2,

- Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - cato$¢ pokrycia w systemie NRO,

- Montaz obrébek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawedzi dachu wzdtuz $cian szczytowych, obrébek pasa dylatacyj-
nego oraz obrébek separacyjnych wetny mineralnej,

- Montaz nowych rynien i rur spustowych z PCW,

- Demontaz i ponowny montaz elementéw réznych, kamer, tablic, wspornikéw itp. znajdujgcych sie na $cianach elewacji i dachu,

- Wywo0z gruzu i pozostatosci z prac na wysypisko wraz z optatami.

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13939



Termomoden bud magazynu nr 6 w Komorowie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1/CPV ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE, WYMIANA PODEJ SCIA RURY SPUSTOWEJ PRZY RAMPIE
45111000-8
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
97.52*2 m 195.040
RAZEM 195.040
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.82*5+5.82*9 m 71.480
RAZEM 71.480
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
97.52*0.25*2+23.92*0.25*2 m?2 60.720
RAZEM 60.720
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0.8*0.8*0.20*5 m3 0.640
RAZEM 0.640
5/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
0.8*0.8*0.5*5 m3 1.600
RAZEM 1.600
6|/KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z rewizjg i kolanem kpl.
d.1/0217-06
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
0.8*0.8*0.5*5 m3 1.600
RAZEM 1.600
8/KNR 4-01 Uzupetnienie betonu podtoza rampy m3
d.1/0203-01
0.8*0.8*0.2*5 m3 0.640
RAZEM 0.640
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
11|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany i spodu |szt.
d.1/1137-03 daszku rampy
9*3+2*3+9*5 szt. 78.000
RAZEM 78.000
12|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym - roboty
z.0.3.1. w budowlach na wys. 4-12 m -tgcznie z przewodami od spodu daszkéw i zwo-
9901-11 dami do potgczenia na dachu
2*7.8*7+7.3*6 m 153.000
RAZEM 153.000
13|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1/1138-03 na papie na betonie
9*5 szt. 45.000
RAZEM 45.000
14|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
5*97.52+9*23.35 m 697.750
RAZEM 697.750
15|KNR 4-02 Demontaz kominkéw wentylacji biernej pokrycia dachu szt.
d.1/0234-11
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
16|KNR 4-04 Odcigcie od $ciany i transport do poziomu gruntu drabiny stalowej na dach m2
d.1/0802-01
6.51*0.6*1 m?2 3.906
RAZEM 3.906
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2|CPV TERMOMODERNIZACJA SCIAN
45321000-3
17|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z beto- |m?2
d.2|0726-04 néw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - oczyszczenie i
uzupetnienie tynkiem ubytkéw betonu na spodach i bokach belek wsporniko-
wych daszkéw rampy
(0.2+0.2)*6 m?2 2.400
RAZEM 2.400
18/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych - belki, spody piyt daszku nad |m?2
d.2|0722-02 rampg - wsp. do R=1,3 z uwagi na ozebrowanie spodu piyty
(2*0.4+0.25)*2.07*18+0.4*0.25*18+(0.30*2+0.10)*5.80*16+(93.3-18*0.25)*2.07 |m?2 289.699
RAZEM 289.699
19/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z cegly, |m?2
d.2|0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
24*0.5*1.85 m?2 22.200
RAZEM 22.200
20/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
97.52*5.75+97.52*4.57+22.81%(5.53+7.29)/2*2-2.46*2.50*8-1.66*0.75*8+ m?2 1243.699
(2.46+2.50*2)*0.54
RAZEM 1243.699
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.2|12611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
1243.699 m?2 1243.699
RAZEM 1243.699
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m2
d.2|12611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
1243.699 m?2 1243.699
RAZEM 1243.699
23|Kalkulacja |Przetozenie elementéw r6znych zamocowanych na $cianch i dachu budynku, |kpl.
d.2|whkasna sygnalizatory, wigczniki, p.poz i alarmowe, wtgczniki oswietlenia z montazem
koncowycm w kasetach z drzwiczkami,
kamer, lamp tgczne z przedtuzeniem kotew i przewodéw z pomalowaniem wy-
siegow, rozdzielnic elektrycznych nasciennych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - zamocowanie |m
d.2|2612-09 listwy cokotowej
22.81*2+102.64 m 148.260
RAZEM 148.260
25/KNR 0-23 Przyklejenie styropianu wyréwnujgcego gr. 6cm na $cianach szczytowych m2
d.2|2612-01
39.16*2 m?2 78.320
RAZEM 78.320
26| KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami z wetny mineralnej twardej w systemie, wet- |m2
d.2|12615-02 na gr. 15cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikono-
wego - $ciany szczytowe i pasy $cian podtuznych na szer 2m od naroznikdw-
system zapewniajgcy NRO
21.12%(5.63+7.29)/2*2+2.00*5.75*2+2.00*2*4.57 m?2 314.150
RAZEM 314.150
27 /KNR 0-23 Docieplenie bokéw filarkéw i spodu gzymsoéw o szer. do 30 cm z cegly ptytami |m2
d.2|2615-08 z welny mineralnej twardzej grubosci 15cm - w systemie - przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjej silikonowo-silikatowej, system zapewniajgcy NRO
[0.22*8*(5.63+7.29)/2]*2+(21.12-0.38*2-0.48*3)*0.26*2 m?2 32.578
RAZEM 32.578
28/KNR 0-23 Docieplenie $cian plytami styropianowymi EPS 70 0038 gr. 15cm - system - |m2
d.2|12614-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej wyprawy tynkarskiej silikatowo-
silikonowej-- na wysokosci ok. 60cm od gruntu tynk zywiczny, kamyczkowy-
docieplenie w systemie NRO
Docieplenie j.w. lecz o$ciezy bram szer. ponad 55cm
[95.36-(0.44*2+0.48*13+0.42*4)]*5.75+95.36-[(0.44*2+0.48*13+0.42*4)|*4.57- |m2 493.704
(2.46*2.50*8)-1.66*0.75*8
RAZEM 493.704
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29/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy bram szer 56cm styropianem EPS 0032 gr 3cm - system -|m2
d.2|2614-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej tynku silikatowo-silikonowego
(2.46+2.5*2)*0.56*8 m?2 33.421
RAZEM 33.421
30/ KNR 0-23 Docieplenie filarkdw o szer. 20 cm z cegly pltytami styropianowymi EPS 0038 |m2
d.2|2614-05 gr. 10cm - w systemie- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z silikatowo-siliko-
nowej- boki filarkéw przy oknach- system NRO
0.20*4.88*4+0.20*3.82*4 m?2 6.960
RAZEM 6.960
31/KNR 0-23 Docieplenie filarkdw szer 20cm i gzymsu $cian podiuznych z cegly ptytami sty- |[m2
d.2|12614-08 ropianowymi EPS 70 0038 gr 15cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z go-
towej masy silikatowo siliknowej barwionej w masie
20*0.20*4.88+20*0.2*3.82+97.36*0.26*2 m?2 85.427
RAZEM 85.427
32/KNR 0-23 Docieplenie filarkdw gr. 6cm z cegty ptytami styropianowymi EPS 0038 gr m2
d.2|12614-08 15cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki silikatowo-siliko-
nowej barwionej w masie
0.06*4.88*8+0.06*3.82*8 m?2 4.176
RAZEM 4.176
33/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - w syste-  |m2
d.2|2614-05 mie - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem poditoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej zaprawy silikatowo-silikono-
wej-m oscieza okien
(1.66+0.75*2)*0.15*8 m?2 3.792
RAZEM 3.792
34|KNR 2-14 Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szerokosci 5¢cm z wypetnieniem pod list-|m
d.2|/0805-01 wa miekka wetng mineralng. Przylkrycie listwy maskownicg
5.75*2+4.57*2 m 20.640
RAZEM 20.640
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przymocowanie |szt.
d.2|12612-05 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu- dodatko-
we dyble w strefach naroznikowych
4.43*4*2*4 szt. 141.760
RAZEM 141.760
36 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - ochrona naroz- |m
d.2|2612-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatka- narozniki zewnetrzna na
osciazach bram i okien, narozniki na filarkach, narozniki na gzymsach i w na-
rozach budynku
(2.46+2.5*2)*4*2+(1.66+0.75*2)*4*2+97.36*2+5.75*2+4.57*2+4.88*36+3.82*36 | m 613.520
RAZEM 613.520
37/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.2|12612-06 warstwy siatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki na $cianach
(102.64*2+22.81*2-2.46*8)*2 m?2 462.440
RAZEM 462.440
38/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng bez przetarcia m2
d.2|0607-04 tynku z przygotowaniem powierzchni- malowanie spodu i bokéw daszku nad
rampg wraz z belkami- wsp 1,3 za belki
289.699 m?2 289.699
RAZEM 289.699
39|KNR 2-02 Narozniki dtugosci 1,5 m z katownika 65x65x7 mm- narozniki ochronne oscie- |szt.
d.2|1217-02 2y bram. Malowanie w z6tto-czarne pasy
2*4*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40(KSNR 10 Konstrukcje drewniane - montaz belek odbojowych przy wrotach. Belki 15/15 |m3
d.2|0301-02 strugane di. 246cm i 296cm inpregnowane i trzykrotnie zabezpieczone lazurg |drew.
do drewna.
Mocowanie kotwami wklejanymi i wkretami zgodnie z PT.
Kalkulacja obejmuje mocowanie belki przy sciane kotwami wklejanymi oraz
mocowanie belki zewnetzrnej do belki przy Scianie.
0.15*0.15*(2.46+2.96)*8 m3 0.976
drew.
RAZEM 0.976
41|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych pokrytych powto- |m?2
d.2|/0101-04 kami epoksydowymi- wyréwnanie nawierzchni pomiedzy bramg a odbjem
drewnianym masg epoksydowa- impregnacja
2.46*0.55*8 m?2 10.824
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RAZEM 10.824
42|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne- |m2
d.2|0113-01 wyréwnanie nawierzchni pomiedzy brama a odbjem drewnianym masg epok-
sydowa- impregnacja
2.46*0.55*8 m?2 10.824
RAZEM 10.824
43|KNR K-01  |Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powtoka epoksydows - grunto- |m2
d.2|0114-01 wanie
2.46*0.55*8 m?2 10.824
RAZEM 10.824
44/KNR K-01  |Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej poziomej powtoka epoksydowg |m2
d.2|0114-02
2.46*0.55*8 m?2 10.824
RAZEM 10.824
45/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - parapety z blachy powlekanej gr. min. 0,6mm- parapety okien
0.24*1.72*8 m?2 3.302
RAZEM 3.302
3|CPV TERMOMODERNIZACJA DACHU
45261410-1,
CPV
45261400-8
46| KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2  |szt.
d.3/0519-03
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
47|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajagce ha umocowaniu pokrycia i zakito- |m2
d.3|0518-01 waniu
1.6*1.6*56 m?2 143.360
RAZEM 143.360
48|KNR 0-44 Gruntowanie powierzchni dachu emulsjg asfaltowg m2
d.3/0101-01
2316.16 m?2 2316.160
RAZEM 2316.160
49|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.3|0518-06
23.71*4 m?2 94.840
RAZEM 94.840
50| KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.3|0518-07
23.71*4 m?2 94.840
RAZEM 94.840
51|KNR-W 2-02 |Izolacja z folii pod wetne mineralng m2
d.3/0606-01
1.2*21.54*4 m?2 103.392
RAZEM 103.392
52|/ KNR 2-02 Montaz podkonstrukcji z beleczek drewnianych i beleki drewnianych wzdtuz —|m3
d.3|/0407-02 okapu dla montazu rynien dachowch i na krawedzi dachu wzdtuz $cian szczy- |drew.
towych. Belki z bala 7,5cm x 16cm, belki podkonstrukcji z bala 7,5cmx16cm co
90cm . drewno zabezpieczone p.grzybicznie i p.ogniowo
0.07*0.16*0.75*(109*2+27%2)+0.07*0.16%(21.28*2+97.52*2) m3 4.946
drew.
RAZEM 4.946
53/KNR 2-02 Montaz deski okapowej dla mocowania obrobek i rynny. Sklejka wodoodporna |m2
d.3/0410-01 21/180mm
97.82*0.18 m?2 17.608
RAZEM 17.608
54| KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr. 22mm na krawedziach dachu wzdtuz $cian szczytowych |[m2
d.3/0410-01
22.04*0.16*2 m?2 7.053
RAZEM 7.053
55/KNR-W 2-02 |Obrébka blacharska dylatacji - z blachy ocynkowanej 0,7mm m2
d.3|0535-03
21.55*0.9*2 m?2 38.790
RAZEM 38.790
56 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. |m?2
d.3|0506-02 0,7mm

- obrébka krawedzi dachu wzdtuz $cian szczytowych budynku, pas nad i pod-
rynnowy

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13939




Termomoden bud magazynu nr 6 w Komorowie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0.34+0.16+0.08)*23.66*2+(0.39+0.36)*97.52*2 m?2 173.726
RAZEM 173.726
57 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- ob-| m2
d.3/0506-02 robka pasa separacyjnego z wetny mineralnej
21.55*0.49*4 m?2 42.238
RAZEM 42.238
58/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych laminowanych papg gr. 16cm klejonych |m2
d.3/0609-01 do podioza
21.55*97.82-21.55*1*4 m?2 2021.821
RAZEM 2021.821
59 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejo- | m2
d.3/0613-01 nych do podtoza, wetna twarda gr. 16cm
21.55*1*4 m?2 86.200
RAZEM 86.200
60|KNR-W 4-01 |Montaz izoklinébw 7/7cm z welny mineralnej wzdtuz szczelin dylatacyjnych m
d.3/0817-05
21.55*2*2 m 86.200
RAZEM 86.200
61|KNR-W 4-01 |Montaz izoklinbw 47x16cm ze styropianu wzdtuz daszku nad rampg m
d.3/0817-05
97.39-4 m 93.390
RAZEM 93.390
62|KNR-W 4-01 |Montaz izoklinbw 47x16cm z welny mineralnej na przedtuzeniu paséw separa- |m
d.3/0817-05 cyjnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
63 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg asfaltowa termozgrzewalng |m2
d.3|202 0534-02 |podktadowg, modyfikowang SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej gr, min.
4mm.
tacznie z daszkiem nad rampa.
2163.46+152.70 m?2 2316.160
RAZEM 2316.160
64 KNR 0-17 Przymocowanie piyt styropianowych laminowanych papa do konstrukcji dachu |szt.
d.3|/2609-05 dyblami PCW teleskopowymi z trzpieniem wkrecanym w beton
18,05x93,82 - po 2 dyble/m2
97,82x2x2+21,55x2x2-2*2*4 - po 3 dyble/m2
2x2x4 - po 4 dyble/m2
3387+461+64 szt. 3912.000
RAZEM 3912.000
65/ KNR 2-17 Montaz kominkéw wentylacyjnych PCW wentylacji biernej stropodachu szt.
d.3|0145-01
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
66| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg termozgrzewalng asfaltowg |m2
d.3|202 0534-02 |wierzchniego krycia, modyfikowang SBS na osnowie z wiékniny poliestrowej.
Grubos$¢ min. 5,2 mm.
tacznie z daszkiem nad rampa.
2163.46+152.70 m?2 2316.160
RAZEM 2316.160
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej- po-|m?2
d.3/0504-03 krycie dylatacji dachu
22.05%(1.1+0.65)*2 m?2 77.175
RAZEM 77.175
68| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 125 mm m
d.3|0531-04
3.93*5+6.22*9 m 75.630
RAZEM 75.630
69|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 180 mm m
d.3|0524-02
97.82*2 m 195.640
RAZEM 195.640
4 MONTAZ DRABINY EWAKUACYJNEJ Z DACHU
70/ KNR 2-02 Drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem nad attyka- drabina z odzysku z |m
d.4/1213-04 uprzedniego demontazu
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
5| 45312311-0 |MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ NA SCIANACH | DACHU BUDYNKU
71|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdéw naciggowych z jedng ztaczkg przelotowg naprezajgca na |szt.
d.5/0601-03 konstrukcji na sruby
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15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
72|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych klejonych do dachu szt.
d.5/0601-15
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
73|KNR-W 5-08 |Montaz zwod6w poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.5/0604-03 Srednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie- pret Fe/Zn
8mm
97.82*5+23.65*9 m 701.950
RAZEM 701.950
74| KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.5/0101-06 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
24*6 m 144.000
RAZEM 144.000
75|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajg- |szt.
d.5/0601-07 cymi na $cianie z betonu
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
76|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm ukladane p.t. w betonie w gotowych m
d.5/0108-03 bruzdach
24*6 m 144.000
RAZEM 144.000
77/KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach w |m
d.5/0607-03 rurze winidurowej niepalnej - pret o srednicy 8 mm
24*6 m 144.000
RAZEM 144.000
78|KNR 5-08 t3aczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.5/0618-01 nych krzyzowych
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
79|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.5/0619-06 mowej lub przewodéw wyréwnawczych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
80|KNNR 5 Montaz puszek ztgcz kontrolnych (skrzynka kontrolna do elewacji szt.
d.5/0303-09 230x150x85mm)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
81 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.5/1205-03
24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000
82|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.5/1205-04
24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000
6|CPV RUSZTOWANIA
45262100-2
83/ NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.6(202 1621a-
01
97.36*5.8+97.36*4.62+[21.12%(5.8+7.29)/2]*2 m?2 1290.952
RAZEM 1290.952
84 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6(202 1622a-
01
1290.952 m?2 1290.952
RAZEM 1290.952
85/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.6/1613-01 koscido 10 m
1290.952 m?2 1290.952
RAZEM 1290.952
7 PRZEWODY GRZEWCZE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
86|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na goto- |m
d.7/0214-01 z.0. |wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
9901-11 pojedynczo - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m (Zasililanie przewodow
grzewczych YDYp 3x2,5mm2)
5.95*2*4 m 47.600
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RAZEM 47.600
87|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.7|0301-03 z.0. |kdéw plastikowych w podtozu betonowym - roboty w budowli na wysokosci 4-12
9901-11 m
20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
88|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowych |szt.
d.7|0306-14 z.0. |do 16 mm2 przez przykrecenie - przewdd kabelkowy 6 mm2 (4 wyloty) - roboty
9901-11 w budowli na wysokosci 4-12 m (puszka PK-4)
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
89| KNR-W 5-08 |Montaz przewodu grzejnego samoregulujgcego SelfTec 20W/m w rynnach i ru-|m
d.7|0214-01 z.0. |rach spustowych
9901-11
75.63+195.64 m 271.270
RAZEM 271.270
8 WYWOZ GRUZU | ODPADOW
90 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.8|0108-09 do 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
91 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.8/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 11
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
92|Kalkulacja |Opfata z utylizacje i sktadowanie gcznie z naktadami z poz. 8 m3
d.8|wlasna
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
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