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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku magazynowego nr 6 w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Komorowie.
Termomodernizacja obejmuje termomodernizację ścian i dachu budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
instalacji odgromowej oraz wykonaniem robót towarzyszących.
Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bez podpiwniczenia, kryty stropodachem pełnym z pokryciem papą termozgrzewalną.
Budynek wzniesiony w technologii szkieletu żelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym układzie ram nośnych.
Wypełnienia ram murowane.
Posadzki betonowe na gruncie.
Bramy dostawy towarów unoszone, segmentowe. Okna PCW.
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową i instalacje teletechniczne.
 
Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):
Długość - 97,66 m
Szerokość - 21,42 m
Wysokość - 7,45 m
Powierzchnia dachu - 2316,16 m2
Powierzchnia zabudowy - 2453,14  m2 (budynek 2020,34m2  i rampa 432,8m2)
Kubatura      -  14 621,00 m3
 
W ramach termomodernizacji przewiduje się docieplenie części nadziemnej ścian elewacji  budynku,  docieplenie stropodachu warstwą
styropianu laminowanego papą z pokryciem dachu papą termozgrzewalną, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
W ramach prac termomodernizacji budynku należy dokonać wymiany instalacji odgromowej budynku.
 
Skrócony zakres prac:
- Ustawienie rusztowań,
- Skucie luźnych i odparzonych tynków i ich uzupełnienie,
- Demontaż obróbek blacharskich ścian oraz drabiny wejściowej na dach, demontaż instalacji odgromowej,
- Przygotowanie podłoża, docieplenie ścian podłużnych  elewacji i filarków styropianem gr. 15 cm EPS 70 0038, filarków od strony okien
styropianem gr. 10cm-12cm  EPS 70 0038, ościeży  bram styropianem gr. 3cm EPS 0032 wraz z ułożeniem tynku cienkowarstwowego,
silikatowo-silikonowego , całość w systemie NRO,
- Przygotowanie podłoża, docieplenie ścian szczytowych  elewacji i filarków oraz fragmentów ścian podłużnych na szerokości 200cm od
ścian szczytowych twardą wełną mineralną  gr. 15 cm  0038 wraz z ułożeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , ca-
łość w systemie NRO,
- Montaż kątowników ochronnych 50/50/3 dł. 150cm na ościeżach bram.
Kątowniki malowane w żółto czarne pasy.
- Ułożenie tynku żywicznego w części przycokołowej wysokości ok. 60cm,
- Naprawę tynków i malowanie spodów i powierzchni bocznych daszku nad rampą,
- Montaż obróbek ścian elewacji (parapety okienne),
- Demontaż  drewnianego odbojnika bram od strony placu manewrowego, montaż nowych odbojników z krawędziaków struganych i im-
pregnowanych poprzez trzykrotne malowanie lazurą do drewna 15/15cm. Odbojnik wewnętrzny w świetle bramy, odbojnik zewnętrzny
wysunięty obustronnie po ok. 25cm poza światło bramy,
- Wyrównanie nawierzchni pomiędzy odbojnikami i bramą,
- Demontaż i ponowny montaż drabiny na dach- bez wymiany,
- Demontaż obróbek pasa pod i nadrynnowego, obróbek gzymsu, obróbek krawędzi dachu na ścianach szczytowych, demontaż rynien i
rur spustowych, 
- Demontaż i ponowny montaż nowych zwodów instalacji odgromowej na nowych stojakach i wspornikach na ścianach i dachu,
- Naprawę i konserwację podłoża z papy,
- Montaż belek drewnianych wzdłuż pasa podrynnowego i wzdłuż krawędzi szczytowych dachu dla umożliwienia mocowania obróbek
blacharskich,
- Ułożenie styropianu gr. 16 cm laminowanego papą na powierzchni dachu,
- Ułożenie obróbek blacharskich dylatacji i krawędzi ścian szczytowych,
- Ułożenie obróbek separacyjnych wełny mineralnej,
- Montaż pasów wełny mineralnej twardej gr. 16cm na połaci dachu,
- Montaż papy podkładowej,
- Montaż kominków wentylacyjnych stropodachu - ok. 2szt/100m2,
- Montaż papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - całość pokrycia w systemie NRO,
- Montaż obróbek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawędzi dachu wzdłuż ścian szczytowych, obróbek pasa dylatacyj-
nego oraz obróbek separacyjnych wełny mineralnej,
- Montaż nowych rynien i rur spustowych z PCW,
- Demontaż i ponowny montaż elementów różnych, kamer,  tablic, wsporników itp. znajdujących się na ścianach elewacji i dachu,
- Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami.
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Termomoden  bud magazynu nr 6 w Komorowie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CPV

45111000-8
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE, WYMIANA PODEJŚCIA RURY SPUSTOWEJ PRZY RAMPIE

1
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

97.52*2 m 195.040
RAZEM 195.040

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.82*5+5.82*9 m 71.480
RAZEM 71.480

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

97.52*0.25*2+23.92*0.25*2 m2 60.720
RAZEM 60.720

4
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0.8*0.8*0.20*5 m3 0.640
RAZEM 0.640

5
d.1

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

0.8*0.8*0.5*5 m3 1.600
RAZEM 1.600

6
d.1

KNR 4-02
0217-06

Wymiana rury deszczowej z rewizją i kolanem kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

0.8*0.8*0.5*5 m3 1.600
RAZEM 1.600

8
d.1

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie betonu podłoża rampy m3

0.8*0.8*0.2*5 m3 0.640
RAZEM 0.640

9
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640

10
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640

11
d.1

KNR 4-03
1137-03

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany i spodu
daszku rampy

szt.

9*3+2*3+9*5 szt. 78.000
RAZEM 78.000

12
d.1

KNR 4-03
1139-08
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - roboty
w budowlach na wys. 4-12 m -łącznie z przewodami od spodu daszków i zwo-
dami do połączenia na dachu

m

2*7.8*7+7.3*6 m 153.000
RAZEM 153.000

13
d.1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie

szt.

9*5 szt. 45.000
RAZEM 45.000

14
d.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim

m

5*97.52+9*23.35 m 697.750
RAZEM 697.750

15
d.1

KNR 4-02
0234-11

Demontaż kominków wentylacji biernej pokrycia dachu szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

16
d.1

KNR 4-04
0802-01

Odcięcie od ściany i  transport do poziomu gruntu drabiny stalowej na dach m2

6.51*0.6*1 m2 3.906
RAZEM 3.906
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 CPV

45321000-3
TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN

17
d.2

KNR-W 4-01
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - oczyszczenie i
uzupełnienie  tynkiem ubytków betonu  na spodach i bokach belek wsporniko-
wych daszków rampy

m2

(0.2+0.2)*6 m2 2.400
RAZEM 2.400

18
d.2

KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych - belki, spody płyt daszku nad
rampą - wsp. do R=1,3 z uwagi na ożebrowanie spodu płyty

m2

(2*0.4+0.25)*2.07*18+0.4*0.25*18+(0.30*2+0.10)*5.80*16+(93.3-18*0.25)*2.07 m2 289.699
RAZEM 289.699

19
d.2

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu

m2

24*0.5*1.85 m2 22.200
RAZEM 22.200

20
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

97.52*5.75+97.52*4.57+22.81*(5.53+7.29)/2*2-2.46*2.50*8-1.66*0.75*8+
(2.46+2.50*2)*0.54

m2 1243.699

RAZEM 1243.699
21

d.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2

1243.699 m2 1243.699
RAZEM 1243.699

22
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

1243.699 m2 1243.699
RAZEM 1243.699

23
d.2

Kalkulacja
własna 

Przełożenie elementów różnych zamocowanych na ścianch i dachu budynku,
sygnalizatory, włączniki, p.poż i alarmowe, włączniki oświetlenia z montażem
końcowycm w kasetach z drzwiczkami,
kamer, lamp łączne z przedłużeniem kotew i przewodów z pomalowaniem wy-
sięgów, rozdzielnic elektrycznych naściennych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie
listwy cokołowej

m

22.81*2+102.64 m 148.260
RAZEM 148.260

25
d.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie styropianu wyrównującego gr. 6cm na ścianach szczytowych m2

39.16*2 m2 78.320
RAZEM 78.320

26
d.2

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej  twardej w systemie, weł-
na gr. 15cm  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikono-
wego - ściany szczytowe i pasy ścian podłużnych na szer 2m od narozników-
system zapewniający NRO

m2

21.12*(5.63+7.29)/2*2+2.00*5.75*2+2.00*2*4.57 m2 314.150
RAZEM 314.150

27
d.2

KNR 0-23
2615-08

Docieplenie boków filarków i spodu gzymsów o szer. do 30 cm z cegły płytami
z wełny mineralnej twardzej grubości 15cm  - w  systemie  - przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjej silikonowo-silikatowej, system zapewniający NRO

m2

[0.22*8*(5.63+7.29)/2]*2+(21.12-0.38*2-0.48*3)*0.26*2 m2 32.578
RAZEM 32.578

28
d.2

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi EPS 70 0038 gr. 15cm - system -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej wyprawy tynkarskiej silikatowo-
silikonowej-- na wysokości ok. 60cm od gruntu tynk żywiczny, kamyczkowy-
docieplenie w systemie NRO
Docieplenie j.w. lecz ościeży bram szer. ponad 55cm

m2

[95.36-(0.44*2+0.48*13+0.42*4)]*5.75+95.36-[(0.44*2+0.48*13+0.42*4)]*4.57-
(2.46*2.50*8)-1.66*0.75*8

m2 493.704

RAZEM 493.704
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29

d.2
KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ościeży bram szer 56cm styropianem EPS 0032 gr 3cm - system -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej tynku silikatowo-silikonowego

m2

(2.46+2.5*2)*0.56*8 m2 33.421
RAZEM 33.421

30
d.2

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie filarków o szer. 20 cm z cegły płytami styropianowymi EPS 0038
gr. 10cm - w systemie- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygo-
towaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z silikatowo-siliko-
nowej- boki filarków przy oknach- system NRO

m2

0.20*4.88*4+0.20*3.82*4 m2 6.960
RAZEM 6.960

31
d.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie filarków szer 20cm i gzymsu ścian podłużnych z cegły płytami sty-
ropianowymi  EPS 70 0038 gr 15cm  - przy użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z go-
towej masy silikatowo siliknowej barwionej w masie

m2

20*0.20*4.88+20*0.2*3.82+97.36*0.26*2 m2 85.427
RAZEM 85.427

32
d.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie filarków gr. 6cm  z cegły płytami styropianowymi EPS  0038 gr
15cm  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki silikatowo-siliko-
nowej barwionej w masie

m2

0.06*4.88*8+0.06*3.82*8 m2 4.176
RAZEM 4.176

33
d.2

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - w syste-
mie - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej zaprawy silikatowo-silikono-
wej-m ościeża okien

m2

(1.66+0.75*2)*0.15*8 m2 3.792
RAZEM 3.792

34
d.2

KNR 2-14
0805-01

Dylatacje z taśm plastycznych PCW o szerokości 5cm z wypełnieniem pod list-
wą miękką wełną mineralną. Przylkrycie listwy maskownicą

m

5.75*2+4.57*2 m 20.640
RAZEM 20.640

35
d.2

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu- dodatko-
we dyble w strefach narożnikowych

szt.

4.43*4*2*4 szt. 141.760
RAZEM 141.760

36
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona naroż-
ników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką- narożniki zewnętrzna na
ościażach bram i okien, narożniki na filarkach, narożniki na gzymsach i w na-
rożach budynku

m

(2.46+2.5*2)*4*2+(1.66+0.75*2)*4*2+97.36*2+5.75*2+4.57*2+4.88*36+3.82*36 m 613.520
RAZEM 613.520

37
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach- dodatkowa warstwa siatki na ścianach

m2

(102.64*2+22.81*2-2.46*8)*2 m2 462.440
RAZEM 462.440

38
d.2

KNNR 3
0607-04

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia
tynku z przygotowaniem powierzchni- malowanie spodu i boków daszku nad
rampą wraz z belkami- wsp 1,3 za belki

m2

289.699 m2 289.699
RAZEM 289.699

39
d.2

KNR 2-02
1217-02

Narożniki długości 1,5 m z kątownika 65x65x7 mm- narożniki ochronne oście-
ży bram. Malowanie w żółto-czarne pasy

szt.

2*4*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000

40
d.2

KSNR 10
0301-02

Konstrukcje drewniane - montaż belek odbojowych przy wrotach. Belki 15/15
strugane  dł. 246cm i 296cm inpregnowane i trzykrotnie zabezpieczone lazurą
do drewna.
Mocowanie kotwami wklejanymi i wkrętami zgodnie z PT.
Kalkulacja obejmuje mocowanie belki przy ściane  kotwami wklejanymi oraz
mocowanie belki zewnętzrnej do belki przy ścianie.

m3

drew.

0.15*0.15*(2.46+2.96)*8 m3

drew.
0.976

RAZEM 0.976
41

d.2
KNR K-01
0101-04

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pokrytych powło-
kami epoksydowymi- wyrównanie nawierzchni pomiędzy bramą a odbjem
drewnianym masą epoksydową- impregnacja

m2

2.46*0.55*8 m2 10.824
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RAZEM 10.824

42
d.2

KNR K-01
0113-01

Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne-
wyrównanie nawierzchni pomiędzy bramą a odbjem drewnianym masą epok-
sydową- impregnacja

m2

2.46*0.55*8 m2 10.824
RAZEM 10.824

43
d.2

KNR K-01
0114-01

Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową - grunto-
wanie

m2

2.46*0.55*8 m2 10.824
RAZEM 10.824

44
d.2

KNR K-01
0114-02

Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową m2

2.46*0.55*8 m2 10.824
RAZEM 10.824

45
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety z blachy powlekanej  gr. min. 0,6mm- parapety okien

m2

0.24*1.72*8 m2 3.302
RAZEM 3.302

3 CPV
45261410-1,
CPV
45261400-8

TERMOMODERNIZACJA DACHU

46
d.3

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

47
d.3

KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakito-
waniu

m2

1.6*1.6*56 m2 143.360
RAZEM 143.360

48
d.3

KNR 0-44
0101-01

Gruntowanie powierzchni dachu emulsją asfaltową m2

2316.16 m2 2316.160
RAZEM 2316.160

49
d.3

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

23.71*4 m2 94.840
RAZEM 94.840

50
d.3

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

23.71*4 m2 94.840
RAZEM 94.840

51
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacja z folii pod wełnę mineralną m2

1.2*21.54*4 m2 103.392
RAZEM 103.392

52
d.3

KNR 2-02
0407-02

Montaż podkonstrukcji z beleczek drewnianych i  beleki drewnianych wzdłuż
okapu dla montażu rynien dachowch i na krawędzi dachu wzdłuż ścian szczy-
towych. Belki z bala 7,5cm x 16cm, belki podkonstrukcji z bala 7,5cmx16cm co
90cm . drewno zabezpieczone p.grzybicznie i p.ogniowo

m3

drew.

0.07*0.16*0.75*(109*2+27*2)+0.07*0.16*(21.28*2+97.52*2) m3

drew.
4.946

RAZEM 4.946
53

d.3
KNR 2-02
0410-01

Montaż deski okapowej dla mocowania obróbek i rynny. Sklejka wodoodporna
21/180mm

m2

97.82*0.18 m2 17.608
RAZEM 17.608

54
d.3

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyty OSB gr. 22mm  na krawędziach dachu wzdłuż ścian szczytowych m2

22.04*0.16*2 m2 7.053
RAZEM 7.053

55
d.3

KNR-W 2-02
0535-03

Obróbka blacharska dylatacji - z blachy ocynkowanej 0,7mm m2

21.55*0.9*2 m2 38.790
RAZEM 38.790

56
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr.
0,7mm
- obróbka krawędzi dachu wzdłuż ścian szczytowych budynku, pas nad i pod-
rynnowy

m2
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(0.34+0.16+0.08)*23.66*2+(0.39+0.36)*97.52*2 m2 173.726

RAZEM 173.726
57

d.3
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- ob-
róbka pasa separacyjnego z wełny mineralnej

m2

21.55*0.49*4 m2 42.238
RAZEM 42.238

58
d.3

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych laminowanych papą gr. 16cm klejonych
do podłoża

m2

21.55*97.82-21.55*1*4 m2 2021.821
RAZEM 2021.821

59
d.3

KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejo-
nych  do podłoża, wełna twarda  gr. 16cm

m2

21.55*1*4 m2 86.200
RAZEM 86.200

60
d.3

KNR-W 4-01
0817-05

Montaż izoklinów 7/7cm z wełny mineralnej wzdłuż szczelin dylatacyjnych m

21.55*2*2 m 86.200
RAZEM 86.200

61
d.3

KNR-W 4-01
0817-05

Montaż izoklinów 47x16cm ze styropianu wzdłuż daszku nad rampą m

97.39-4 m 93.390
RAZEM 93.390

62
d.3

KNR-W 4-01
0817-05

Montaż izoklinów 47x16cm z wełny mineralnej na przedłużeniu pasów separa-
cyjnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

63
d.3

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą asfaltową termozgrzewalną
podkładową, modyfikowaną SBS na osnowie z włokniny poliestrowej gr, min.
4mm.
Łącznie z daszkiem nad rampą.

m2

2163.46+152.70 m2 2316.160
RAZEM 2316.160

64
d.3

KNR 0-17
2609-05

Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych papą do konstrukcji dachu
dyblami PCW teleskopowymi z trzpieniem wkręcanym w beton
18,05x93,82 - po 2 dyble/m2
97,82x2x2+21,55x2x2-2*2*4  - po 3 dyble/m2
2x2x4  - po 4 dyble/m2

szt.

3387+461+64 szt. 3912.000
RAZEM 3912.000

65
d.3

KNR 2-17
0145-01

Montaż kominków wentylacyjnych PCW wentylacji biernej stropodachu szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

66
d.3

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą termozgrzewalną asfaltową
wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.
Grubość min. 5,2 mm.
Łacznie z daszkiem nad rampą.

m2

2163.46+152.70 m2 2316.160
RAZEM 2316.160

67
d.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej- po-
krycie dylatacji dachu

m2

22.05*(1.1+0.65)*2 m2 77.175
RAZEM 77.175

68
d.3

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 125 mm m

3.93*5+6.22*9 m 75.630
RAZEM 75.630

69
d.3

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 180 mm m

97.82*2 m 195.640
RAZEM 195.640

4 MONTAŻ DRABINY EWAKUACYJNEJ Z DACHU
70

d.4
KNR 2-02
1213-04

Drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem nad attyką- drabina z odzysku z
uprzedniego  demontażu

m

6.6 m 6.600
RAZEM 6.600

5  45312311-0 MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ NA ŚCIANACH I DACHU BUDYNKU
71

d.5
KNR-W 5-08
0601-03

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
konstrukcji na śruby

szt.
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15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
72

d.5
KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

73
d.5

KNR-W 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie- pręt Fe/Zn
8mm

m

97.82*5+23.65*9 m 701.950
RAZEM 701.950

74
d.5

KNR-W 5-08
0101-06

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji

m

24*6 m 144.000
RAZEM 144.000

75
d.5

KNR 5-08
0601-07

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na ścianie z betonu

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

76
d.5

KNR-W 5-08
0108-03

Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w betonie w gotowych
bruzdach

m

24*6 m 144.000
RAZEM 144.000

77
d.5

KNR-W 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w
rurze winidurowej niepalnej  - pręt o średnicy 8 mm

m

24*6 m 144.000
RAZEM 144.000

78
d.5

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

79
d.5

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

80
d.5

KNNR 5
0303-09

Montaż puszek złącz kontrolnych (skrzynka kontrolna do elewacji
230x150x85mm)

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

81
d.5

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000

82
d.5

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000

6 CPV
45262100-2

RUSZTOWANIA

83
d.6

NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m m2

97.36*5.8+97.36*4.62+[21.12*(5.8+7.29)/2]*2 m2 1290.952
RAZEM 1290.952

84
d.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1290.952 m2 1290.952
RAZEM 1290.952

85
d.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

1290.952 m2 1290.952
RAZEM 1290.952

7 PRZEWODY GRZEWCZE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
86

d.7
KNR-W 5-08
0214-01 z.o.
9901-11 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na goto-
wych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo - roboty w budowli na wysokości 4-12 m (Zasililanie przewodów
grzewczych YDYp 3x2,5mm2)

m

5.95*2*4 m 47.600
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RAZEM 47.600

87
d.7

KNR-W 5-08
0301-03 z.o.
9901-11 

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu betonowym - roboty w budowli na wysokości 4-12
m

szt.

20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000

88
d.7

KNR-W 5-08
0306-14 z.o.
9901-11 

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych
do 16 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 6 mm2 (4 wyloty) - roboty
w budowli na wysokości 4-12 m (puszka PK-4)

szt.

4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

89
d.7

KNR-W 5-08
0214-01 z.o.
9901-11 

Montaż przewodu grzejnego samoregulującego SelfTec 20W/m w rynnach i ru-
rach spustowych

m

75.63+195.64 m 271.270
RAZEM 271.270

8 WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW 
90

d.8
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

91
d.8

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 11

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

92
d.8

Kalkulacja
własna 

Opłata z utylizację i składowanie łącznie z nakładami z poz. 8 m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000
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