Obrobka blacharska krawedzi
szczytowej dachu

Wkret mocowania listwy
Obrébka krawdziowa 34/25mm co 50cm

tacznik mechaniczny
Listwa dociskowa Belka 7,5/16 dt.75cm  /teleskopowy dachu

/ koncowki papy / co 90cm Papa termozgrzewalna

Sciany szczytowej

Ptyta OSB 22x160mm 1 /
) ] 1 1111!\ e I :‘«H‘}:ﬁ
Wkret mocujgcy obrébke / e e i s
@4/16mm co 75 cm ///// //// ///////// //// ///// Styropian laminowany
- - - - - papa gr.16cm
Obrobka wiatrowa \ Wet ) \
krawedzi dachu eina min. twarda o
. . . : na szer. 100cm \ Warstwy istniejgcego
tgcznik wetny mineralne S
Scian stropodachu

Istniejgca Sciana

Szczegot obrobek blacharskich
blacha ocynkowana gr. 0,7mm

1,5’5—1,5
1 Uwaga:
3 - ilos¢ dybli dla mocowania styropapy na dachu - w strefie
srodkowej 2 kotki /1m2, w strefie brzegowej szer. 2 m -3
22 4 kotki/1m2, w strefie naroznikowej 4 kotki /1m2,
L 12 - ilos¢ dybli dla mocowania styropianu na $cianach - 4szt
w strefie sSrodkowej i 6szt. w strefie krawedziowej szer.
4 . 2m.
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