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Zakres prac termomodernizacji dachu:

1. Demontaz obrébek pasdw krawedzi dachu, instalacji odgromowej, elementéw zamocowanych do dachu,
demontaz rynien i rur spustowych, obrobek pasa pod— i nadrynnoweqo,

2. Oczyszczenie i naprawa pokrycia dachowego, wyrownanie zaggltbien papq, wycigcie papy pod
dylatacje i pasy z welny mineralnej, zagruntowanie podfoza emulsjq bitumiczng,

Montaz belki drewnianej pasa podrynnowego i krawgdzi szczytowych dachu, montaz czgsci obrobek krawgdzi szcztowych dachu, obrobek zapor p.poz. i dylatacji,

Montaz sklejki czolowej dla zamocowania rynhakoéw rynien dachowych, montaz ptyty OSB na krawedzich szczytowych dla utwierdzenia obrobek,

Utozenie styropianu EPS 100 038 gr. 16cm laminowanego papq na pofaciach dachowych,

Ufozenie pasdw z wefny mineralnej twardej gr. 16cm w pasach p.poz.,

Wyklejenie papq termozgrzewalnq pasa podrynnowego i powierzchni bocznej krawedziaka,

Montaz obrébek pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych oraz pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej gr. min. 0,7mm,

Montaz papy termozgrzewalnej, obrdobek krawedzi szczytowych, wykonanie obrobek paséw dylatacyjnych i p. pozarowych z blachy i z papy,
Montaz kominkdw wentylacji biernej potfaci dachu,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

Montaz zdemontowanych wspornikow i innych elementow,

Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi,
Montaz pokrycia w systemie. System zapewniajgcy NRO,
Naprawa tynkéw i malowanie spodu i bokéw daszku nad
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rampg.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na styropianie gr.16cm laminowanym jednostronnie
Pokrycie w systemie zapewniajgcycm NRO

Dach podzielony w miejscach dylatacji konstrukcyjnych pasami z wetny mineralnej gr. 16cm szer. 100cm na trzy czesci,
Rynny dachowe 180 z PCW ze spadkami min. 0,5% w kierunku rur spustowych,

Rury spustowe ¢ 125 z PCW,

Obraébki blacharskie pasa podrynnowego, narynnowego, ogniomurdéw, gzymsu podokapowego

z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm,

Obrébki z blachy uktadanej na rqbek stojqcy ze spadkami min. 1,5%.

Instalacja odgromowa z preta #8 ocynkowanego Fe/ZN na wspornikach systemowych z naciggami.

papq.

o Kominek wentylacyjny wentylacji biernej pokrycia dachu 44 szt.

Powierzchnia potaci dachu bez daszku (podlegajgca dociepleniu) 2163,46 m2
— w tym czes¢ petnej grubosci 16cm 2108,02 m2
— w tym czes¢ grubosci 16-3 cm 55,44 m2
Powierzchnia potaci daszku (nie podlegajqgca dociepleniu—tylko pokrycie papq) 152,70 m2
tqczna powierzchnia dachu (po fuku) 2316,16 m2
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