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I. Informacje wst epne.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen w obrebie sali 2021 z przeznaczeniem na Uniwersyteckie
Studio Nagrah w budynku dydaktycznym w Czestochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 segm. B1, Il pietro - z
wylgczeniem przegréd zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych budynku, bez zmiany istniejgcych
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku (projekt przebudowy nie wymaga uzgodnienia pod katem ochrony
przeciwpozarowej). Przedmiotowe roboty budowlane nie stanowig zmiany sposobu uzytkowania budynku lub jego
czesci — pomieszczenia te w chwili obecnej rowniez wykorzystywane sg jako studio nagran.

2. Inwestor.
Inwestorem jest Uniwersytet Humanistyczno — Przyrodniczy im. Jana Diugosza, ul. Waszyngtona 4/8, 42-217
Czestochowa

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy:
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty demonta zowe:
* demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen;
* rozbiérka istniejgcej Sciany dziatowej;
* demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych;
* demontaz istniejgcej tablicy elektrycznej;
* demontaz istniejgcej posadzki w wybranych pomieszczeniach;
« demontaz istniejgcych rolet okiennych;
* demontaz fragmentu istniejgcej instalacji gazowej
* demontaz instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
* demontaz istniejgcych czujnikbéw ppoz wraz z instalacjg
e demontaz domofonu
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane :
* montaz nowej oktadziny podtogowej akustycznej;
* montaz nowej oktadziny sciennej — ptyty GK akustyczne oraz panele $cienne;
* montaz kurtyny akustycznej;
* montaz sufitu podwieszanego akustycznego;
¢ montaz nowej stolarki drzwiowej;
* montaz nowego wyposazenia,
* montaz rolet okiennych;
* montaz klimatyzacji (wg projektu branzowego);
* wykonanie przepustu instalacyjnego na przewody;
« przebudowa instalacji elektrycznej (wg projektu branzowego);
* montaz czujnikOw ppoz;
e montaz domofonu

5. Cel opracowania
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji inwestycji.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
* Umowa z Inwestorem nr ZP.26.2.39.2020 z dnia 15.06.2020r.
e Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
¢ Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

7. Podstawa prawna opracowania
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
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* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja.

8. Zastrze zenia.
Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatéw budow lanych, produktéw oraz sprz etu widniej gce w

niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegotowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wta $ciwo $ci i sposobu dziatania poszczegdinych elementéw. Do puszcza si e
zastosowanie wszelkich materialéw i produktow budow lanych oraz sprz etu, ktérych cechy i sposo6b

dziatania jest rownowa zny lub lepszy ni z tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.

Zgodnie z Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Projekt budow lany stanowi integraln g czesé dokumentaciji
projektowej stu zacej do opisu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlan ych. Projekt budowlany jest
jednym z opracowa RN opisuj gcych przedmiot zaméwienia na wykonanie rob6t budowl anych, nale zy go
rozpatrywa € tagcznie z pozostat g czescig dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany nie stanowi petnego zrodta informacji na temat przedmiotu zamolwienia na
wykonanie rob4t budowlanych.

Wszystkie rysunki nale zy rozpatrywa € tacznie z pozostat g czescig dokumentacji, w szczegélno $ci
rysunki architektoniczne nale zy rozpatrywa € tacznie z rysunkami bran zowymi.

Wszelkie roboty budowlane obj ete niniejsz g dokumentacj g oraz towarzysz ace nale zy wykona ¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowi gzujacymi normami oraz przepisami prawa.

Wszelkie rozwi gzania, zastosowane elementy, materialy budowlane or  az urzadzenia wykorzystane w
ramach robot obj etych niniejsz g dokumentacj g oraz towarzysz gcych nale zy stosowa € zgodnie z ich
przeznaczeniem z zachowaniem zalece n oraz wytycznych ich producentéw.
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[I. Opis techniczny zagospodarowania terenu.

1. Istniej gce zagospodarowanie

Na dziatce znajduje sie budynek Uniwersytetu Humanistyczno — Przyrodniczego,wraz z terenami utwardzonymi i
zielenig otaczajgcg. Opracowywany obiekt zlokalizowany jest na dziatlce nr 24/2. Dojazd do budynku mozliwy jest
z Al. Armii Krajowej oraz z ul. Zbierskiego. Parking dostepny jest z Al. Armii Krajowej. W okolicy Uniwersytetu
Humanistyczno — Przyrodniczego przewaza zabudowa wielorodzinna oraz ustugowa. Teren uzbrojony jest w sieci:
elektroenergetyczng, gazowa, teletechniczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

2. Uwarunkowania planistyczne
Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie nie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

3. Demonta ze i rozbidrki
Projekt nie przewiduje zadnych demontazy ani rozbiérek w zakresie zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie
Projekt nie przewiduje zadnych ingerenciji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

5. Zagadnienia dotycz gce ochrony konserwatorskiej
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do ewidencji ani rejestru zabytkow.

6. Zagadnienia wptywu eksploatacji gorniczej nater  en
Teren nie jest objety obecnie eksploatacjg gornicza.

7. Zagadnienia ochrony $rodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych w znaczacym stopniu wptywac na srodowisko, a jej realizacja
nie wplynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu,
ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

8. Ochrona interesu osob trzecich.

Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje ograniczenia
dostepu do s$wiatta dziennego dla sasiednich budynkéw i nieruchomosci, jak rowniez nie spowoduje
przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu
ucigzliwosci powodowanych przez halas i wibracje, zakt6cenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi
zanieczyszczenh powietrza i wody.
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lll. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Opis stanu technicznego

Budynek sktada sie z szesciu segmentow o zr6znicowanej ilosci kondygnacji, w formie rozczionkowane;j.
Opracowywane pomieszczenia zlokalizowane sg w segmencie B1, ktory stanowi budynek pieciokondygnacyjny z
podpiwniczeniem. Budynek zostat zaprojektowany na rzucie wzajemnie potgczonych prostokatéw. Dojscie i
dojazd do obiektu zapewniony jest z drogi publicznej, Al. Armii Krajowej oraz z ul. Zbierskiego.

Obiekt obecnie petni funkcje budynku dydaktycznego Uniwersytetu Humanistyczno — Przyrodniczego, Wydziat
Nauk Scistych, Przyrodniczych i Technicznych. W zakres inwestycji wchodzg wybrane pomieszczenia w segm. B1
na Il pietrze, w obrebie sali 2021, petnigce obecnie funkcje studia nagran.

1.1. Opis stanu technicznego pod k atem planowanych robét

Pomieszczenia w obrebie sali 2021 zostaty objete remontem. Wysoko$é pomieszczen objetych opracowaniem
wynosi 3,10 m. Podtoge w pomieszczeniach 0.01, 0.02 i 0.03 stanowig ptytki ceramiczne, natomiast w
pomieszczeniach 0.04, 0.05 i 0.06 wyktadzina pcv. Sciany i sufity pokryte sg tynkiem i pomalowane farbg
emulsyjng w kolorze biatym lub bezowym. Pomieszczenia wyposazone sg w zeliwne grzejniki zeberkowe,
oprawy oswietleniowe nasufitowe, gniazda elektryczne, tablice elektryczne oraz w instalacje: elektryczna,
centralnego ogrzewana oraz wentylacji mechanicznej, bez przeprowadzonej ekspertyzy Pomieszczenie 0.01
dodatkowo jest wyposazone w instalacje wodno -kanalizacyjna.

Stan techniczny pomieszczen umozliwia wykonanie planowanych robét budowlanych.

2. Opis projektowanego zamierzenia budowlanego

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie przebudowe istniejgcych pomieszczen,
wyposazenie ich w klimatyzacje, nowe oswietlenie, kurtyny akustyczne, Zaluzje okienne. W ramach robot
budowlanych planuje sie wykonczenie pomieszczen w zakresie posadzki, $cian oraz sufitu, wyposazenie w
zakresie aranzaciji.

W ramach opracowania nie projektuje sie remontu/ zapewnienia odpowiednich parametréw dla komory
bezechowej. Pomieszczenie komory bezechowej nie jest objete zakresem opracowania. W pomieszczeniu
komory bezechowej przewiduje sie czas przebywania ludzi do 4h.

W ramach projektu nie wprowadza si @ zmian w zakresie w wentylacji pomieszcze K. Pomieszczenia obj ete
opracowaniem posiadaj g sprawn g istniej gcg wentylacj e grawitacyjn a.

W ramach projektu nie wprowadza si e zmian w zakresie ogrzewania pomieszcze h. Pomieszczenia obj ete
opracowaniem posiadaj g sprawne istniej gce grzejniki, ktére nie koliduj g z projektowanym wyko nAczeniem
scian. Na $cianie gdzie s g zlokalizowane istniej gce grzejniki przewiduje si e projektowan g kurtyn e
akustyczn a.

3. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne p a-
rametry techniczne.

3.1. Przeznaczenie budynku:

3.1.1. Stan istniej gcy:
Istniejgcy budynek petni funkcje obiektu dydaktycznego. Przedmiotowe pomieszczenia petnig funkcje
studnia nagran.

3.1.2. Stan projektowany:
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmiany przeznaczenia obiektu lub jego czesci.
Pomieszczenia objete opracowaniem w dalszym ciggu bedg pei¢ funkcje studnia nagran.

3.2. Program u zytkowy budynku:

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe pomieszczen 0.05 i 0.06 oraz remont wybranych elementéw
wyposazenia wnetrz w nastepujacych pomieszczeniach: 0.01, 0.02, stanowigcych Uniwersyteckie Studio
Nagran.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (nie ulegaj g zmianie na skutek
planowanych robét budowlanych ):

« Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1
« Liczba kondygnacji nadziemnych 5

* Liczba kondygnacji podziemnych 1

e Podpiwniczenie tak
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* Powierzchnia zabudowy obiektu: ok 4 710 m?
*  Kubatura obiektu: ok 59 647 m®
* Dlugo$¢, wymiar max.: ok. 113 m

*  Szerokosé, wymiar max.: ok.17 m

*  Grupa wysokosciowa: SW

Uwaga!
Obszar obj ety inwestycj a stanowi fragment obiektu istniej gcego o powierzchniu zytkowej 84,76 m 2.
« Powierzchnia u zytkowa pomieszcze n objetych opracowaniem: 84,76 m 2

W wyniku przeprowadzenia projektowanych prac nie ul egna zmianom istniej gce warunki ochrony
przeciwpo zarowej budynku.

Warunki ochrony ppo z. zostaly okre $lone w ekspertyzie technicznej uzgodnionej przez KW PSP w
Katowicach — cato $€ zgodnie z postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018r.  (znak sprawy
WZ.5595.110.2018.PW)

UWAGA: wszystkie zastosowane materialy wyko  Aczeniowe musz g spetnia € nast @pujace wymagania:

Stale elementy wyposa zenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadaj gce wymaganiom
Polskiej Normy.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypa dku ich zastosowania, wykonane b eda
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapi  gcych i nieodpadaj acych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podiogowe b edg co najmniej trudnozapalne.

3.4. Zestawienie powierzchni u zytkowych (stan projektowany)

PIETRO Il pow. uzytkowa (wg zakresu opracowania)

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. [m2]
0.01 Korytarz ptytki gresowe 11,97
0.02 .,Mala rezyserka” ptytki gresowe 14,85
0.03 Korytarz ptytki gresowe 4,17
0.04 Komora bezechowa wyktadzina pcv 9,99
0.05 Studio Nagran Wykiadzina podiogowa 43,78

akustyczna
RAZEM: 84,76

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczaj gcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymaga n, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

4.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Nie przewiduje sie zadnych zmian wptywajgcych na forme architektoniczng obiektu oraz jego funkcje.

4.2. Sposob jego dostosowania do krajobrazu i otacz  ajacej zabudowy.
Nie przewiduje sie zadnych zmian wplywajgcych na dostosowanie obiektu do krajobrazu oraz otaczajgce;j
zabudowy.

4.3. Sposob spetnienia wymaga n, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budow  lane.
1. Spelnienie wymagan podstawowych
a) bezpieczenstwo konstrukcji,
Planowane roboty nie wptywajg na bezpieczenstwo konstrukciji.
b) bezpieczenstwo pozarowe:
W wyniku projektowanych prac nie ulegaj @ zmianom istniej gce warunki ochrony
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przeciwpo zarowej budynku.

c) bezpieczenstwo uzytkowania,
Projektowane rozwigzania wprowadzone w zakresie obiektu nie bedg stwarzaé ryzyka
wypadkéw w trakcie jego uzytkowania.

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:
Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie
takich materiatow oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikéw.

e) ochrona przed hatasem i drganiami,
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

f) charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania enerqii;
Charakterystyka energetyczna obiektu nie ulega zmianie.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoélnosci:

a) zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
Nie wprowadza sie zmian w zakresie zaopatrzenia w wode, energie elektryczng oraz energie
cieplng przedmiotowego budynku.

b) usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadow;
Nie wprowadza sie zmian w zakresie istniejgcej gospodarki $ciekowej oraz opadowej dla
przedmiotowego obiektu.

3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w _ zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu:

Nie wprowadza sie zmian w zakresie dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczeg6lnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.

4. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

Budynek posiada zapewniong mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego obiektu
poprzez dostepnos$¢ podstawowych jego elementéw do wykonywania okresowych przegladow
technicznych.

5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na
woézkach inwalidzkich;

Nie wprowadza sie zmian w zakresie dostepnosci obiektu dla os6b niepetnosprawnych

6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Projektuje sie remont wskazanej czesci obiektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Ochrona ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

8. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorska;
Nie dotyczy

9. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;

Nie wprowadza sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

10. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do S$wiatta dziennego dla sasiednich budynkéw i nieruchomosci, jak
réwniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani
cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hafas i
wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i
wody.
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11. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy.
Szczego6towe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ stanowigcej
zalgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;j.

4.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
W ramach niniejszej inwestycji nie wprowadza sie zmian w istniejacym uktadzie konstrukcyjnym obiektu

4.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Nie wprowadza sie zadnych zmian powodujgcych zmiane kategorii geotechnicznej obiektu.

4.4.2. Warunki i spos6b posadowienia oraz zabezpiec  zenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Nie ulegajg zmianie warunki posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej
obiektu. W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie remont pomieszczen.

4.4.3. Rozwi gzania konstrukcyjno-materialowe wewn  etrznych i zewn etrznych przegrod
budowlanych

4.4.3.1. Przegrody zewn etrzne:
Nie ulegajg zmianie rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe zewnetrznych przegréd budowlanych.

4.4.3.2. Przegrody wewn etrzne projektowane:
W ramach inwestycji nie projektuje sie nowych przegréd wewnetrznych.

5. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane
5.1. Projektowane roboty demonta zowe

5.1.1. Zakres robot demonta zowych w obiekcie
W obrebie obiektu przewiduje sie nastepujgce roboty demonta zowe:
* demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen;
* rozbiérka wskazanej istniejgcej sciany dziatowej;
* demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych;
* demontaz istniejgcej tablicy elektrycznej,
* demontaz istniejgcej posadzki w wybranych pomieszczeniach;
« demontaz istniejgcych rolet okiennych;
* demontaz istniejgcej instalacji gazowej;
« demontaz instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej;
* demontaz istniejgcych czujnikdw ppoz wraz z instalacjg ;
* demontaz istniejgcego domofonu

5.1.2. Sposob prowadzenia prac demonta zowych oraz budowlanych

5.1.2.1. Bezpiecze instwo prowadzenia rob6t demonta  zowych i budowlanych
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i wymagane stosownymi
przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, umiescic¢ tablice ostrzegawcze,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z terenu
obiektu materiatéw rozbiérkowych.
Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw przez ich przewracanie. Usuwanie jednego elementu
nie moze pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego spadania czy destrukcji innych elementow.
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem
prowadzenia robot, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy
przy prowadzeniu robét na wysokosci, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robot.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego
zagrozenie dla dalszego prowadzenia rob6t nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem
wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robét.

5.1.2.2. Przygotowanie do prowadzenia robét demonta  zowych i budowlanych
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
e wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne;
* wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujace o robotach
rozbiérkowych i budowlanych;
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instalacje w obszarze (czesci) obiektu objetej rozbiérkami powinna by¢ odtgczone o

zasilania,;

na terenie rozbidrki/budowy powinno znajdowaé sie wyposazenie do udzielania

pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz niezbedny sprzet p.pozarowy

zaloga powinna by¢ wyposazona we wiasciwe ubiory robocze;

nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologig robét;

na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery

telefonow:

o najblizszej strazy pozarnej

o najblizszego punktu lekarskiego

o posterunku policji

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

o rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)

o rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w
sprawie ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.
844)

5.1.2.3. Przed przyst gpieniem do wykonania robdt demonta  zowych nale zy:

wynies¢ z pomieszczen gdzie bedg prowadzone prace rozbidrkowe wszystkie
sprzety i urzgdzenia lub zabezpieczy¢ je w spos6b skuteczny przed zniszczeniem
zabrudzeniem lub poplamieniem,

wykonaé skuteczne zabezpieczenia przez zniszczeniem oraz oklei¢ folig i taSma
papierowg samoprzylepng przeciwko zabrudzeniu te elementy ktére nie podlegajg
rozbiérce.

wykonac¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rob6t - zabezpieczenia z
tasmy, siatek lub innego materiatu (jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora
Nadzoru).

5.1.2.4. Dziennik robot
Przebieg rob6t powinien byé odnotowany w dzienniku robét. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6ing uwage
aby nastepujace informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach do dziennika:

kolejnosc¢ i spos6b prowadzenia robdét;

protokolarne stwierdzenie wystarczajacej nosnosci elementow konstrukcyjnych, na
ktorych beda pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;

opis zastosowanych srodkéw zabezpieczajacych;

date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu
technicznego tych urzadzen;

opis okolicznosci towarzyszacych pracom, a majgcych wptyw na przebieg robdt i
bezpieczenstwo ludzi.

5.1.3. Szczegodtowe wytyczne dla prac demonta  zowych.

5.1.3.1. Rozbiodrka s$ciany dzialowej
Istniejgca $ciane dzialowag miedzy pomieszczeniami 0.05 i 0.06 nalezy usungé. Sciane nalezy
rozebra¢ stopniowo poczynajgc od rozdzielenia gérnej krawedzi od stropu, a nastepnie usuwajgc
kolejne rzedy bloczkéw/cegiet. Gruz nalezy usunaé poza budynek do przygotowanego kontenera
a nastepnie zutylizowac.

5.1.3.2. Demonta z i usuni ecie wyposa zenia i umeblowania
Istniejgce umeblowanie i wyposazenie nalezy usungé w sposob zapewniajacy mozliwosé
ponownego wykorzystania. Meble i wyposazenie nalezy w miare mozliwosci rozmontowac i
sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora. Sktad nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.1.3.3. Demonta z elementéw wyposa zenia techniczno- instalacyjnego
W celu montazu projektowanych elementow wyposazenia techniczno- instalacyjnego planuje sie
wykonanie bruzd instalacyjnych oraz innych prac przygotowawczych. Ponadto planuje sie
demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia instalacyjnego w tym istniejgcych rozdzielnic
obiektowych zgodnie z czescig branzowa niniejszego opracowania.
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5.1.3.4. Pozostate demonta ze
Pozostate demontaze nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig zgodnie z zasadami bhp, bez
uszkodzenia elementow przeznaczonych do pozostawienia. Odpady nalezy odwiezé na
odpowiednie sktadowisko odpadéw. Odpady niebezpieczne dla srodowiska nalezy przewidzie¢ do
utylizacji przez wykwalifikowany i uprawniony w tym zakresie podmiot.

5.2. Projektowane roboty budowlane
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno — budowlany, dotyczacy przebudowy
pomieszczen z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Studio Nagran w budynku dydaktycznym w Czestochowie
przy Al. Armii Krajowej 13/15.
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane :

* montaz nowej oktadziny podiogowej akustycznej;

¢ montaz nowej oktadziny sciennej — ptyty GK akustyczne, panele scienne;

e montaz kurtyny akustycznej;

e montaz sufitu podwieszanego akustycznego;

e montaz nowej stolarki drzwiowej;

* montaz nowego wyposazenia,;

* montaz rolet okiennych;

* montaz klimatyzacji (wg projektu branzowego);

* wykonanie przepustu instalacyjnego na przewody (wg projektu branzowego);

* montaz czujnikbw ppoz

* montaz domofonu

5.3. Opis projektowanych robét budowlanych

5.3.1. Roboty przygotowawcze

5.3.1.1. Sciany i sufity
Wszystkie sciany nalezy oczysci¢ z istniejgcych powlok malarskich. Nastepnie nalezy uzupetié
wszelkie nieréwnosci za pomocg zaprawy gipsowej. Tak przygotowane podioze nalezy
zagruntowac¢ i wykonaé¢ na nim gtadz gipsowa. Alternatywnie, po wykonaniu uzupetnien, sciany
mozna wyréwnaé¢ poprzez lokalne szlifowanie miejsc nieréwnych. Procedura ta dotyczy réwniez
sufitbw w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. Sciany i sufity nalezy pomalowaé farbg
dyspersyjng lateksowg na kolor biaty.

5.3.1.2. Posadzki
W pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 pozostawia sie istniejgce posadzki. W pomieszczeniu
0.05, po usunieciu istniejgcej posadzki podtoze nalezy oczysci¢ z resztek kleju, zapraw i
zabrudzen. Nastepnie podioze nalezy zagruntowa¢ i wykona¢ cienkowarstwowg wylewke
samopoziomujgcg o gr. 0-10 mm za pomocg dedykowanej samorozptywnej i samopoziomujgcej
szpachli wyrownawczej

5.3.2. Zalozenia akustyczne
Dla przyjetych materiatdw wykonczeniowych studia nagran przeprowadzono stosowne obliczenia. Wyniki
przedstawiono na ponizszym wykresie.
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz

5.3.3. Monta z oktadziny podtogowej

1O M T

W ramach inwestycji w pomieszczeniu nr 0.05 projektuje sie montaz nowej wykladziny podtogowej

petelkowej akustycznej ptytkowej.
Parametry techniczne:

*  Grubosc catkowita:

*  Wysokos¢ widkna

» Klasyfikacja: obiektowa EN1307
rodzaju

*  Budowa widkna

*  Gestos¢ Sciegu

» Podloze pierwszorzedne

» Podloze drugorzedne

»  Stabilno$¢ wymiarowa BS EN986

* Klasa komfortu EN1307

* lzolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych
ISO 10140-3/ ISO 140-8

» Pochtanianie dzwieku PN EN 1SO354

* Odpornosc¢ na krzesta na rolkach BS EN985

*  Trwatosc¢ koloru BS EN ISO 105 B02

* Reakcja na ogieh EN13501-1

*  Odpornosc¢ na poslizg — dynamiczny
wspoitczynnik tarcia EN13893

*  Opor elektryczny BS 1ISO10965 i EN1815

*  Przewodno$¢ cieplna 1SO 8302:1991

5.3.4. Montaz okfadziny $ciennej akustycznej

5,7mm + 10%

2,8mm= 0,5mm

Klasa 33: produkt dostosowany do kazdego
instalacji obiektowych

100% Aquafil polyamid, BCF

200 999 tuftéw na m?

poliester

modyfikowane podtoze bitumiczne
<0,2%

LC1

AL, =23dB/31dB

aw=0,15(H)/ a,,=0,25(H)
minimalna warto$é R:=2,40
=6

Bn-s1

Ds:20,30

<1x10°Q: rozproszajaca tadunki statyczne.
Napiecie elektrostatyczne <2kV
0,07035m? K/W.

W ramach inwestycji w pomieszczeniu nr 0.05 projektuje sie montaz na Scianach ptyt gipsowo-
kartonowych petnych 2x12,5 mm o kgcie odchylenia od osi ok. 5°, przestrzen za ptytami nalezy wypemic
weing mineralng. Projektuje sie réwniez montaz na scianach paneli sciennych na konstrukcji systemowej
T24, system skilada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej. Instalowane od wysokosci 40cm do 310cm
(zgodnie z czescig rysunkows).

Uwaga! W pomieszczeniu Studia Nagra
$ciany w linii konstrukcji (stupy i podci

n oktadziny nale zy umie $cié na ruszcie odsuni etym od
agi)

Wiasciwosci uzytkowe:

*  kolor paneli

* materiat rdzenia paneli
* grubosc¢ paneli

* wymiary paneli

* utrzymanie w czystosci

zblizony do ral 1024
wetna szklana

40 mm

2700x1200 mm

mozliwo$é odkurzania recznego i maszynowego

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl
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Parametry techniczne:

« klasyfikacja ogniowa (wg klas) €0 najmniej A2-s1, dO
* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

* bezpieczenstwo pod katem alergii, astmy niezalezne badania

¢ wspoiczynnik pochtaniania dzwieku au 1,00

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane panele scienne powinny:
» charakteryzowa¢ sie rotwnowagowa emisjg CO, max 7,33 kg/m? przez caly okres eksploataciji
e wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
* materialy speliajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne) na poziomie < 10p.g/m3
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Uwaga: Oktadziny s$cienne montowa € na ruszcie systemowym odsuni etym od $ciany na
odlegto $¢€ wyznaczon g przez konstrukcj e budynku (stupy i rygle)

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowa¢ panele $cienne
o praktycznym wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

&y Praktyczny wspotczynnik pochtaniania diwieku
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00

d c.w.k.

[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni)

5.3.5. Monta z kurtyny akustycznej

W ramach inwestycji w pomieszczeniu 0.05 projektuje sie kurtyne akustyczng. Na pétnocnej scianie ( z
oknami) projektuje sie kurtyne w potowie udrapowang, zlokalizowang przy $cianie. Na wschodniegj
Scianie kurtyna akustyczna bez udrapowania, odsunieta od $ciany 0,5m. Natomiast na S$cianie
zachodniej ( w ktorej zlokalizowane sg drzwi wejsciowe), kurtyna akustyczna bez udrapowania,
siegajgca do drzwi.

Nalezy zastosowa¢ 7-warstwowg kurtyne dzwigekochtonng, redukujgca emisje dzwiekéw do 18db/A.
Warstwa przednia wykonana z weluru scenicznego, warstwa wewnetrzna z 3x CALMUC, surowy oraz
2x specjalna folia, PVC. Warstwa tylna wykonana z podszewki satynowej.

Projektowane kurtyny akustyczne w pomieszczeniu powinny by¢ na wysokos$¢ catego pomieszczenia, z
zastrzezeniem sposobu montazu opisanego nizej.

Montaz kortyny na s$lizgaczach umieszczonych w szynie prowadzacej. Szyna montowana ha
wspornikach do konstrukcji sciany na wysokosci 4-5 cm ponizej sufitu podwieszanego akustycznego.

5.3.6. Monta z sufitu podwieszanego akustycznego

Projektuje sie montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniu nr 0.05 i 0.02, zgodnie z czescig
rysunkowg dokumentacji. Po obwodzie pomieszczenia, wzdtuz scian, projektuje sie sufit akustyczny o
konstrukcji widocznej, natomiast w czesci srodkowej sufit akustyczny o konstrukcji czesciowo widoczne;.
System sklada sie z ptyt ze sprasowanej welny szklanej.

Sufit podwieszany o konstrukcji czesciowo widocznej:

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspotczynniku
pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

I d I c.w.k. I @y Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
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125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

Wiasciwosci uzytkowe:

*  Kkolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

*  materiat rdzenia piyty wetna szklana

*  grubos¢ ptyt 15 mm

* wymiary ptyt 600x600

* odbicie Swiatta > 80%

* utrzymanie w czystosci mozliwosé odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Paramtery techniczne:

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)
* klasyfikacja ogniowa (wg klas) €0 najmniej A2-s1, dO
» stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne powinny by¢ potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.
W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
* charakteryzowa¢ sie rownowagowa emisjg CO, max 2,5 kg/m? przez caty okres eksploatac;ji
* wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.
* W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
* materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit podwieszany o konstrukcji widocznej:

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym wspotczynniku
pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

cwek. @y Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
d [mm] i 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 200 0,70 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

Wiasciwosci uzytkowe:

*  Kkolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

* materiat rdzenia piyty wetna szklana

*  grubosc piyt 15 mm

* wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

» odbicie swiatta > 80%

* utrzymanie w czystosci mozliwosé odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:
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* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
¢ klasyfikacja ogniowa (wg klas) €0 najmniej A2-s1, dO
* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane piyty sufitowe powinny:

» charakteryzowa¢ sie rbwnowagowg emisjg CO, max 2,5 kg/m? przez caty okres eksploatacji

* wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
e materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

W pomieszczeniu nr 0.05 istniejgce czujki ppoz wraz z instalacjami nalezy zdemontowac, a nastepnie po
wykonaniu sufitu podwieszanego, ponownie zamontowac.

W pomieszczeniu nr 0.02 istniejgce czujki ppoz wraz z instalacjiami oraz os$wietlenie nalezy
zdemontowag, a nastepnie po wykonaniu sufitu podwieszanego, ponownie zamontowac.

5.3.7. Monta z stolarki drzwiowej

W pomieszczeniu Studia Nagran projektuje sie drzwi wewnetrzne, ktérych konstrukcje stanowi rama
wykonana z drewna, wzmachiana ptaskownikami stalowymi, wypetnienie wykonane jest z ptyty wiérowej
petnej, a oblicowanie zostatlo wykonane z ptyty HDF okleinowej CPL w kolorze RAL 7016, kolor zblizony
do antracyt. W drzwiach nalezy montowa¢ zamki systemowe, jednopunktowe.

Projektuje sie drzwi o powierzchni gtadkiej niechtonnej, dostosowane do mycia wodg o wiasciwosciach
akustycznych — wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej powinien wynosi¢ 42dB.

Projektuje sie montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji.

5.3.8. Monta z elementéw wyposa zenia

Projektuje sie montaz nowo projektowanych elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z czescig
rysunkowa niniejszej dokumentacji. Montaz elementéw wyposazenia prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji
oraz wytycznych producentach zastosowanych elementéw.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Nr | Kod Opis llo$¢ sztuk
1/wo1 Metalowy regat aktowy z przestawnymi pétkami, o wym. 100x 42x 1
200[cm], w kolorze zblizonym do RAL 7024
2| wo2 Szafa metalowa aktowa z przestawnymi p6tkami, o wym. 100x 42x 3
200[cm], w kolorze zblizonym do RAL 7024
3/ wo3 Szafa metalowa aktowa z przestawnymi pétkami, o wym. 80x 42x 1
200[cm], w kolorze zblizonym do RAL 7024
4/ Woa Rolety okienne, 100% zaciemniajgce, montowane w kasecie, w 4
kolorze czarnym, zblizonym do RAL 9005

Uwaga: wyposazenie musi spetnia¢ obowigzujgce normy

5.3.9. Monta z rolet okiennych

Projektuje sie montaz manualnych rolet okiennych 100% zaciemniajgcych, montowanych w kasecie nad
otworem okiennym. Od zewnetrznej strony roleta wykonczona powinna by¢é materiatem
termoizolacyjnym, od wewnetrznej warstwg gumy, natomiast od strony wewnetrznej pomieszczenia
tkaning dekoracyjng w kolorze czarnym, zblizonym do RAL 9005.
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5.3.10. Komora bezechowa
Wykonanie wyposazenia komory bezechowej jest poza zakresem niniejszego opracowania.

5.3.11. Czujniki ppo z

Istniejgce czujniki ppoz nalezy zdemontowaé i po wykonaniu prac wykonczeniowych zamontowa¢ nowe
wraz z podigczeniem do istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru.

W pomieszczeniach z projektowanym sufitem podwieszanym (0.02, 0.05) nalezy zainstalowa¢ czujki
optyczne w projektowanym suficie oraz nad sufitem podwieszanym. Po podigczeniu czujnikbw nalezy
wykonag test dziatania systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Szczego6towe rozwigzania projektowe wedtug projektu branzy elektryczne;.

6. Sposob zapewnienia warunkow niezb  ednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcych warunkach korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

7. Podstawowe dane technologiczne
Pomieszczenia objete inwestycjg stanowi¢ bedg Uniwersyteckie Studio Nagran dla Uniwersytetu
Humanistyczno — Przyrodniczego, gdzie przewiduje sie state miejsca pracy, ktére posiadajg odpowiednie
doswietlenie Swiattem dziennym oraz oswietlenie sztuczne.
Osobom pracujgcym na state zapewnia sie wezet sanitarny oraz pomieszczenia socjalne i uzupetniajgce,
zlokalizowane w istniejgcym obiekcie.
Wezet sanitarny oraz pomieszczenie socjalne sg zapewnione, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W ramach projektu nie wprowadza si € zmian w zakresie w wentylacji pomieszcze A. Pomieszczenia
obj ete opracowaniem posiadaj g sprawn g istniej gcg wentylacj e grawitacyjn a.

W budynku nie przewiduje si e lokalizacji zadnych urz gdzen technicznych lub proceséw wymagaj acych
wdro zenia okre slonej technologii.

8. Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego.

8.1. Instalacja klimatyzaciji.

Projektuje sie instalacje klimatyzacji miejscowej, obstlugujgcej wskazane w projekcie pomieszczenie.
Jednostke wewnetrzng, zaprojektowano jako nascienng. Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na dachu.
Szczegolowe rozwigzania projektowe wedtug projektu branzy sanitarne;j.

8.2. Instalacja elektryczna

Projektuje sie rozbudowe sieci elektrycznej o dodatkowe gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia,
oswietlenie podstawowe oraz awaryjne w wyznaczonych pomieszczeniach, rozdzielnice obiektowe nn,
wewnetrzne linie zasilajgce, a takze ochrone przeciwprzepieciowg oraz przeciwporazeniowa.

Szczegobtowe rozwigzania projektowe wedtug projektu branzy elektrycznej.

Ochrona akustyczna powinna obj g€ trasy instalacji kablowych, w tym przepust i przej $cia pomi edzy
pomieszczeniami.

9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urz  gdzen instalacji technicz-
nych, maj gcych wptyw na architektur e, konstrukcj e, instalacje i urz gdzenia techniczne
Zwigzane z obiektem;

Szczegotowe rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych ujeto w
projektach branzy sanitarnej oraz elektrycznej stanowigcych zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

10. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie projektuje sie zadnych zmian w tym zakresie.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz ~ ujace wptyw obiektu budowlane-

go na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s gsiednie.
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materialy, stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie
wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
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naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikéw. Rozwigzania projektowe
zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz
drgan.

12. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117)
ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowej.

12.1. Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnaciji obiektu(nie ulegaj g zmianie na skutek
planowanych robét budowlanych ):

» Liczba kondygnacji nadziemnych 5

» Liczba kondygnacji podziemnych 1

* Podpiwniczenie tak

» Powierzchnia zabudowy obiektu: ok 4 710 m?
*  Kubatura obiektu: ok 59 647 m®
»  Dlugo$¢, wymiar max.: ok. 113 m

*  Szeroko$¢, wymiar max.: ok.17 m

*  Grupa wysokosciowa: SW

12.2. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatdw
niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj gce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyk e pozaréw przyj etych do celow projektowych.

Na terenie opracowywanych pomieszczen nie przewiduje sie skltadowania materialtdbw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

12.3. Informacja o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb naka  zdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewak uacyjne powinny otwiera ¢ sie na
zewnatrz pomieszcze h

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” opracowywane pomieszczenia klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZLINI.

Na terenie Studia Nagran przebywaé bedzie max. 2 osoby.

12.4. Ocena zagro zenia wybuchem
W pomieszczeniach nie bedg wystepowac przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.5. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Ewakuacje zapewniajg wyj$cia ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 0,9m.

Dlugo $¢ przej $cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza wa  rto $ci 40m.

Pomieszczenie Studia Nagran bedzie wyposazone w instalacj @ awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania
oswietlenia ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzadzenh przeciwpozarowych.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w spos6b dostarczajacy
niezbednych informacji o ewakuacji.

12.6. Wymagania przeciwpo zarowe dla elementéw wyko RAczenia wn etrz i wyposa zenia statego
State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej
Normy.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane beda

Zz materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia., natomiast
okladziny scienne i podtogi z materiatéw trudnozapalnych.

12.7. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwp  o0zarowego instalacji u zytkowych
Pomieszczenie Studia Nagran wyposazone zostanie w:
* przeciwpozarowy wylgcznik prgdu — urzgdzenie istniejgce - oznakowany zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy. Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony
z rozdzielnig elektryczng (w ktorej to nastepowaé bedzie wytaczenie doptywu pradu) za pomoca kabla
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o klasie PH90 — cato$¢ zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.

12.8 Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi [ techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa pozarowego obiekty wyposaza sie w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
* instalacj e awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzadzen przeciwpozarowych min. 5Lux,
czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ beda funkcje auto-test;
e przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu- urz gdzenie istniej gce
Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12.8. Wyposa zenie w ga snice
Obiekt jest wyposazony w gasnice proszkowe oraz hydranty. Dlugosé dojscia istniejgcego hydrantu do
opracowywanych pomieszczen nie przekracza 30m.

Uwaga:

* wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci,
aprobaty oraz certyfikaty),

e przed przystgpieniem do uzytkowania Studia Nagrah nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Nie projektuje si e zadnych zmian w zakresie ochrony przeciwpo zarowej obiektu. Elementy budynku
istniej ace i przebudowywane musz g spetniaé wymogi dla klasy odporno $ci ogniowej. Zaleca si ¢
sprawdzenie czy obszar inwestycji zostat poprawnie wydzielony przeciwpo zarowo wraz z przepustami
instalacyjnymi.

Do czesci formalno-prawnej dot agczono Ekspertyz e Techniczn g dotycz gcg mozliwo $ci innego sposobu
spetnienia wymaga N bezpiecze nstwa po zarowego w budynku Wydzialu Matematyczno — Przyrodni  czego
Akademii im. Jana Dlugosza, al. Armii Krajowej 13-1 5.
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