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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oswietleniowa na Zzrédfa LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=5200-6500K, Ra>90, strumief po przejsciu przez zespdf optyczny =4000Im,
pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w sufit podwieszony modufowy 600x600mm,
obudowa z profilu aluminiowego biafego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego
przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20),
cos1=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumieri Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej
oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar $wiatfa; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcqg na: regulacje strumienia Swietlnego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych
funkcji, odbidr informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na Zrodfa LED, IP40, IK05, UCGR<19, T=5200K-6500K, CRI>90, strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W,
klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, do montazu w suficie podwieszanym 600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biateqo, dyfuzor z
samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigceqo przed olnieniem, temperatura pracy: —20°C = +40°C, , MTBF: 65000h,
stabilnosé temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos 1=0,96, ukfad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napigciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznodci od ilosci Swiatfa
naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowe| oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie Zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar
§wiatfa; sterowanie oprawg oparte na klasycznych fqcznikach odwietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz,
router itp., zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa ewakuacyjna LED, nadcienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjq autotest wykonujgcq test funkcjonalny co 28 dni i
autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania 12h i autonomi 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (fadowanie, bgd baterii lub zrddfa $wiatfa, praca bez bigdéw), pobdr mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16—toma diodami LED
0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej pfytki do przytwierdzania piktogramow, widzialnos¢ 20m,
swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 48441

Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, K07, jednozadaniowa, z funkcjg autotest wykonujgcq test funkcjonalny co 28 dni i
autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania 12h i czasem autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrédfa $wiatfa, praca bez btedow), pobér mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K, przystosowana do
nakfadania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczesciowa: czes$¢ dolna do montazu na stropie i mocowania zespotu
optycznego i modufu awaryjnego wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biafy, cze$¢ zewngtrzna—maskujgca wykonana z
samogasnacego materiafu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, pofqczenie za pomocq hakéw zamykajqgcych, modut awaryjny skfadajgcy sie z fadowarki, zrodfa
prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej, przefgczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka do oSwietlenia stref otwartych, dajgca strumied 250Im i rozmieszczenie
opraw maksymalnie co 13,5m przy wysokosci montazu 3m, Swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60398-2-22, UNI 11222,
EN62471

SCHEMAT RADIOWEGO SYSTEMU ZARZADZANIA OSWIETLENIEM
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JEDNOSTKA CENTRALKA

Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatg czescig dokumentacji projektowej

2. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej

3. Kolorem czarnym oznaczono elementy
istniejgce.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy
projektowane.

5. Montaz elementow nalezy wykonac scisle wg.
instrukcji oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementéw.

6. Wszystkie zastosowane elementy muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty
higieniczne i bezpieczenstwa.

7. Przed wykonaniem projektowanych elementéw
wyposazenia konieczne jest zweryfikowanie
wszystkich wymiaréw na budowie.
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Tytut opracowania:

"PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM

NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W BUDYNKU

DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMII
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Budynek dydaktyczny

Adres obiektu:
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Zleceniodawca:
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Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow
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Projektant:
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opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom
autorskim firmy.
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