PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY, skala 1:50

Montaz jednostki wewnetrznej
klimatyzacji, montowanej
na $cianie.

LEGENDA:

IIL

Granica zakresu opracowania

Oznaczenie elementéw projektowanych

Oznaczenie elementéw istniejacych

Montaz na $cianach ptyt gipsowo - kartonowych

petnych 2x12,5mm o kacie odchylenia ok 5°,
przestrzen za ptytami nalezy wypehi¢ wetng

mineralng

Montaz na $cianach paneli $ciennych na konstrukciji

systemowej T24, system sklada sie z ptyt ze
sprasowanej wetny szkalnej. Instalowane od

wysokosci 40cm- 310cm.

Przewiduje sie montaz jednostki
zewnetrznej klimatyzacji na dachu
wraz z doprowadzeniem instalaciji
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Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatg czescig dokumentacji projektowe;j

2. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej

3. Kolorem czarnym oznaczono elementy
istniejgce.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy
projektowane.

5. Montaz elementow nalezy wykonac scisle wg.
instrukcji oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementéw.

6. Wszystkie zastosowane elementy muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty
higieniczne i bezpieczenstwa.

7. Przed wykonaniem projektowanych elementéw
wyposazenia konieczne jest zweryfikowanie
wszystkich wymiaréw na budowie.
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Tytut opracowania:
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Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko: 72_‘ uprawnien: fuo%_m_

Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/1I
w spec. architektonicznej
Wspétpraca:
mgr inz. arch.

Anna Dgbrowska

Sprawdzajacy:

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




