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Montaz akustycznego sufitu podwieszanego
o konstrukcji czesciowo widocznej
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—Montaz akustycznego sufitu podwieszanego

o konstrukcji widocznej

Montaz jednostki wewnetrznej
klimatyzacji, montowanej na Scianie.

Montaz na $cianach paneli $ciennych na konstrukciji
systemowej T24, system sklada sie z ptyt ze

sprasowanej wetny szkalnej. Instalowane od

wysokosci 40cm- 310cm, w kolorze zblizénym do RAL1024

Montaz na $cianach ptyt gipsowo - kartonowych

- petnych 2x12,5mm o kacie odchylenia ok 5°,

przestrzen za ptytami nalezy wypetni¢ wetng mineralng,
w kolorze czarnym
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Projektowane gniazdka elektryczne
Pomalowanie sciany farbg lateksowa,
w kolorze czarnym, zblizonym do RAL9005

—Montaz akustycznego sufitu podwieszanego
o konstrukcji czgsciowo widocznej

Montaz kurtyny akustycznej

Montaz akustycznego sufitu podwieszanego
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o konstrukcji czesciowo widocznej
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Montaz akustycznego sufitu podwieszanego
o konstrukcji widocznej
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Montaz rolet okiennych, 100%
zaciemniajgcych, montowanych w kasecie.
Od zewnetrznej strony rolety powtoka
termoizolacyjna, wewnatrz warstwa gumy,
od strony wewnetrznej pomieszczenia
tkanina dekoracyjna w kolorze czarnym,
zblizonym do RAL9005

Pomalowanie Sciany farbg lateksows,
w kolorze czarnym, zblizonym do RAL9005

Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatg czescig dokumentacji projektowe;j

2. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej

3. Kolorem czarnym oznaczono elementy
istniejgce.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy
projektowane.

5. Montaz elementow nalezy wykonac scisle wg.
instrukcji oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementéw.

6. Wszystkie zastosowane elementy muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty
higieniczne i bezpieczenstwa.

7. Przed wykonaniem projektowanych elementéw
wyposazenia konieczne jest zweryfikowanie
wszystkich wymiaréw na budowie.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

L/n_\lw\‘/\‘ﬂl UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

"PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM

NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W BUDYNKU

DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMII
KRAJOWEJ 13/15"

Nazwa obiektu:

Budynek dydaktyczny

Adres obiektu:

Al. Armii Krajowej 13/15
42-202 Czestochowa

Zleceniodawca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Dilugosza

ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Czestochowa

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

"““ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCH.-BUDOW.
PRZEKROJ A-A, B-B - ROZWINIECIE $CIAN

Nr tomu: Skala:
I.A 1:50

Wersja: Data:

W.1 07/2020

Nr rysunku:

A-12

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko: 72_‘ uprawnien: fuo%_m_
Projektant:
mgr inz. arch. X . upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski |33/SLoKk/2011/1
w spec. architektonicznej
Wspétpraca:
mgr inz. arch.

Anna Dgbrowska

Sprawdzajacy:

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
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