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Przedmiar
Budynek dydaktyczny
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Klimatyzacja
1 Montaz klimatyzatora - jednostka wewngetrzna klimatyzacji CT24NP4
kpl 1
2 Montaz klimatyzatora - jednostka zewne¢trzna klimatyzacji UU24W.U44
kpl 1
3 Pompka skroplin
kpl 1
4 |KNR 0-35 |Rury miedziane klimatyzacyjne w otulinie - DN 15.88 mm
0102/03 m 6
5 |KNR 0-35 |Rury miedziane klimatyzacyjne w otulinie - 9,52 mm
0102/01 m 6
6 | KNR-W |Rury kanalizacyjne klejone - do skroplin - DN 32 mm
2-15
0110/03 m 10
7 Otulina do rur kanalizacyjnych - kauczukowa - grubo$¢ 9 mm
m 10
8 KNR Wiercenie otwordéw o glebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym - strop
AT-17
0101/01 cm 80
9 KNR  |Wiercenie otworow o glebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowa w cegle - 2* §ciana gr. 25 cm
AT-17
0103/01 cm 100
10 KNR  |Wiercenie otworow o glebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowa w cegle - $ciana gr. 50 cm
AT-17
0103/01 cm 100
11 | KNR-W |Dostawa i obsadzenie rur ostonowych do DN 40 L=0,3 m dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach z cegiet +
4-01 uszczelnienie silikonem
0324/01 szt. 4
12 | KNR-W |Dostawa i obsadzenie rur ostonowych do DN 40 L=0,55 m dla przewodoéw klimatyzacyjnych w $cianach z cegiet +
4-01 uszczelnienie silikonem
0324/01 szt. 2
13 | KNR-W |Dostawa i obsadzenie rur ostonowych do DN 40 L=0,45 m dla rur klimatyzacji o powierzchni do 0,5 m2 w podtozach
4-01 betonowych - przejscie przez strop + uszczelnienie silikonem
0324/04 szt. 2
14 KNR  |Demontaz na czas wykonania robét instalacjnych i ponowny montaz z wykorzystaniem zdemontowanych materiatow - sufit
AT-43  |podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych - stropy o powierzchni mniejszej niz 5 m2
0209/01 m2 8
15 | KNR-W |Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach gwintowanych o ér. 25-32 mm - instalacji gazu
4-02
0311/02 m 8
16 | KNR-W |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
2-15
0307/01 lokal. 1
17 |KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych gazu o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
0513/01 |R=0.955 kpl. 1
18 |KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu gazu itp. o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
0514/01 |R=0.955 kpl. 1
19 |KNR 7-24 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu gazu i podobnych czynnikoéw czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
0515/01 |R=0.955 kpl. 1
20 |KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 0.5 tys.kcal/h
0516/01 |R=0.955 kpl. 1
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