Przedmiar robot

Przebudowa pomieszczen z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Studio Nagran
42-202 Czestochowa, Al. Armii Krajowej 13/15

Obiekt Budynek dydaktyczny

Branza Budowlana

Lokalizacja 42-202 Czestochowa, Al. Armii Krajowej 13/15

Inwestor Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Dtugosza w Czg¢stochowie
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Tabela elementow

Budynek dydaktyczny
Nr |Opis Warto$¢
1./ Rozbiorki
2.|Prace budowlane
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Przedmiar
Budynek dydaktyczny
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Rozbiorki
1 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 42,91
2 | KNR4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03 m2 26,78
3 | KNR4-01 |Rozebranie wykladziny Sciennej z phytek
0819/15 m2 8,66
4 Demontaz blatu kuchennego szt 1
5 Demontaz instalacji wod.-kan. - 2 zlewozmywaki, baterie, elementy instalacji przytaczeniowej kpl. 1
6 | KNR4-01 |Wykucie zmuru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2
0354/07 szt. 1
7 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km z optata za utylizacje
0108/11 m3 5,9
8 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 m3 5,9
2. Prace budowlane
9 |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 10 cm na $cianach
0103/03 m2 82,77
10 | NNRNKB |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych akustycznych na §cianach na ruszcie metalowym 100
202 2027/05
analiza
wlasna
m2 82,77
11 Kalkulacja |Panele akustyczne na konstrukcji systemowej wg wytycznych z projektu
indywidualna
m2 21,65
12 | KNNR7 |Montaz akustycznego sufitu podwieszanego o konstrukcji czgéciowo widocznej
0702/02 m2 44,07
13 | KNNR7 |Montaz akustycznego sufitu podwieszanego o konstrukcji widocznej
0702/02 m2 14,56
14 | KNR2-02 |Warstwy wyrdéwnawcze pod wyktadzing
1102/02
1102/03 m2 43,78
15 | KNNR2 |Montaz wyktadziny podtogowej - listwy przyScienne
1206/04
(7,54+5,81)*2-1,0+0,35*2 m 26,4
razem | m 26,4
16 | KNKRB2 |Montaz listwy progowej
1102/04 m 1
17 | KNR 2-02 |Montaz wyktadziny podtogowej petelkowej, akustycznej, ptytkowej
1113/05 m2 43,78
18 Dostawa i montaz kurtyny akustycznej o gramaturze min. 295g/m2 m2 58,93
19 Montaz metalowego regatu aktowego z przestawnymi potkami, o wym. 100 x 50 x 200 cm (WO01) szt 1
20 Montaz szafy metalowej aktowej z przestawnymi potkami, o wym. 100 x 50 x 200 cm (W02) szt 3
21 Zabudowa wngeki za pomoca regatow stalowych przeznaczonych do sktadowania akt oraz sprzgtu elektronicznego (WO03) szt 1
22 | KNNR2 |Montaz drzwi wewngtrznych akustycznych
1104/02
1103/01 m2 2
23 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem nierdéwnosci
1204/08 m2 223,51
24 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze i wygladzajace - Srodek gruntujacy
2-02 1130/01
41,024+99,5 m2 140,52
razem | m2 140,52
25 KNR-W  |Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
2-02 0830/06
m2 41,02
26 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na $cianach na poditozu z
2009/02  |tynku m2 99,5
27 KNR-W | Gtladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z ptyt gipsowych
2-02 0830/02
m2 61,12
28 | KNR4-01 |Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrznych $cian farba dyspersyjna odporng na szorowanie na mokro w klasie 2 w
1204/02 | kolorze biatym RAL 9010 m2 140,52
29 | KNR4-01 |Dwukrotne malowanie starych tynkow wewngtrznych sufitow farba dyspersyjna odporna na szorowanie na mokro w klasie 2
1204/01 |w kolorze biatym RAL 9010 m2 41,02
30 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem farba
1505/05 |lateksowa w kolorze czarnym zblizonym do RAL 9005 m2 61,12
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