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Nr projektu: Data opracowania:

PA 06/2020 Gliwice, lipiec 2020

Nazwa inwestycji nadana przez Inwestora:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA
UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W
CZESTOCHOWIE PRZY AL.ARMII KRAJOWEJ 13/15

Zakres inwestycji wg prawa budowlanego:
NIEZBEDNE ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE, ROBOTY REMONTOWO — BUDOWLANE
—ZWYLACZENIEM PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU, BEZ ZMIANY ISTNIEJ ACYCH WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU (PROJEKT PRZEBUDOWY NIE WYMAGA UZGODNIE N POD KATEM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWELJ)

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr tomu | Branza | Stadium:

TOM II.S SANITARNA PB
Nazwa obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:
Budynek dydaktyczny IX
Adres obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek, obreb:
Al. Armii Krajowej 13/15 2412
Czestochowa 42-202 obreb: 42B Czestochowa

jednostka: 246401_1

Bran za architektoniczna:
Projektant:

in 7 ianNi Nr upr. bud. do proj.
mgr in z. Zbigniew Rusek SLKp/0638/PVQ/OJS/O4
w spec. sanitarnej bez ograniczen
Sprawdzajacy:
Inz. Zygmunt Pierzchawka Nr upr. bud. do proj.
161/93/0OP
W spec. sanitarnej w ograniczeniu
do instalacji gazowych i
klimatyzacyjno instalacyjnych.
5/93/0P
W spec. sanitarnej w ograniczeniu
do instalacji wod.-kan. |
cieplnych
Inwestor: Biuro projektowe:
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO - PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
PRZYRODNICZY IM. JANA DLUGOSZA W WYCENA NIERUCHOMOSCI
CZESTOCHOWIE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.
ul. Waszyngtona 4/8 ul. Czarnieckiego 22a

42-217 Czestochowa 44-100 Gliwice
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1. Cel i zakres opracowania
Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany powietrza,
utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie nadmiaru wilgoci i ciepta stosownie
do potrzeb i obowigzujgcych norm i przepiséw.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
— instalacje klimatyzacji studia nagran
— likwidacja instalacji gazowej w pomieszczeniu 0.1

2. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wytyczne przekazane przez inwestora,

- wytyczne przekazane przez technologéw,

- rysunki architektoniczne budynku,

- uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane,
- katalogi paroducentéw materiatéw i urzgdzen.

3. Zalozenia projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato: tz=+30°C £=45% iz =67 kd/kg

Zima: tz =-20°C £ =100% iz=-18 kd/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato:

Pomieszczenia biurowe, socjalne tp = 24-26°C, ¢ nie ustala sie
Pomieszczenia WC, sanitarne tp = wynikowa, ¢ nie ustala sie

4. Instalacja klimatyzacji Split

Dla pomieszczenia , dla ktérego przewiduje sie obcigzenie cieplne zastosowano system klimatyzacji typu SPLIT z
mozliwoscig grzania lub chiodzenia w ukiadzie catorocznym. Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na dachu
budynku. Jednostke wewnetrzng, zaprojektowano jako jednostke $cienng . Sterowanie pracg klimatyzatora
odbywa¢ sie bedzie przy zastosowaniu pilota z pomiarem temperatury wewngtrz pomieszczenia. Proponowane
rozmieszczenie urzadzen oraz trasy przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej. Czynnik chtodniczy (R410A)
nalezy prowadzi¢ przewodami miedzianymi tgczonymi na lut twardy, zaizolowanymi otuling z pianki o grubosci
9mm. Dodatkowo przewody miedziane wraz z przewodem sterujgcym nalezy owing¢ termoizolacyjng tasma
wykonczeniowg od dotu do goéry. Uchwyty podtrzymujace przewody chiodnicze nie powinny bezposrednio
obejmowacé przewodu, powinny mie¢ wktadki gumowe lub przewod nalezy owina¢ tasma zapobiegajacg ocieraniu
sie. Przewody freonowe prowadzi¢ tuz pod stropem pomieszczen. Przejscia przewodéw instalacji przez stropy,
Sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypetionych silikonem. System klimatyzacji typu
SPLIT nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

5. Instalacja odprowadzenia skroplin

Przewody odprowadzajgce skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy wykonac z rur PVC-C. Przewody nalezy
wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie. Lokalizacja wpiecia na rzutach instalaciji
klimatyzacji. Przewody odprowadzenia skroplin nalezy izolowa¢ otuling na bazie kauczuku syntetycznego.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych bedzie odbywato sie grawitacyjnie.

6. Ruroci ggi i armatura

Na przewody instalacji czynnika chtodniczego zaprojektowano:

- rury miedziane tgczone na lut twardy

Na przewody instalacji odprowadzenia skroplin zaprojektowano:

- rury PVC-C

Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych
silikonem.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy nalezy zapewnié
odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajgce
wykonanie w/w prac.

7. Likwidacja instalacji gazu w pomieszczeniu 0.1
W pomieszczeniu 0.1 nalezy zdemontowac instalacje gazu, po demontazu odcinek zaslepi¢ za tréjnikiem i poddac
pozostatg instalacje probie szczelnosci.
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Instalacje gazowg poddac¢ probie szczelnosci pierwsza probe wykona¢ po zmontowaniu instalacji gazowej (przed
podtgczeniem urzadzen) sprezonym powietrzem na cisnienie 0,05 MPa.( 100,0 kPa) w czasie 30 min.
Przytgczony do instalacji manometr klasy 0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym nie powinien wykaza¢ w
czasie 320, min spadku cisnienia. - drugg prébe po podigczeniu urzgdzen gazowych na cisnienie 0,015 MPa w
czasie 30 minut.

8. Wentylacja pomieszcze h
W ramach projektu nie wprowadza sie zmian w zakresie w wentylacji pomieszczeh. Pomieszczenia objete
opracowaniem posiadajg sprawng istniejgcg wentylacje grawitacyjng.

9. Instalacja C.O.
W ramach projektu nie wprowadza sie zmian w zakresie ogrzewania pomieszczen. Pomieszczenia objete
opracowaniem posiadajg sprawne istniejgce grzejniki, ktére nie kolidujg z projektowanym wykonczeniem $cian.

10. Uwagi ko ncowe
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Poszczegllne fazy rob6t powinny by¢ odebrane przez nadzér inwestorski i odpowiednio

3. udokumentowane. Wszelkie niezgodno$ci nalezy zgtasza¢ autorowi projektu. Wszelkie zmiany w
stosunku do zalozen projektowych nalezy zgtasza¢ autorowi projektu.

4. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

5. - Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 — 12,

6. - Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentow zastosowanych materiatéw i urzadzen,

7. - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

8. - Aktualnymi przepisami w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem

przepisOw dotyczgcych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezardw,

9. - Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

10. - Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgacymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegélnych rozdziatach,

11. - Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robot,

12. - zasadami wiedzy technicznej.

13. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

14. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz uzyskania zgody Inwestora.

15. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

16. Projekt nalezy realizowa¢ w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

17. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedurg.

18. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujgcych
norm, przepisow oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.

19. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
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