ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK0O5, UGR<19, T=5200-
6500K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =4000lm,
pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronno$ci, montaz:
do wbudowania w sufit podwieszony modutowy 600x600mm, obudowa z
profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed
ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20),
cos[1=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajacy zmian¢ strumienia $wiatla; oprawa wyposazona W
zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w
zaleznos$ci od ilosci $wiatla naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej
oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnos$ci oprawy do 40%
a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar §wiatta; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralna, pozwalajaca na: regulacje
strumienia $wietlnego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych
funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego
sumarycznego poboru mocy, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471 -22, E
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Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=5200K-
6500K, CRI>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =40001m,
pobér mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, do
montazu w suficie podwieszanym 600x600mm, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed
ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 50000h (L80B20), cosl]
=0,96, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjs$ciem
napi¢gciowym SELV umozliwiajacy zmiang¢ strumienia §wiatta; oprawa
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien §wietlny
oprawy w zaleznosci od iloéci $§wiatta naturalnego, powodujacy wzrost
dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci
oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar §wiatla;
sterowanie oprawa oparte na klasycznych tacznikach oswietlenia - nie
wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych takich jak panel,
zasilacz, router itp., zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN 62471
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Lacznik o$wietleniowy, schodowy, podtynkowy
16 A; 250 V; IP20

kpl

Lacznik o$wietleniowy, przycisk podtynkowy 16 A; 250V: IP20

kpl

Nadajnik radiowy
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Jednostka centralna
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Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH 3x1,5 mm?

mb

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40,
dwuzadaniowa, z funkcjg autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni
i autonomiczny co 6 miesigcy, wyposazona w akumulator NiCd 7,2V
0,75Ah z czasem tadowania 12h i autonomi 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub zrédta
$wiatla, praca bez bledéw), pobér mocy 2,6 W, obudowa wykonana z
profilu aluminiowego z 16-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z
poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej
metakrylowej ptytki do przytwierdzania piktograméw, widzialno$¢ 20m,
$wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, [P42, IK07,
jednozadaniowa, z funkcjg autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28
dni i autonomiczny co 6 miesigcy, wyposazona w akumulator NiCd 7,2V
0,75Ah z czasem tadowania 12h i czasem autonomii 1h, wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub
zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobér mocy maks. 1W, dioda LED o
mocy 1W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek
wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy
dwuczesciowa: czg$¢ dolna do montazu na stropie i mocowania zespotu
optycznego i modutu awaryjnego wykonana z ci$nieniowego odlewu

> aluminium malowana proszkowo na kolor bialy, cz¢s¢ zewnatrzna- kpl 3 AWl
maskujaca wykonana z samogasnacego materialu termoplastycznego w
kolorze RAL 9010, potaczenie za pomoca hakéw zamykajacych, modut
awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki
kontrolujacej, przetaczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka do
os$wietlenia stref otwartych, dajaca strumien 250Im i rozmieszczenie opraw
maksymalnie co 13,5m przy wysokosci montazu 3m, $wiadectwo CNBOP,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
11222, EN62471
3. | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH 3x1,5 mm? mb 40
OSPRZET MONTAZOWY I ROZPROWADZENIE INSTALACJI
| Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe w kolorze biatym Kol 8 A
" | 16 A; 250 V; 2P+Z; P20 P
Zestaw gniazd remontowych wraz z aparaturg zabezpieczajaca (wytaczniki
nadpradowe, wytaczniki r6znicowopradowe) wyposazony w:
- 12 x gniazdo wtyczkowe, pojedyncze,
2 16 A; 250 V; 2P+Z; IP20 kpl 2 ZGR
- 3 x gniazdo wtyczkowe, pojedyncze
16 A; 380/415V V; 4P+Z; IP44
3. | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH 3x2,5 mm? 300/500V mb 30
4. | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH 3x1,5 mm? 300/500V mb 15
5. | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH 5x10 mm? 300/500V mb 20
6. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 3x4 mm? 750V mb 50
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALOWE
1. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 5x25 mm? 750V | mb 80
MATERIALY, OSPRZET ORAZ ROBOTY DODATKOWE
1 Puszka koficowa, podtynkowa (¢67/60) mm Kkl 6
) Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie Pl
2 Puszka rozgate¢zna, podtynkowa (¢85/40) mm kpl 6
) Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie Pl
3. | Haczki 1q§zen19we o . . kpl. wg potrzeb
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
4. | Koncéwki do przewodSw elektroenergetycznych szt. we potrzeb
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
5. Koﬁcéwki do kabli elektroengrgetyc;pych ) ‘ szt. we potrzeb
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
6. | Obejmy do metalowych elementéw rurociaggéw kpl. wg potrzeb
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ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

~

Materiaty pomocnicze | | | 5% |

ROZDZIAL. ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RO.1

Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym, zamykanymi drzwiami (zamek
z kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych: kpl 1 RO.1
400 V; IP30; IK09; II klasa ochronnosci; TN-S ’ :

Wykona¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

1. | Czujka optyczna kpl. 3

2. | Czujka optyczna ze wskaznikiem zadzialania kpl. 3

3. | Gniazdo do czujek kpl. 6

4. | Kabel YnTKSY 1x2x1lekw mb 50

INSTALACJA DOMOFONOWA
1. | Instalacja domofonowa | kpl | 1 |
DEMONTAZE
1. | Demontaze kabli 0,6/1kV kpl. 1
Demontaz instalacji domofonowej kpl 1
Doposazenie
| Doposazenie rozdzielnicy gtéwnej: Kol 1
" | -Wkladka bezpiecznikowa 63A gG Pl
UWAGA:

1. Zestawienie materialow gléwnych nalezy traktowac jako wzorcowe oraz rozpatrywaé
Iacznie z opisem technicznym oraz czes$cia rysunkowa projektu, elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a obecne w innych dokumentach nalezy w odpowiedni
sposo6b skalkulowaé i przyjac jako wystepujace w dokumentacji wykonawczej;

2. Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych

zawartych w niniejszym opracowaniu musi byé skonsultowana z projektantem
instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w spos6b pisemny.
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