Kosztorys ofertowy
Remont odcinka drogi gminnej 431305S- ul. Dolny Bor w Kowalach

Kod

Nazwa

Krotnos¢ | Jedn.

Ilos¢

Cena jedn. brutto

Wartos¢ brutto

Roboty przygotowawcze

1.1

IKNR 0201 0205-
0300

Roboty ziemne - Scinanie poboczy
gruntowych wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1km.
grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96)

il m3

19,88

1.2

IKNR 0201 0214-
0201

Naktady uzupetn. do tab. 0201-0213 za
kazde dalsze 0,5km odl. transportu
ponad 1km samochodami samowyt. 5-
10t po terenie, drogach grunt, grunt kat.
111, IV(b.i.nr8/96)

19,88

Roboty rozbiérkowe

2.1

IKNR AT-0 3 01-
0100

Roboty remontowe-frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiatu z rozbidrki na odl.
do 1km.

44,8

Wykonanie nawierzchni jezdni
drogi

3.1

KNR 0231 1004-
0600

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowej ulepszonej z bitumu

2597,7,

3.2

KNR 0231 1004-
0700

Skropienie nawierzchni drogowych
emulsjg asfaltowa

2597,7,

3.3

KNR 0231 0108-
0200

Wyrédwnanie istniejacej podbudowy
mieszanka mineralno asfaltowa.sposob
wbudowania mechaniczny

129,885

3.4

KNR 0231 0310-
0100

Nawierzchnia z mieszanek mineralno|
bitumicznych grysowych,asfaltowa|
warstwa wigzagca 0 grubosci  po
zageszczeniu 4 cm

2597,7

3.5

KNR 0231 0310-
0200

Nawierzchnia z mieszanek mineralno|
bitumicznych grysowych,asfaltowa|
warstwa wigzagca o0 grubosci  po
zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm

2597,7

3.6

KNR 0231 1004-
0700

Skropienie nawierzchni drogowych
emulsja asfaltowa

2597,7

3.7

KNR 0231 0310-
0500

Nawierzchnia z mieszanek mineralno|
bitumicznych grysowych,asfaltowal
warstwa Scieralna o grubosci  po
zageszczeniu 3 cm

2597,7

3.8

KNR 0231 0310-
0600

Nawierzchnia z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych,asfaltowa
warstwa $cieralna.grubos¢ po
zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm

2597,7,

Dostosowanie wysokosciowe
Zjazdow

4.1

KNR AT-0 3 01-
0100

Roboty remontowe-frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiatu z rozbidrki na odl.
do 1km.

148,85

4.2

KNR 0231 1004-
0700

Skropienie nawierzchni drogowych
emulsjg asfaltowa
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148,85




4.3 |KNR 0231 0108- JWyréwnanie istniejacej podbudowy 1 t 14,885
0200 mieszanka mineralno asfaltowa.sposob
wbudowania mechaniczny
4.4 ]KNR 0231 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno 1] m2 148,85
0500 bitumicznych grysowych,asfaltowal
warstwa Scieralna o grubosci  po
zageszczeniu 3 cm
4.5 |JKNR 0231 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno 1] m2 148,85
0200 bitumicznych grysowych,asfaltowal
warstwa wigzaca o grubosci  po
zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
Prace wykonczeniowe
5.1 JAnaliza wtasna: Utwardzenie poboczy kruszywem il m3 59,64]
IKNR 0231 0107- [niesortowanym, zageszczanie
0100 mechaniczne, Srednia grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
Tablica informacyjna
6.1 JAnaliza wtasna: Wykonanie i montaz tablicy 11 kpl 1
informacyjnej wg. Dz.U.2021.953 z dnia
2021.05.25

Wartos¢ brutto
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