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1. Opis stanu istniejacego

Budynek zostat zbudowany w 1935 roku. Budynek mieszkalny wolnostojacy, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny
z poddaszem uzytkowym. Dach czterospadowy kryty dachdéwka karpidwka, Sciany budowane metoda
tradycyjna z cegty, schody i stropy zelbetowe, centralne ogrzewanie mieszane piece kaflowe i gazowe.

1.1 Roboty termomodernizacyjne

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem STWIiOR sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
docieplenia scian budynku komunalnego i wykonaniem wyprawy elewacyjnej wraz z dociepleniem stropu
piwnicy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Zamenhofa 63 w Poznaniu.

1.1.1.a Terminy i uzgodnienia.

Wytoniony Wykonawca rozpocznie realizacje niezwtocznie po zawarciu umowy, zachowujgc nastepujace
terminy:

- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robdt budowlanych w terminie 7 dni od podpisania umowy;
- Od przekazania terenu robét budowlanych, Wykonawca ma 16 tygodni na wykonanie prac zwigzanych
z dociepleniem $cian budynku i wykonaniem wyprawy elewacyjnej wraz z dociepleniem stropu piwnicy.

Uwaga: Teren wokét budynku nalezy do ZZM i nalezy wystapic¢ do zarzadcy o zgode na zajecie pasa w zwigzku
z wykonywaniem prac.

1.1.2 Zakres stosowania ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu dobér
i wykonanie docieplenia scian metodg lekkg mokra, wg szczegétowych rozwigzan ujetych w przedmiarze.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot przewidywanych do wykonania
wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Podstawa opracowania niniejszej specyfikacji opracowano w oparciu o:

—umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a wykonawcg i kosztorysem inwestycji,

- przedmiar robot, zawierajgcy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w

kolejnosci technologicznej ich realizacji

—katalog pt. Wspdlny Stownik Zamoéwien

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz. (Dz.U.z
dnia 16.09.2004 r)
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1.1.3 Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Wymagania dotyczgce materiatéw stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.1.2. Materiaty powinny
posiadac:

- Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Roboty wykona¢ przy uzyciu nastepujgcych materiatéw przewidzianych do wykonania robot, okreslonych
w przedmiarze:

- gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnatrz,

- styropian EPS 70-040 gr. 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A £ 0,038 W/(mK)

i wytrzymatosci na zginanie — 115 kPa oraz klasie reakcji na ogien ,,E” (wg PN-EN 13166), STWIOR dla inwestycji:
- katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,

- siatka z wtdkna szklanego,

- mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa,

- listwy cokotowe aluminiowe z kapinosem,

- zaprawy tynkarskie naprawcze i wyréwnujgce,

- emulsje gruntujace.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac usungé resztki powtok malarskich, przetrzeé¢ tynki zewnetrzne oraz
naprawi¢ wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac certyfikowany system docieplenia elewacji w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

1.1.4 Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy
wymaganiom zawartym w BIOZ zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5 Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w STWIOR
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.6 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Izolacje termiczne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajgce powinny by¢
wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani
wilgocig pochodzacy z innych Zrédet. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, ptyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak,
aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé. Powierzchnia podtoza pod izolacje
termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

Kolejno$¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekka — mokra:

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby sku¢
warstwy odspajajgce sie i wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé prébne przyklejenie prébek
styropianu w réznych miejscach (8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach nalezy
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wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé podtoza i przyczepnosc kleju sg
wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany
wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo przygotowane. W przypadku
mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z podioza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w Swiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podang w swiadectwach dopuszczajgcych
je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w $wiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢
konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa
klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.
Konsystencja masy klejgcej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu,

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklane;j.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1 godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu.
Mase klejgca nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac na obwodzie ptyty w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu. Na srodkowej
czesci ptyty styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm.
Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki
pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych
i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang, az do uzyskania rownej ptaszczyzny zbrojonej siatka szklang. Prace
te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez
przytozenie tfaty drewnianej. Jezeli masa klejagca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba j3 usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie
kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu s$ciany budynku i posuwac sie do géry. Piyty
styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz
5°C. Ptyt styropianowych nie mozna stosowaé do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszagcym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych powinna byé wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Cata powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem Sciernym natozonym na
pace tynkarskg. Czynnosci te mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu
powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki tacznikdbw mechanicznych masa klejagca. Dodatkowego
mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tgcznika weciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem
nastepuje zaklinowanie tacznika w Scianie. Dtugos¢ tgcznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto
osadzone w $cianie. Gtéwki facznikdw nie moga wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig
doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm
i tacznik osadzic tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 20°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢
siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejgca nalezy nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami
pionowymi o szerokosci siatki zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine
szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
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Niedopuszczalne jest przyklejania siatki zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masa
klejaca, ktora nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy siatki powinny by¢ nanoszone na
zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych Scian
nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdw siatki o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o
szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywinac siatke na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.
Wyprawy tynkarskie: stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy dociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy tynkarskie
mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy wyzszej niz 252C, zwtaszcza jesli elewacje
sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 02C w ciggu 24 h.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz
2-3 cm (w przypadku braku mozliwosci nalezy dac ciensza grubosé izolacji termicznej). Podokienniki na bokach
powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktdry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a
wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki
podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.

Ocieplenie nalezy rozpoczac¢ przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastepnie przyklejanie
styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny zbrojacej
powyzej cokotu), w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktéra przykleja sie bez
zaktadow na sagsiednie arkusze, a tylko na styk. Ocieplanie $cian w miejscach szczegdlnych wykonywa¢ zgodnie
z instrukcjg ITB 334/2002. Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowac wszystkie nieréwnosci
papierem $ciernym, poniewaz odwzorowujg sie na warstwie tynku, ktdra ma grubos¢ 2-3 mm. Wykonanie
szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktéra poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych warstw, spetnia role
czynnika ksztattujgcego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu
gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskac sie mieszanke o pétptynnej konsystencji. Po wymieszaniu
nalezy odczekac jeszcze okoto 5 min. Przygotowana mieszanke nacigga sie na powierzchnie $ciany paca
metalowa gtadka. Tynk nanosi sie poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnosci naciggania wyprawy
na Sciane odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciggnieciu wyprawy na
fragment $ciany nalezy zdjg¢ nadmiar tynku.

Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, ktére nastepnie nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, tak aby méc je ukrywac w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich
mozliwos$ci wéwczas $ciane musi tynkowac tylu robotnikdw, aby przerw technologicznych nie byto w ogodle.
1.1.7 Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem i STWIOR nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacja opisowq i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw,
protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowosé:

- obrébek blacharskich

- wykonania warstwy ocieplajgcej — czy jej grubos¢ jest zgodna z zatozeniami przedmiaru,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- instalacji odgromowej.
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Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podfoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej
w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania
czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy
i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci,
réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do rownosci powinny by¢ zawarte
w umowie pomiedzy wykonawcg oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do
réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej

niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i nie wiecej

niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10
mm,

-dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna
charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci
i wklestosci, stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

1.1.8 Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

m? — wykonanego kompletnego ocieplenia tacznie z wyprawa elewacyjng,

mb — dla wykonanego obrébek blacharskich rynien i rur spustowych.

1.1.9 Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementu.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesSciowych, ogladu, protokotéw robdt
zanikajgcych i STWIOR.

1.1.10 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét, ustalonych na
podstawie ksigzki obmiaréw — sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie warstwy ocieplajgcej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- ustawienie i rozbioérke rusztowan,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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1.1.11 Przepisy zwigzane

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku

z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30

kwietnia 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 2 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji" — Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 .

- ZUATT 15/V.07/2003 - "taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.Nr 195 poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198 poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz.U.z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990r.

SST 1 - 45262110-5 Demontaz rusztowan
- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan zewnetrznych do wykonania prac przewidzianych w ramach inwestycji - docieplenia budynku.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci majace na celu montaz
i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych dla przedmiotowe] inwestycji.
1.3. Okreslenie podstawowe
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Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do
stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.5. Szczegblne wymagania dotyczace robot

Badania i odbidr rusztowan. Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzié¢ po
zakonczeniu robot montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych.
Rusztowanie nalezy uznad za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:
- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

- szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze byé mniejsza niz 0,7 m,

- wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

- dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakdw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy
wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze
niz + /- 50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania
+/-20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan
z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana
przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.

2. MATERIALY

2.1. Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przysScienne, ramowe lub rotaxowe, siatki ochronne
budowlane, zadaszenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robdt lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikdw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
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Ogoblne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Roboty nalezy wykonywaé zgodnie
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznosé,

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejsé, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mieé¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposOb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

7. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr roboét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik

budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady
rusztowan) nalezy wykonywacé codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszlty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczeristwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym, po
zakonczeniu robét i ich odbiorze korncowym.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikdw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony Indywidualne;j.
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza, Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych
z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

SST 2 — PRACE ROZBIORKOWE

1. WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robdt polegajacych na
wymianie opierzenia dachu zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawg do opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
wykonanej w oparciu o przedmiar, ktéra bedzie dokumentem przetargowym i zatgcznikiem do umowy przy
realizacji i rozliczaniu robdt inwestycyjnych wedtug ustawy o zaméwieniach publicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Opracowanie obejmuje:

- Rozbidrke rynien, rur spustowych i czesciowy demontaz instalacji odgromowej,

- Skucie zmurszatego tynku.

1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w ST

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w Czesci 1 — warunki ogdlne,

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ z przedmiarem, Specyfikacjami
Technicznymi i obowigzujgcymi normami.

2. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

3. WYKONYWANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowad i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Teren
ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

3.2 Roboty rozbiérkowe Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

3.2.1 Rozbidrke opierzenia wraz z rynnami, rurami spustowymi i czesciowa rozbidrka instalacji odgromowe;.
4. KONTROLA JAKOSCI

4.1 Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréow robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymisg: -1m?2,i1 mb

6. ODBIOR ROBOT
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Ogédlne zasady odbioréw roboét podano w 0Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Cena robdt obejmuje w
przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, p6z. 628 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. 0 odpadach(Dz.U. z 2001 r. Nr 112, péz. 1206),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

SST 3 — ROBOTY BLACHARSKIE WRAZ Z ODPROWADZENIEM WODY DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem i specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Demontaz i montaz rynien, rur spustowych i innych elementéw tj. instalacja odgromowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w czesci ogdlnej — Wymagania ogdlne.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ z przedmiarem, Specyfikacjami
Technicznymi i obowigzujgcymi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy

dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.2 Blacha stalowa ocynkowana

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,50 — 0,60 mm. - wymagania wg. PN-61/B-10245,
PN-EN 10203:1998. mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb

umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Akcesoria jak kolana, kosze, sztucery, kotnierze, haki i obejmy do rur, haki do rynien, denka,

narozniki, dylatacje rynnowe

2.3 kleje do blach

Plastyczna masa szpachlowo klejace na bazie bitumicznej o doskonatej przyczepnosci do podtoza.

2.5 Magazynowanie na placu budowy

Materiaty z blachy nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodga i dlatego nalezy ja uktadac¢ na
podktadkach drewnianych (np. paletach).
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3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdlnych warstw polega na biezagcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola koricowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.
5. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

- PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

- PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1
,Pokrycia dachowe”. wydane ITB — 2004r.

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,

Warszawa 1997

SST-4 OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego
zadania. ,, Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét,
ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réownowainych w zakresie zaproponowanego systemu
ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw metodg lekko-mokra.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

- emulsja gruntujaca,

- zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

- ptyty styropianowe o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038 W/m K grubosc¢ ptyty z projektu i
opracowania na $ciany d = 20 cm, ( np. ptyty styropianowe TERMO — firmy TERMO ORGANIKA Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé sktadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowanej ptyty styropianowe;j
wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametréw A < 0,038 W/mK
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co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci
docieplen lub mniejszych),

- dyble plastikowe z grzybkami,

- siatka z wtdkna szklanego,

- katownik aluminiowy ochronny,

- parapety kolor do uzgodnienia z zamawiajacym

- podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna ISPO/ Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢
sktadania ofert réwnowainych w zakresie zaproponowania innych materiatéw niz  wskazanych w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametrow co najmniej takich samych lub
lepszych niz te okreslone w dokumentacjach),

- farba akrylowa kolorystyka wedtug uzgodnienia z zamawiajacym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy transport w
sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty
i urzagdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami
w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatéw wymaga
pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z
ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do
docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed uszkodzeniem.

Obrdbki blacharskie podokiennikdw powinny zostaé usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang zastgpione
nowymi, o wiekszym (o grubos$¢ docieplania) wysiegu. Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone
styropianem o grubosci co najmniej 5 cm. Jezeli oscieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.
Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej
ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tasma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzyé przewdd elektryczny. W
tym celu nowy odcinek przewodu taczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytagczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania. Kolejnym etapem
przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykona¢, postugujac sie szczotka ryzowa
lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace sie fragmenty
materiatdw. Czynno$¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia witasciwej przyczepnosci zapraw klejgcych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane s swoimi wymiarami do rdézinej grubosci ptyt izolacji termicznej, a
produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny
mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku
linie pozioma wyznaczajacy gérng krawedz przylegtego do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do $ciany za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkéw szybkiego montazu w ilosci
co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia
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ptaszczyzny, nalezy je skorygowad, stosujgc podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do Sciany.
Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod
katem prostym z listwg dochodzacg ze Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé pod katem 45 stopni. Listwe
sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncéwek listwy, dodatkowe
kotki powinny znalezé sie w otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie bezposrednio przez przytozong
listwe cokotowa. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw
na ztgczach, zataman i zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujace parametry: sg o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK grubos¢ ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 20 cm na oscieza
d = 10 cm do wyréwnania cokolika ze $ciang wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm, Producent
styropianu powinien zataczy¢é deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowg nalezy
przygotowacd zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubos$¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczenn termicznych, uwzgledniajgcych izolacyjnosé
termiczng Sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspdtczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci na
ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé¢ mocowanie ptyt
styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2 . Dtugos¢ kotkdw powinna by¢ tak
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zagtebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczac tynku) co
najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatow petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakéw
ceramicznych i betonéw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebic¢ otwor i
ponownie wbi¢ trzpieA. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadbaé o potaczenie izolacji $cian z izolacjg stropu nad
ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w pofaci dachowej. Ogromnie istotne
jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o
grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowq nalezy przygotowad zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Przyklejanie styropianu
nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie sciany
i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowaé sie w spoinach miedzy ptytami, warto
odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowq naktada sie na obrzeza ptyty
pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o s$rednicy ok. 10 cm.
Zaprawa klejowa powinna pokrywa¢ ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w wyznaczonym miejscu. Ptyte
dociskamy poprzez uderzenia dtuga packa drewniang lub styropianowga. Nalezy przy tym kontrolowac przy
pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza
obrys ptyty, nalezy jg usungé. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczgc
od ptyty potéwkowej. Caty czas nalezy kontrolowac¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby
dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych kotkéw. W tym przypadku sg to dwa Srodkowe placki
dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do Sciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegélnie starannie w miejscach ich
styku, w celu uzyskania rdwnej ptaszczyzny bez uskokow.

Narozniki wypukte wokdét otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac paca z papierem sciernym.
Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.
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Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos$¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie
pod siatka zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilo$¢ kleju na catej dtugosci
po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica
pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawa
zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposéb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokét, otworu
drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne,
bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia sie
ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kagtem
45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi sie na styropian pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy.
Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gtadkg paca stalowg. W ten
sposdb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obrébki podokiennikdw muszg byé wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne
czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dtugosé podokiennikow
powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk"
wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koricowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie oScieznicy. Po
ustabilizowaniu obrdbki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy
nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokdét otworéw okiennych
wzmochi¢ kgtownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawieniaich
w pionie i poziomie (gérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy
owing¢ siatka, zatapiajac jg w natozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach.
Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, moggcymi pojawic¢ sie w narozach otwordw, stanowi siatka
szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadka. Wzmocnienie z
dodatkowych kawatkéw siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich
czterech narozach otworu. Przyklejajgc ptyty styropianowe w gérnej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadba,
aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na taka wysokos¢, jaka jest grubos¢ ptyt.

Dtuga tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne. Kontrolujac
powierzchnie, tate nalezy przyktadaé¢ w réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci
ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem sSciernym, zatozonym na sztywna pace. Czynnosc¢
ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukryé nawet
niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocnié
katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kgtownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na
naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu kgtownika w pionie, nalezy
go zaszpachlowad cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu na
docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna
by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki
zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wiékna szklanego.
Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek
odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady tgczenia kolejnych
fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potaczeniach
pionowych, jak i poziomych. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.
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Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia
warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna
by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem
Sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$é oraz zdecydowanie
zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane Sciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez
szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Woykonanie tynkdw zewnetrznych mieszanka tynkarskga mineralng

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie
nalezy wykonywac tynkéw w czasie opaddéw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw
szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnosc
tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania
docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakoriczy¢ system na tej
wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejszymisg temperatury 12-18 C. W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robét malarskich
na zewnatrz budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.
Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywaé powtok malarskich podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez porédwnanie wykonanych
tynkédw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Odbiér przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownosé, czystosé i suchosé.

7. OBMIAR ROBOT

Dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
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- PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

- PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

- PN-88/B 06250 - Beton zwykty

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi

SST-6 OCIEPLENIE STROPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na ociepleniu stropu nad piwnicg od strony piwnicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ocieplenia styropianem stropu nad piwnica

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

w postaci ptyt, styropianowych 10 cm

Wymagania:

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosé.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt.

3.2 Sprzet stosowany

- drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét - Ocieplenie stropu piwnicy:

Izolacje cieplng nalezy wykonad styropianem o grubosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robdt podanymi w ST "Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykorczeniowych.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

SST -7 DEMONTAZ | MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWE)

1. USTALENIA

Wykonawca musi wykona¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu protokdt z pomiaréw ochronnych instalacji
odgromowe;.

2. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN- 78/E-2560 Osprzet urzadzen piorunochronnych,

- PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych wymagania ogdlne,

- PN-86/E- 05003/2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Ochrona podstawowa.

Specyfikacje, przygotowat:
Maciej Ciesielski

Poznan, dnia 02.02.2024r.
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