
PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO  nr 23    WĄDOŁY – OKRĘGLIK KRZYŻ                                                                                
Km 0 + 449 – 1 + 101 = 0,652 km                                                                      
Km 1 + 407 – 4 + 081 = 2,674 km                                                          
długość  opracowania : 3,326 km 

KSIĘGA OBMIARU 

 

L.p. Numer           
SST 

Wyszczególnienie robót Jedn. miary Ilość 

  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

1 D-01.01.01 KNNR-1-01-11-1                                                                                      
Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym . 

                     
km 

                       
3,326        

2 D-01.02.01 KNNR-1-01-04- 11                                                                                   
Karczowanie pni o średnicy 16 – 25 cm koparką podsiębierną w gruntach 
o normalnej wilgotności kat. III - IV 

                      
szt. 

                              
6 

3 D-01.02.01 KNNR-1-01-04-12                                                                                     
Karczowanie pni o średnicy 26 – 35 cm koparką podsiębierną w gruntach 
o normalnej wilgotności kat. III - IV 

 

szt. 

 

37 

4 D-01.02.01 KNNR-1-01-04-13                                                                                     
Karczowanie pni o średnicy 36 – 45 cm koparką podsiębierną w gruntach 
o normalnej wilgotności kat. III - IV 

 

szt. 

  

154 

5 D-01.02.01 KNNR-1-01-04-14                                                                                    
Karczowanie pni o średnicy 46 – 55 cm koparką podsiębierną w gruntach 
o normalnej wilgotności kat. III - IV 

                        
szt. 

              
30 

6 D-01.02.01 KNNR-1-01-07-2                                                                                       
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 

                    
m-p 

                          
64 

7 D-01.02.01 KNNR-1-01-02-6                                                                       
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia  - rzadkich  od      10 - 30 
% powierzchni     wg zestawienia 

 

    ha 

 

0,02 

8 D-01.02.01 KNNR-1-01-07-3                                                                             
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 

                  
mp 

                          
20 

 9 D-01.02.02 KNNR - 1-01-13-1                                                                          
Usunięcie warstwy darniny i humusu średniej grubości 10 cm     wg 
zestawienia 

             
m3 

                        
498           

10 D-01.02.02 

D-02.01.01 

KNNR-1-02-10-2                                                                                               
Usunięcie humusu  o grubości do 10 cm – z poboczy i rowów                                
z odłożeniem w przyległym terenie .                                                             
( według : ,, Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład  koparkami  
podsiębiernymi. Koparki o pojemności łyżki 0,25 – 0,60 m3, głębokość 
wykopów do 3,0 m, kategoria gruntu I – II.) 

 

 

m3 

 

 

310 

 11 D-01.02.02 KNNR-1-02-06-5                                                                                   
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 

  



D-02.01.01 
samowyładowczymi na odległość 1 km                                                      
Koparki o pojemności łyżki – 0,60 m3                                                      
Odwóz humusu                                                                          

m3 188 

           ROBOTY ZIEMNE  I  PODBUDOWA    

12 D-02.00.01 
D-02.01.01 

 

KNNR-1-02-02-10                                                                                
Roboty  ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1km     na odkład   .                
Koparki o pojemności łyżki 1,20 m3  ,   kat. gruntu III – IV 

 

m3 

 

255 

13 D-02.00.01 
D-02.01.01 

 

KNNR-1-02-08-2 
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi  - 
przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej  
Krotność : 3 
 

 

m3 

 

255 

14 D-04.01.01 KNNR-6-01-01-1                                                                                               
Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni . Koryto wykonywane 
mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria            gruntu II – IV                                                                                  
droga :   3 326  x 3,70 =           12 306,20 m2                                                  
wyokrągl. skrzyżowania :               43,00 m2                                                                          
mijanki:                                      1 584,00 m2                                                                                                
skrzyżowania:                               250,00 m2                                                                       
zjazdy:                                            97,40 m2                                                                                           
razem :                                     14 280,60   m2                                                  

 

 

 

m2 

 

 

 

14 280,60 

15 D-04.04.00 D-
04.04.02 

KNNR-6-01-13-1                                                                                               
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  frakcji 0 – 63 mm  
stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm    
ilość j. w.                                                                 

 

m2 

 

14 280,60 

    NAWIERZCHNIA – DROGA   

16 D-05.02.00  D- 
05.02.01 

KNNR-6-02-04-5                                                                                                
Górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego    frakcji 0 – 31,5  mm 
stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm        
droga :   3 326  x 3,70 =           12 306,20 m2                                                     
wyokrągl. skrzyżowania :               43,00 m2                                           
razem:                                     12 349,20   m2                                                 

 

m2 

 

12 349,20 

17 D-05.03.08 

 

KNNR-6-1002 -03                                                                           
Pierwsza warstwa:                                                                
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni nawierzchni drogowych                                                
emulsją asfaltową drogową , kationową, szybkorozpadową modyfikowaną 
lateksem K1 -70      w ilości 2,0 – 2,4  kg / m2,                                                                                 
posypanie  grysem bazaltowym frakcji  8 – 11 mm                                            
w ilości 11 – 15  kg / m2                                                              
droga :   3 326  x 3,50 =           11 641,00 m2                                                     
wyokrągl. skrzyżowania :               43,00 m2                                           
razem:                                       11 684,00 m2                                                                                                     

 

m2 

 

11 684 

18 D-05.03.08 

 

KNNR 6- 1002 -02                                                                                          
Druga warstwa:                                                                   
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 
drogową , kationową, szybkorozpadową modyfikowaną lateksem K1-70   
w ilości 1,2 – 1,6  kg / m2,                                                                                      

 

m2 

 

11 684 



posypanie  grysem bazaltowym frakcji  5 – 8  mm                                                     
w ilości 8 – 11  kg / m2        

19 D-05.03.08 

 

KNNR 6-1002 -01                                                                                          
Trzecia    warstwa :                                                                     
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 
drogową , kationową, szybkorozpadową modyfikowaną lateksem K1-70      
w  ilości 0,8 – 1,2  kg / m2,                                                                                  
posypanie  grysem bazaltowym frakcji  2 – 5  mm                                        
w ilości  5 – 8  kg / m2            

 

m2 

 

11 684 

  NAWIERZCHNIA – MIJANKI, SKRZYŻOWANIA                                               
I ZJAZDY 

  

20 D-05.02.00  D- 
05.02.01 

KNNR-6-02-04-5                                                                                             
Górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego     frakcji 0 – 31,5  mm 
stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm       
mijanki:                       1 584,00 m2                                                                                     
skrzyżowania:                250,00 m2                                                                                      
zjazdy:                              97,40 m2                                                                                                  
razem:                          1 931,40 m2 

 

 

m2 

 

 

1 931,40 

  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   

21 D-04.01.01 KNNR-6-01-03-3                                                                               
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II – IV.       0,40 x (   2 x 3326  -    885   ) = 2 307 m2       

 

m2 

 

2 307 

22 D-05.02.01 KNNR -6-02-04-5                                                                                                  
Umocnienie pobocza ( na poszerzeniu)  kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie ze skały litej magmowej lub 
przeobrażonej frakcji     0 – 31,5 mm  grubość warstwy po 
uwałowaniu 10 cm                                                                                    

 

m2 

 

2 307 

23 D-06.03.01 KNNR-6-13-01-2                                                                                                   
Formowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu uzyskanego     z  koryta 
drogi                                                                                                                                                       

 

m2 

 

2 130 

24 D-06.03.01 KNNR-1-05-03-3 
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych 
mechanicznie w gruncie kat. I – III                             
 

 

m2 

 

390 

25 D-02.00.01                                
D-02.01.01 

KNNR-1-02-09-9                                                                                                        
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
przedsiębiernymi  o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III -  dotyczy  
wykonania wodościeków  o wymiarach  2,0 m x 1,0 m x 0,50 m  = 1,00 m3                               
48 szt. x 1,00 m3 =  48,00 m3 

 

m3 

 

48 

26 D-02.00.01                
D-02.01.01 

KNNR-1-05-04-02                                                                                                       
Ręczne rozplantowanie  1 m3 ziemi leżącej na długości                                               
1 m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat III.                             . 

 

m3 

 

48 

 


