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CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE
1. Nazwa zadania:
Przebudowa dojazdu pozarowego nr 23
Wadoly — Okreglik Krzyz
Km0 +449 -1 +101 = 0,652 km
Km1+407 -4 + 081 = 2,674 km
dtugos¢ opracowania : 3,326 km
(w zakresie nie wymagajqcym zmiany granic pasa drogowego)
2. Polozenie:

Dojazd pozarowy Nr 23 potozony jest w Nadle$nictwie Czersk, na dziatkach o nr ewid:
Obreb ewidencyjny Rytel : 243 /3 LP, 225 LP, 200/1 LP, 175LP
Obreb ewidencyjny Mecikat : 153 LPG, 131/4 LPG

3. Zamawiajacy:

NADLESNICTWO CZERSK
Z SIEDZIBA W MALACHINIE
UL. CISOWA 12

89 - 650 CZERSK

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

e Podstawg niniejszego opracowania  jest Umowa nr S.271.7.16.2019 z dnia 15.11.2019 r.,
zawarta z Nadle$nictwem Czersk, na opracowanie zatgcznika do zgtoszenia na ,Przebudowe
dojazdu pozarowego Nr 23 Wadoty - Okreglik Krzyz dtugosci 3,326 km’.

e Mapa gospodarcza Laséw Paristwowych — Nadle$nictwo Czersk.

e Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019. poz. 1186 ).

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U.2006.58.405 z dnia 2006.04.07).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22).

e Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu z 2012 roku, bedacej zatacznikiem do zarzadzenia
nr 54 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 21 listopada 2011r.

o Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy.

Zakres opracowania obejmuje:

zatgcznik do zgtoszenia robét,
przedmiar robdt,

kosztorys ofertowy,

kosztorys inwestorski,

SST wykonania i odbioru robot,
informacja BIOZ



Celem opracowania jest sporzadzenie zatacznika do zgtoszenia oraz ustalenia naktaddw
rzeczowych i finansowych na realizacje zadania majgcego doprowadzi¢ do podwyzszenia standardu
istniejacej drogi w technologii podbudowy i nawierzchni  z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z potrojnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa i grysami bazaltowymi.

3. PARAMETRY TECHNICZNE

e kategoria obiektu budowlanego - XXV

e dtugos¢ odcinka drogi - 3,326 km

o szeroko$¢ nawierzchni - 3,50m

e szeroko$¢ utwardzonych poboczy -2x0,40m

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63 mm grubosci

15,0cm — materiat z  przekruszenia surowca ze skaty litej magmowej wylewnej lub
przeobrazonej,

e nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
grubosci 8,0cm — materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej magmowej wylewnej lub
przeobrazone;j,

e potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysami bazaltowymi.

4. PARAMETRY FIZYCZNE

e dtugos¢ odcinka drogi - 3,326 km
e powierzchnia podbudowy drogi z K£.S.M.0 /63 mm grubo$ci 15,0 cm - 12 349,20 m?
e powierzchnia nawierzchni drogi z K.£.S.M. 0/31,5 mm grubosci 8,0 cm - 12 349,20 m2
e powierzchnia potrojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsjg

asfaltowg i grysami bazaltowymi - 11 684,00 m?
e powierzchnia mijanek - 1584,00 m2
e powierzchnia skrzyzowan - 250,00 m2
e powierzchnia zjazdéw gospodarczych - 97,40 m2

5. CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU DROGI

Droga objeta opracowaniem jest dojazdem pozarowym potozong na terenie dotknietym
nawatnicg sierpniowg 2017r. o nawierzchni  ulepszonej kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie oraz zuzlem wielkopiecowym .

Likwidacja zniszczen nawatnicowych wymagata wywozu setek tysiecy mp. drewna, co
przyczynito sie do degradacji przedmiotowej drogi.

Istniejgca nawierzchnia zuzlowa oraz z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
jest w ztym stanie technicznym (liczne wyboje, ubytki nawierzchni, zastoiska wody, nieréwnosci w
profilu poprzecznym, rozjezdzone pobocza) utrudniajace ruch pojazdéw transportowych wywozacych
drewno i ewentualnych pojazdow gasniczych.

Opracowaniem objeto odcinek drogi o diugosci 3,326 km.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi brak urzagdzer obcych.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

6. 1. Trasa drogi
Trasa drogi przebiega po istniejagcym pasie drogi ulepszonej w technologii kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie oraz zuzlem wielkopiecowym.



Niweleta drogi nawigzuje do istniejacej nawierzchni, podwyzszona o projektowane warstwy

konstrukcyjne.

6.2

. Konstrukcia nawierzchni

Przewidywane obcigzenie ruchem — do 12 osi obliczeniowych na dobe (80 — 100kN) odpowiada

kategorii ,,KR 1", 1j.: noSno$¢ co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton zgodnie z Rozporzadzeniem

Min

istra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczeg6towych zasad zabezpieczenia

przeciwpozarowego lasow (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z pézn. zm.).

1. Podbudowa drogi z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63 mm
grubosci 15,0cm — materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej magmowej wylewnej lub
przeobrazone;.

2. Nawierzchnia drogi z  kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 31,5 mm
grubosci 8,0cm — materiat z przekruszenia surowca ze skaly litej magmowej wylewnej lub
przeobrazone;.

3. Potrojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltows i grysami bazaltowymi :

1 — sza warstwa: spryskanie nawierzchni emulsjq asfaltowg drogowa, kationowg,
szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilo$ci 2,0-2,4kg/m?, posypanie grysem
bazaltowym frakcji 8-11 mm w ilo$ci 11-15kg/m?;

2 - ga warstwa: spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa , kationowg
szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w iloci 1,2-1,6kg/m?, posypanie grysem
bazaltowym frakcji 5-8mm w ilosci 8-11kg/m?;

3 - cia warstwa: spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa, kationowa,
szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 0,8-1,2kg/m2, posypanie grysem
bazaltowym frakcji 2-5mm w iloéci 5-8kg/m?;

4. Utwardzone pobocza z K.L.S.M. 0/31,5 mm szeroko$ci 2 x 0,40 m.

5. Spadek nawierzchni na prostej daszkowy — 3%.

6. Spadek nawierzchni na tukach jednostronny — 3 %.

W zatgczeniu rysunki konstrukcyjne nawierzchni.

6. 3. Skrzyzowania, mijanki i zjazdy gospodarcze

WYKAZ ISTNIEJACYCH SKRZYZOWAN

L.p. | Lokalizacja | Dlugos¢ | Szerokos¢ Promien Powierzchnia Uwagi
km skrzyz. skrzyz. skrzyz. | Strona L Stron P
m m R=m m2 m2

1 0+518 12,0 3,50 |2x12,0 34,0 -
2 1+538 14,9 3,50 15,0;8,0 108,0
3 1+538 14,9 3,50 15,0; 8,0 - 108,0

Razem : 142,0 108,0

OGOLEM : 250,00 m2




WYKAZ ISTNIEJACYCH MIJANEK

L.p. Lokalizacja Powierzchnia Uwagi
km strona lewa strona prawa
m?2 m2
1 M-1 132,00 -
0+ 540
2 M-2 132,00 -
0+ 838
3 M-3 132,00 -
1+072
4 M-4 - 132,00
1 +440
5 M-5 - 132,0
1 +740
6 M-6 132,00 -
2+ 040
7 M -7 132,00 - Roboty ziemne
2+ 340
8 M-8 132,00 -
2+ 600
9 M-9 132,00 - Roboty ziemne
2+ 890
10 M-10 132,00 -
3+190
11 M-11 132,00 - Roboty ziemne
3+490
12 M-12 132,00 -
3+820
RAZEM : 1 320,00 264,00
OGOLEM: 1584 m2
WYKAZ ISTNIEJACYCH ZJAZDOW GOSPODARCZYCH
L Lokalizacj Strona Szero Dlugos$é Promien Powierzch
.p. a L,P kosé zjazdu wyokraglenia nia zjazdu
zjazdu m R=m m2
m
1 1 +865 P 3,0 5,0 2x5,0 25,8
2 1+ 869 L 3,0 5,0 2x35,0 25,8
3 2+415 L 3,0 5,0 2x5,0 25,8
4 3+ 600 L 3,0 5,0 15,0;1,0 20,0
Razem : 97,4 m2




Konstrukcja podbudowy i nawierzchni skrzyzowarn, mijanek i zjazddéw gospodarczych

1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63 mm grubosci
15,0cm — materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej magmowej wylewnej lub
przeobrazonej,

2. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/ 31,5 mm
grubo$ci 8,0cm — materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej magmowej wylewnej lub
przeobrazonej .

W zatgczeniu rysunki konstrukcyjne mijanek i skrzyzowan.

6. 4. Utwardzone pobocza

Utwardzenie ,wyprofilowanie i zageszczenie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/ 31,5 mm grubosci 10,0 cmi  szeroko$ci 2 x 0,40 m.

W zatgczeniu rysunki konstrukcyjne poboczy.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni na dotychczasowych zasadach do istniejacych rowdw przydroznych
i na przylegte tereny lesne.

7. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego (Dz. U.2019r., poz. 1186.) dla dziatek o nr ewid.:
243 /3 LP,225LP,200/1 LP, 175 LP - obreb ewidencyjny Rytel
153 LPG, 131/4 LPG - obreb ewidencyjny Mecikat
nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje:

1) zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;

3) pogorszenia warunkéw zdrowotno — sanitarnych;

4) wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw sasiednich.

Inwestycja potozona jest w obszarze Natura 2000 Metne.

Inwestycja w trakcie realizacii i eksploatacji nie bedzie powodowaé naruszen wynikajacych
w szczegolnosci z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

8. UWAGIIWYTYCZNE DLA WYKONAWCY

e W przypadku zamkniecia przebudowywanego odcinka drogi nalezy zapewni¢ organizacje
ruchu objazdem.

e W przypadku zamkniecia pasa ruchu nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie
| sterowanie ruchem.

e Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przed podjeciem prac budowalnych ze wzgledu na
zagrozenie publiczne.

e W ramach prowadzonych prac nie przewiduje sie wycinki drzew.



Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojs¢ do
posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma obowigzek zapoznania
sie z treScig wszystkich uzgodnien branzowych, a w trakcie prowadzenia prac na biezaco
dokonywania wywiaddw z poszczegdlnymi wtascicielami przed wkroczeniem na ich teren.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robdt do zgtaszania do inwentaryzacji geodezyjnej
urzadzen infrastruktury podziemnej odkrytych w trakcie wykonywania wykopdw, ktdre nie sg
zinwentaryzowane.



