PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO nr23 WADOLY — OKREGLIK KRZYZ

Km0 +449-1+101=0,652 km
Km1+407-4+081=2,674 km
dtugo$¢ opracowania : 3,326 km

KSIEGA OBMIARU

L.p.

Numer
SST

Wyszczegdlnienie robdt

Jedn. miary

llosé

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

KNNR-1-01-11-1
Odtworzenie trasy drogi w terenie réwninnym .

km

3,326

D-01.02.01

KNNR-1-01-04- 11
Karczowanie pni o $rednicy 16 — 25 cm koparkg podsiebierng w gruntach
0 normalnej wilgotnosci kat. Il - IV

szt.

D-01.02.01

KNNR-1-01-04-12
Karczowanie pni o $rednicy 26 — 35 cm koparkg podsiebierng w gruntach
o normalnej wilgotnoci kat. IIl - IV

szt.

37

D-01.02.01

KNNR-1-01-04-13
Karczowanie pni o $rednicy 36 — 45 cm koparkg podsiebierng w gruntach
o normalnej wilgotno$ci kat. Il - IV

szt.

154

D-01.02.01

KNNR-1-01-04-14
Karczowanie pni o $rednicy 46 — 55 cm koparkg podsiebierng w gruntach
o normalnej wilgotnoci kat. IIl - IV

szt.

30

D-01.02.01

KNNR-1-01-07-2
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km

m-p

64

D-01.02.01

KNNR-1-01-02-6
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia - rzadkich od 10 - 30
% powierzchni  wg zestawienia

ha

0,02

D-01.02.01

KNNR-1-01-07-3
Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km

mp

20

D-01.02.02

KNNR - 1-01-13-1
Usuniecie warstwy darniny i humusu $redniej grubo$ci 10 cm  wg
zestawienia

m3

498

10

D-01.02.02

D-02.01.01

KNNR-1-02-10-2

Usunigcie humusu o grubo$ci do 10 cm — z poboczy i rowéw

z odfozeniem w przylegtym terenie .

(wedtug : ,, Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
podsigbiernymi. Koparki o pojemnoéci fyzki 0,25 — 0,60 m3, gtebokosé
wykopéw do 3,0 m, kategoria gruntu | - I1.)

m3

310

11

D-01.02.02

KNNR-1-02-06-5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami




samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km

D-02.01.01 | Koparki o pojemnosci tyzki - 0,60 m3 m3 188
Odwoz humusu
ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA
12 D-02.00.01 | KNNR-1-02-02-10
D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1km  na odkfad . m3 255
Koparki o pojemnosci tyzki 1,20 m3 , kat. gruntu lll - IV
13 D-02.00.01 | KNNR-1-02-08-2
D-02.01.01 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi - m3 255
przewdz po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ : 3
14 D-04.01.01 | KNNR-6-01-01-1
Koryto wykonywane na caftej szerokosci jezdni . Koryto wykonywane
mechanicznie, gtebokos¢ 10 cm, kategoria gruntu Il - IV
droga: 3326 x3,70= 12 306,20 m2
wyokragl. skrzyzowania : 43,00 m2
mijanki: 1584,00 m2
skrzyzowania: 250,00 m2
Zjazdy: 97,40 m2 m2 14 280,60
razem : 14 280,60 m2
15 | D-04.04.00 D- | KNNR-6-01-13-1
04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0 — 63 mm
stabilizowanego mechanicznie , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 14 280,60
ilo8¢ j. w.
NAWIERZCHNIA - DROGA
16 | D-05.02.00 D- | KNNR-6-02-04-5
05.02.01 Gérna warstwa nawierzchni z kruszywa famanego  frakcji 0 — 31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 12 349,20
droga: 3326 x3,70= 12 306,20 m2
wyokragl. skrzyzowania : 43,00 m2
razem: 12 349,20 m2
17 D-05.03.08 | KNNR-6-1002 -03
Pierwsza warstwa:
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni nawierzchni drogowych m2 11 684
emulsjq asfaltowa drogowaq , kationowg, szybkorozpadowa modyfikowang
lateksem K1-70  wilosci 2,0 - 2,4 kg/m2,
posypanie grysem bazaltowym frakcji 8 — 11 mm
w ilosci 11 - 15 kg/m2
droga: 3326 x3,50= 11 641,00 m2
wyokragl. skrzyzowania : 43,00 m2
razem: 11 684,00 m2
18 D-05.03.08 | KNNR 6- 1002 -02
Druga warstwa:
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa m2 11 684

drogowa , kationowa, szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70
wilosci1,2-1,6 kg/m2,




posypanie grysem bazaltowym frakcji 5-8 mm
wilodci 8 — 11 kg /m2

19 D-05.03.08 | KNNR 6-1002 -01
Trzecia warstwa :
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m2 11 684
drogowq , kationowg, szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70
w ilosci 0,8 -1,2 kg/ m2,
posypanie grysem bazaltowym frakcji 2—-5 mm
wilosci 5-8 kg/m2
NAWIERZCHNIA - MIJANKI, SKRZYZOWANIA
1ZJAZDY
20 | D-05.02.00 D- | KNNR-6-02-04-5
05.02.01 Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa famanego  frakcji 0 — 31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
mijanki: 1584,00 m2
skrzyzowania: 250,00 m2
Zjazdy: 97,40 m2 m2 193140
razem: 1931,40 m2
ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 | D-04.01.01 KNNR-6-01-03-3
Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie wykonywane mechanicznie, m2 2307
kategoria gruntu ll - IV. 0,40 x( 2x3326 - 885 )=2307m2
22 | D-05.02.01 KNNR -6-02-04-5
Umocnienie pobocza ( na poszerzeniu) kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie ze skaty litej magmowej lub m2 21307
przeobrazonej frakcji 0 —31,5 mm grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10 cm
23 D-06.03.01 | KNNR-6-13-01-2
Formowanie i zageszczenie poboczy z gruntu uzyskanego  z koryta
drogi m2 2130
24 D-06.03.01 | KNNR-1-05-03-3
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych
mechanicznie w gruncie kat. | - IlI m2 390
25 D-02.00.01 | KNNR-1-02-09-9
D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. Ill - dotyczy m3 48
wykonania wodo$ciekéw o wymiarach 2,0mx 1,0 mx 0,50 m =1,00 m3
48 szt. x 1,00 m3 = 48,00 m3
26 D-02.00.01 | KNNR-1-05-04-02
D-02.01.01 | Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dtugosci
1 m wzdtuz krawedzi wykopu w gruncie kat Il m3 48




