
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1. 1. Nazwa zadania:  

Przebudowa  dojazdu pożarowego   nr 23 
Wądoły  – Okręglik  Krzyż 
Km 0 + 449 – 1 + 101 = 0,652 km 
Km 1 + 407 – 4 + 081 = 2,674 km 
długość  opracowania : 3,326 km 

 (w zakresie nie wymagającym zmiany granic  pasa drogowego) 
 

1. 2. Położenie: 
 

Dojazd pożarowy Nr 23 położony jest w Nadleśnictwie Czersk, na działkach o nr ewid: 
 Obręb ewidencyjny  Rytel : 243 /3  LP, 225 LP, 200 /1  LP,  175 LP 

Obręb ewidencyjny Męcikał : 153 LPG, 131/4  LPG 
 

1. 3. Zamawiający:  
 
NADLEŚNICTWO CZERSK 
Z SIEDZIBĄ W MALACHINIE 
UL. CISOWA 12 
89 – 650 CZERSK 
 

2.   PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA  
 

 Podstawą niniejszego opracowania    jest Umowa nr S.271.7.16.2019 z dnia 15.11.2019 r., 
zawarta z Nadleśnictwem Czersk, na opracowanie załącznika do zgłoszenia na ,Przebudowę 
dojazdu pożarowego Nr 23 Wadoły – Okręglik Krzyż    długości 3,326 km”.    

 Mapa gospodarcza Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Czersk.                                                       
 Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019. poz. 1186 ). 
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.2006.58.405 z dnia 2006.04.07). 
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22). 

 Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu z 2012 roku, będącej załącznikiem do zarządzenia 
nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r. 

 Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 
 Uzgodnienia z Inwestorem. 
 Inne obowiązujące przepisy, normy i normatywy. 
 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
 załącznik do zgłoszenia robót, 
 przedmiar robót, 
 kosztorys ofertowy, 
 kosztorys inwestorski, 
 SST wykonania i odbioru robót, 
 informacja BIOZ 



 
Celem opracowania jest sporządzenie załącznika do zgłoszenia oraz ustalenia nakładów 

rzeczowych i finansowych na realizację zadania mającego doprowadzić do podwyższenia standardu 
istniejącej drogi w technologii podbudowy i nawierzchni    z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie   z potrójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.  
 

3.   PARAMETRY TECHNICZNE 
 

 kategoria obiektu budowlanego   – XXV 
 długość odcinka drogi    – 3,326 km 
 szerokość nawierzchni    – 3,50m 
 szerokość utwardzonych  poboczy   – 2 x 0,40 m  
 podbudowa z   kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63 mm grubości 

15,0cm – materiał z  przekruszenia surowca ze skały litej magmowej wylewnej lub  
przeobrażonej,       

 nawierzchnia  z    kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm 
grubości 8,0cm – materiał z  przekruszenia surowca ze skały litej magmowej wylewnej lub  
przeobrażonej,       

 potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.      
 

 
4.    PARAMETRY FIZYCZNE 
 

 długość odcinka drogi                                         - 3,326 km 
 powierzchnia podbudowy drogi   z K.Ł.S.M.0 / 63 mm  grubości  15,0 cm           - 12 349,20 m2  
 powierzchnia nawierzchni drogi z K.Ł.S.M. 0/31,5 mm grubości 8,0 cm              - 12 349,20 m2      
 powierzchnia potrójnego  powierzchniowego utrwalenia nawierzchni  emulsją  

asfaltową i grysami bazaltowymi               -  11 684,00 m2  
 powierzchnia mijanek                   -  1 584,00 m2         
 powierzchnia skrzyżowań                             -     250,00 m2                      
 powierzchnia zjazdów gospodarczych                           -       97,40 m2             

 
5.   CHARAKTERYSTYKA  AKTUALNEGO STANU DROGI  
 

Droga objęta opracowaniem jest dojazdem pożarowym położoną na terenie dotkniętym 
nawałnicą sierpniową 2017r. o nawierzchni  ulepszonej kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie oraz żużlem wielkopiecowym . 

Likwidacja zniszczeń nawałnicowych wymagała wywozu setek tysięcy mp. drewna, co 
przyczyniło się do degradacji przedmiotowej  drogi. 

Istniejąca nawierzchnia żużlowa  oraz  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
jest w złym stanie technicznym (liczne wyboje, ubytki nawierzchni, zastoiska wody, nierówności w 
profilu poprzecznym, rozjeżdżone pobocza) utrudniające ruch pojazdów transportowych wywożących 
drewno i ewentualnych pojazdów gaśniczych. 

Opracowaniem objęto odcinek drogi o długości 3,326 km.  
W pasie drogowym przedmiotowej drogi brak urządzeń obcych. 
 

6.    PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNE  
 
6. 1. Trasa drogi  

Trasa drogi przebiega po istniejącym pasie drogi  ulepszonej w technologii kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie oraz żużlem wielkopiecowym. 



Niweleta drogi nawiązuje do istniejącej nawierzchni, podwyższona o projektowane warstwy 
konstrukcyjne.      
 
6. 2. Konstrukcja  nawierzchni  

 
Przewidywane obciążenie ruchem – do 12 osi obliczeniowych na dobę (80 – 100kN) odpowiada 

kategorii ,,KR 1'', tj.: nośność co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton  zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia  
przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.). 
                                                                                                                                                                                        

1. Podbudowa drogi z   kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63 mm 
grubości 15,0cm – materiał z  przekruszenia surowca ze skały litej magmowej wylewnej lub  
przeobrażonej.      

2. Nawierzchnia drogi z   kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 31,5 mm 
grubości 8,0cm – materiał z  przekruszenia surowca ze skały litej magmowej wylewnej lub  
przeobrażonej.      

3. Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi : 
      1 – sza warstwa: spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową drogową, kationową,            
       szybkorozpadową modyfikowaną lateksem K1–70 w ilości 2,0–2,4kg/m2, posypanie  grysem   
       bazaltowym frakcji  8–11 mm w ilości 11–15kg/m2;                 
       2 – ga  warstwa:  spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową drogową , kationową  
       szybkorozpadową modyfikowaną lateksem K1–70 w ilości 1,2–1,6kg/m2, posypanie  grysem   
       bazaltowym frakcji  5–8mm w ilości 8–11kg/m2;      
       3 – cia  warstwa:  spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową drogową, kationową,          
       szybkorozpadową modyfikowaną lateksem K1–70 w  ilości 0,8–1,2kg/m2, posypanie  grysem  
       bazaltowym frakcji  2–5mm w ilości 5–8kg/m2;          

 4.    Utwardzone pobocza  z K.Ł.S.M.  0/31,5 mm   szerokości 2 x 0,40 m. 
 5.    Spadek nawierzchni na prostej daszkowy  –  3%. 
6.   Spadek nawierzchni na łukach jednostronny – 3 %. 

 
W załączeniu rysunki konstrukcyjne nawierzchni.  

 
6. 3. Skrzyżowania, mijanki  i zjazdy gospodarcze   
 

WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  SKRZYŻOWAŃ 
 
 

Powierzchnia  L.p. Lokalizacja 
km 

Długość 
skrzyż. 

m 

Szerokość 
skrzyż. 

m 

Promień 
skrzyż.  
R= m 

Strona  L 
m2 

Stron   P 
m2 

Uwagi 

 
1 

           
0 + 518        

                   
12,0 

                  
3,50 

                      
2 x 12,0 

 
34,0 

 
- 

 

 
2 

 
1 + 538 

 
14,9 

 
3,50 

 
15,0 ; 8,0 

 
108,0 

-  

 
3 

 
1 + 538 

 
14,9 

 
3,50 

 
15,0 ; 8,0 

 
- 

 
108,0 

 

 
Razem : 

 
142,0 

 
108,0 

 

 
OGÓŁEM : 

 
250,00 m2 

 

 
 



 
WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  MIJANEK 

 
 

Powierzchnia L.p. Lokalizacja 
km strona lewa 

m2 
strona prawa 

m2 

Uwagi 

1       M – 1                        
     0 + 540 

132,00 -  

2 M – 2      
0 + 838                     

132,00 -  

3 M – 3 
1 + 072 

132,00 -  

4 M – 4 
1 + 440 

- 132,00  

5 M – 5 
1 + 740 

- 132,0  

6 M – 6 
2 + 040 

132,00 -  

7 M  - 7  
2 + 340 

132,00 - Roboty ziemne  

8 M – 8 
2 + 600 

132,00 -  

9 M – 9 
2 + 890 

132,00 - Roboty ziemne 

10 M – 10 
3 + 190 

132,00 -  

11 M – 11 
3 + 490 

132,00 - Roboty ziemne 

12 M – 12 
3 + 820 

132,00 -  

  
RAZEM :  

 

 
1 320,00 

 
264,00 

 

  
OGÓŁEM: 

 

 
1 584 m2 

 

 
 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH   ZJAZDÓW GOSPODARCZYCH 
 

 
L

.p. 
Lokalizacj

a 
Strona            

L, P 
Szero

kość 
zjazdu        

m 

Długość 
zjazdu        

m 

Promień 
wyokrąglenia 

R = m 

Powierzch
nia zjazdu                 

m2 

1 1 + 865 P 3,0 5,0 2 x 5,0 25,8 
2 1 + 869 L 3,0 5,0 2 x 5,0 25,8 
3 2 + 415 L 3,0 5,0 2 x 5,0 25,8 
4 3 + 600 L 3,0 5,0 15,0 ; 1,0 20,0  
     Razem : 97,4 m2 

 



Konstrukcja podbudowy i nawierzchni skrzyżowań, mijanek i zjazdów gospodarczych 
 
1.  Podbudowa z   kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63 mm grubości   
      15,0cm – materiał z  przekruszenia surowca ze skały litej magmowej wylewnej lub    
      przeobrażonej,       

  2.  Nawierzchnia  z   kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 31,5 mm  
        grubości 8,0cm – materiał z  przekruszenia surowca ze skały litej magmowej wylewnej lub    
        przeobrażonej . 
 

W załączeniu rysunki konstrukcyjne mijanek i skrzyżowań. 
 
6. 4.  Utwardzone   pobocza  
 

Utwardzenie ,wyprofilowanie i zagęszczenie  poboczy z  kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie frakcji 0 / 31,5 mm grubości 10,0 cm i    szerokości 2 x 0,40 m. 

 
W załączeniu rysunki konstrukcyjne poboczy. 

 
6. 5.   Odwodnienie 
 

Odwodnienie nawierzchni na dotychczasowych zasadach do istniejących rowów przydrożnych 
 i na przyległe  tereny leśne. 
 
7. UWAGI  KOŃCOWE 

 
 Zgodnie z art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego  ( Dz. U. 2019 r., poz. 1186.) dla działek o nr ewid.:   

 243 /3  LP, 225 LP, 200 /1  LP,  175 LP - obręb ewidencyjny  Rytel 
 153 LPG, 131/4  LPG - obręb ewidencyjny Męcikał 

nie  obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje: 
 

1)  zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 
2)  pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 
3)  pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych; 
4) wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

 
Inwestycja położona jest w obszarze  Natura 2000 Mętne. 

             Inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie będzie powodować naruszeń wynikających                 
w szczególności z art. 33 ustawy z  dnia  13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.  

 
 

8. UWAGI I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 
 
 W przypadku zamknięcia przebudowywanego  odcinka drogi należy zapewnić organizację 

ruchu objazdem. 
 W przypadku zamknięcia pasa ruchu należy zapewnić odpowiednie oznakowanie  

i sterowanie ruchem. 
 Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne przed podjęciem prac budowalnych ze względu na 

zagrożenie publiczne. 
 W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się wycinki drzew. 



 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych dojść do 
posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji powyższej inwestycji ma obowiązek zapoznania 
się z treścią wszystkich uzgodnień branżowych, a w trakcie prowadzenia prac na bieżąco 
dokonywania wywiadów z poszczególnymi właścicielami przed wkroczeniem na ich teren. 

 W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
 Inwestor winien zobowiązać wykonawcę robót do zgłaszania do inwentaryzacji geodezyjnej 

urządzeń infrastruktury podziemnej odkrytych w trakcie wykonywania wykopów, które nie są 
zinwentaryzowane. 


