Przebudowa dojazdu pozarowego Nr 23

Wadoly — Okreglik Krzyz

Km0+ 449—1+ 101 = 0,652 km
Km 1+ 4074+ 081 =2,674 km
diugos¢ opracowania : 3,326 km

ZESTAWIENIE PNI DO KARCZOWANIA

L.p. Lokalizacja Srednica pni drzew
km 10-15 | 16-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 6675

cm cm cm cm cm cm cm
1 0 + 838 —Mijanka M-2 - - - 3 2 - -
2 | 1+440—-Mijanka M - 4 - - - 11 - - -
3 | 2+040 - Mijanka M -6 - - - 16 - - -
4 2+400-2+600 - - - 14 - - -
5 2+600—2+ 890 - 1 6 11 - - -
6 | 2 +890— Mijanka M -9 - - 6 - 16 - -
7 2+890—-3+190 - - 5 19 7 - -
8 3+ 190-3+490 - 2 12 51 3 - -
9 3+490 -3+ 820 - 3 5 20 - - -
10 3+820—-4+ 081 - - 3 9 2 - -
Razem: - 6 37 154 30 - -

OGOLEM : 227 szt.
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KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW

Zakrzaczenie rzadkie

L.p. Lokalizacja Wyliczenie Powierzchnia
km m?2
1 Mijanka M -7 132,0 +68 x 1,0 200,00
2+340 -L

Razem: 200,00 m2
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Wadoly — Okreglik Krzyz
Km0+ 449—1+ 101 = 0,652 km
Km 1+ 4074+ 081 =2,674 km
diugos¢ opracowania : 3,326 km

ZESTAWIENIE USUNIECIA HUMUSU

L.p. Lokalizacja Obmiar Powierzchnia | Grubosé Objetos¢
m2 m m3
1 Mijanki wg zestawienia
mijanek 1584 0,10 158,4
2 Skrzyzowania wg zestawienia
skrzyzowan 250 0,10 25,0
3 Zjazdy wg zestawienia
zjazdow 97,4 0,05 49
4 Droga 3100 x2x 0,50 3100 0,10 310,00

RAZEM : 498 m3
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ZESTAWIENIE MIJANEK
L.p. Lokalizacja Powierzchnia Uwagi
km strona lewa strona prawa
m?2 m?2
1 M-1 132,00 -
0+ 540
2 M-2 132,00 -
0+ 838
3 M-3 132,00 -
1+072
4 M-4 - 132,00
1 +440
5 M-5 - 132,0
1 + 740
6 M-6 132,00 -
2 + 040
7 M -7 132,00 - Roboty ziemne
2 + 340
8 M-8 132,00 -
2 + 600
9 M-9 132,00 - Roboty ziemne
2+ 890
10 M-10 132,00 -
3+ 190
11 M-11 132,00 - Roboty ziemne
3 +490
12 M-12 132,00 -
3+ 820
RAZEM : 1 320,00 264,00
OGOLEM: 1584 m2
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ZESTAWIENIE SKRZYZOWAN

L.p.

Lokalizacja

Dhugos¢ | Szerokosé Promien Powierzchnia Uwagi
km skrzyz. skrzyz. skrzyz. Strona L | Strona P
m m R=m m2 m2
1 |0+518 12,0 3,50 2x12,0 34,0 -
2 | 1+538 14,9 3,50 15,0; 8,0 108,0
3 1+538 14,9 3,50 15,0; 8,0 - 108,0
Razem : 142,0 108,0
OGOLEM :

250,00 m2
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW GOSPODARCZYCH

L.p. Lokalizacja Strona Szeroko$¢ Dlugo$é Promien Powierzchnia
L,P zjazdu zjazdu wyokraglenia zjazdu
m m R=m m?2
1 1 + 865 P 3,0 5,0 2x35,0 25,8
2 1 + 869 L 3,0 5,0 2x5,0 25,8
3 2 +415 L 3,0 5,0 2x35,0 25,8
4 3 +600 L 3,0 5,0 15,0; 1,0 20,0
Razem : 97,4 m2
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ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD MIJANKI

Mijanka Nr 7: 150 m2 x 0,60 m= 90,0 m3

Mijanka Nr 9: 150 m2x 0,50 m= 75,0 m3

Mijanka Nr 11: 150 m2 x 0,60 m = 90,0 m3

Razem : 255,0m3




